
 

 

  

S-MIG 250 



 
 

Specyfikacja techniczna 

Model S-MIG 250 

Nr katalogowy 2021 

Stan artykułu  Nowy 

Znamionowe napięcie wejściowe 400 V, 3-Fazowe 

Częstotliwość sieciowa  50 / 60 Hz 

Znamionowy prąd wejściowy  8,4 A 

Maksymalny prąd wejściowy  12 A 

Moc wejściowa znamionowa  5,4 kVA 

Moc wejściowa maksymalna  7,8 kVA 

Napięcie biegu jałowego MMA  45 V 

Prąd spawania  50 - 250 A 

Znamionowy cykl pracy  60 % 

Prąd spawania w cyklu pracy 100 % 194 A 

Prąd spawania w cyklu pracy 80 % 250 A 

Elektrozawór gazu  Tak 

Średnica drutu MIG/MAG  0,8 - 1,2 mm 

Rodzaj drutu  Pełny 

Max średnica szpuli drutu  300 mm 

Przełącznik zmiany trybu 2 i 4 TAKT Tak  

Uchwyt MIG/MAG  4 m 

Przewód masowy z zaciskiem  3,5 m 

Kabel zasilający  1,2 m 

Chłodzenie obudowy  Wentylator 

Sposób chłodzenia uchwytu  Powietrze 

Współczynnik mocy 0,93 

Sprawność (w warunkach znamionowych) ≥0,85 



 
 

Klasa izolacji F 

Stopień ochrony  IP21 

Konstrukcja zgodna z EN 60974-1; EN 60974-10 

Zgodność z EG CE 

Wymiary (DxSxW) 29 x 86 x 67,5 cm 

Waga 45,8 kg 

Wymiary wysyłki (DxSxW) 46 x 95 x 74 cm 

Waga wysyłki 57,5 kg 

 

Szczegóły 

Spawarka sprzedawana jest wraz z niezbędnymi częściami 

umożliwiającymi szybką i sprawną obróbkę elementów metalowych. W 

naszym sklepie możecie Państwo nabyć części eksploatacyjne do 

oferowanej maszyny. Stosowanie oryginalnych elementów STAMOS 

zapewni urządzeniom spawalniczym długoletnią eksploatację. W zestawie 

wraz ze spawarką Stamos Germany S-MIG 250 otrzymują Państwo:  

 Przewód zasilający 

 Uchwyt spawalniczy MIG/MAG chłodzony gazem 4 m 

 Przewód z zaciskiem masowym 3,5 m 

 Komplet rolek do drutów 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm 

 Maska spawalnicza 

 Zapasowa łuska 

 Końcówki prądowe 

  



 
 

 

MOSFeT - technologia ta zapewnia najwyższą wydajność, przy niewielkich 

wymiarach i masie urządzenia. Wynikiem jest sprawność na poziomie 93%. 

Prąd spawania jest bardzo stabilny, co zapewnia dokładną spoinę.  

 

CERTYFIKATY - spawarka została wykonana według surowych norm 

europejskich oraz przeszła badanie pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. 

Gwarantuje to długą żywotność oraz wysoką jakość urządzenia.  

 

WENTYLATORY - bardzo wydajne wentylatory zapewniają optymalne 

odprowadzenie ciepła podczas pracy spawarki.  

 

WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK  

 

PRZEŁĄCZNIK „4T / 2T” 

FUNKCJA „2T” - oznacza rozpoczęcie spawania po naciśnięciu przycisku na 

uchwycie i zatrzymanie spawania po zwolnieniu przycisku na uchwycie. 

FUNKCJA „4T” - naciśnięcie przycisku na uchwycie otwiera elektrozawór, 

następuje wstępny wypływ gazu oraz zajarzenie łuku elektrycznego. 

Zatrzymanie procesu spawania następuje po ponownym, szybkim 

naciśnięciu przycisku na uchwycie.  

 

UZIEMIENIE - z tyłu każdej spawarki znajduje się śruba z oznaczeniem 

uziemienia. Przed uruchomieniem urządzenie należy uziemić je za pomocą 

przewodu, którego przekrój nie może być mniejszy niż 6 mm.  

 

CURRENT - regulacja prądu głównego od 50 do 250 A.  

 

PRZECIĄŻENIE / AWARIA - lampka zaświeca się w przypadku 

wystąpienia dwóch sytuacji: 

a) jeżeli maszyna uległa awarii i nie może być eksploatowana. 

b) jeżeli spawarka przekroczyła standardowy cykl pracy i został 

uruchomiony tryb ochrony przed przegrzaniem. W tym trybie należy 

pozostawić maszynę z włączonym zasilaniem. Jeżeli czerwona kontrolka 

zgaśnie, oznacza to, że urządzenie schłodziło się do temperatury 

eksploatacji i może być ponownie użytkowane.  

 

PRZYŁĄCZE GAZU - do urządzenia podłączamy gaz, a jego przepływ jest 

uruchamiany elektrozaworem sterowanym przyciskiem na uchwycie.  

 

NAPIĘCIE ZASILANIA  

 

ZŁĄCZE PRZEWODU MASY  

  



 
 

Zdjęcia 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 


