
Automatyczna maska spawalnicza Carbonic 

Model  Sub Zero  

Stan:  Nowy  

Materiał  Odporny na uderzenie, wytrzymały nylon  

Regulacja osadzenia opaski hełmu  51 / 6 stopni  

Odstęp pomiędzy wizjerem i twarzą  Regulowany  

Kąt patrzenia  3 stopnie  

Pole widzenia  97 x 47 mm  

Czujniki łuku elektrycznego  2  

Zasilanie energią  Ogniwa słoneczne  

Ochrona świetlna  DIN 11  

Poziom światła  DIN 3  

Czas załączenia  1/4.000 s  

Opóźnienie (podczas rozjaśniania)  0,25 s / 0,45 s  

Minimalny prąd spawania  35 A  

Klasa optyczna  1  

Światło rozproszone  1  

Homogeniczność  1  

Zależność pola widzenia  3  

Wymiary (DxSxW) 23 x 20 x 29 cm 

Waga 0,45 kg 

Wymiary wysyłki (DxSxW) 23 x 23 x 33 cm 

Waga wysyłki 0,90 kg 

 

  



CECHY  

 Regulacja osadzenia opaski hełmu 

 Regulacja odstępu pomiędzy wizjerem i twarzą  

 Regulacja kąta patrzenia 

 Ochrona świetlna dla poszczególnych metod spawania 

 Regulacja czasu opóźnienia 

 Czas załączenia 1/4.000 s 

 

ZDJĘCIA 

 

 



 

 

 



 

 

 


