
Waga precyzyjna SBS-KW-300AB 

 

Model  SBS-KW-300AB 

Numer artykułu 3062 

Stan artykułu Nowy 

Obudowa Odlew aluminiowy 

Kolor Czarny 

Skok 100 g  

Maksymalne obciążenie  300 kg 

Automatyczne zerowanie  ±50 % zakresu ważenia 

Szerokość pasma tarowania  100 % zakresu ważenia 

Przeciążenie  100 % zakresu ważenia + 9e 

Tryb uśpienia / automatyczne wyłączanie  Po 3 min. braku aktywności 

Czas potrzebny do wyświetlenia się 

stabilnego odczytu 

≤ 10 s 

Funkcje  On/Off - Włączanie lub wyłączanie 

wagi  

Tare - Tarowanie 

Hold - Zatrzymywanie pokazanej 

wartości 

Unit Switch - Przełączanie jednostek 

ważenia 

Zero - Zerowanie 

Overload - Ostrzeżenie przed 

przeciążeniem  

Jednostki ważenia  kilogram (kg), funt (lb), newton (N) 

Wilgotność pracy ≤ 90 % przy 20 °C 

Zakres temperatury roboczej od -10 do +40 °C 

Żywotność baterii > 150 godz. 

Zasilanie  3 x baterie AA 

Wyświetlacz  LCD 

Obciążenie niszczące  300 % zakresu ważenia 

Maksymalne bezpieczne obciążenie 120 % zakresu ważenia 



Wymiary (DxSxW) 8 x 29 x 5 cm 

Waga 0,65 kg 

Wymiary wysyłki (DxSxW) 18,8 x 5,5 x 17,5 cm 

Waga wysyłki 0,95 kg 

 

CECHY  

 Solidne i wytrzymałe materiały wykorzystane do budowy wagi 

zapewniające jej trwałość oraz długoletnie użytkowanie 

 Wyraźny wyświetlacz LCD ze zintegrowanym podświetleniem 

ułatwiający odczytanie wartości nawet w niekorzystnych warunkach 

oświetleniowych 

 Funkcja ważenia towaru w różnych jednostkach wzbogacająca 

i poszerzająca szerokie zastosowanie sprzętu 

ZDJĘCIA 

 



 

 

 


