
Materiał Elastyczny polichlorek winylu, bezkadmowy (PCW)

Kolor Żółty i międzynarodowy kod kolorów

Palność materiału samogasnący

Temp. pracy -65 °C do +105 °C, krótkotrwale +135 °C

Certyfikaty/
Dopuszczenia

BS-2782-540B, BS-6746C, UL224, IEC 757

Typ
Ilość

w rolce
Ø zew. 

min.
Ø zew. 

max
Długość

(L)

HGDC1-3 1000 1,0 3,00 3,5

HGDC2-5 1000 2,0 5,00 3,5

HGDC4-9 250 4,0 9,00 5,0

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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5.2

Oznaczniki Helagrip

Oznaczniki Helagrip
Właściwości

Oznaczniki Helagrip są stosowane do ozna-

czania przewodów i kabli przed ich podłą-

czeniem. Profil wewnętrzy umożliwia zasto-

sowanie jednego rozmiaru oznaczników do

kilku różnych średnic przewodów. Specjalna

budowa w formie strzałki zapobiega prze-

kręcaniu się oznaczników względem siebie

co znacznie ułatwia odczytanie oznaczenia

wieloznakowego. Elastyczność materiału

zapewnia dobre przyleganie oznaczników

do przewodu.

Zastosowanie

Idealne do stosowania przy montażu paneli

sterowniczych i rozdzielnic, w transporcie

masowym oraz w telekomunikcji.

Oznaczniki standardowo są dostępne w mię-

dzynarodowym, rezystancyjnym kodzie kolo-

rów oraz w kolorze żółtym z czarnym nadru-

kiem. Dostępne standardowo znaki to liczby

(0-9), litery (A-Z) oraz standardowe symbole

elektryczne. Inne symbole dostępne są 

na zamówienie. 

Do mniejszych średnic polecamy stosowanie

aplikatora AD lub narzędzia montażowego

TJC.

Helagrip – idealne do oznaczania w ograniczonej przestrzeni.

Dane techniczne

Dane materiału

�
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Nr art. Typ

515-02014 HGDC2-5

515-02024 HGDC2-5

515-02034 HGDC2-5

515-02044 HGDC2-5

515-02054 HGDC2-5

515-02064 HGDC2-5

515-02074 HGDC2-5

515-02084 HGDC2-5

515-02094 HGDC2-5

515-02104 HGDC2-5

515-02114 HGDC2-5

515-02124 HGDC2-5

515-02134 HGDC2-5

515-02144 HGDC2-5

515-02154 HGDC2-5

515-02164 HGDC2-5

515-02174 HGDC2-5

515-02184 HGDC2-5

515-02194 HGDC2-5

515-02204 HGDC2-5

515-02214 HGDC2-5

515-02224 HGDC2-5

515-02234 HGDC2-5

515-02244 HGDC2-5

515-02254 HGDC2-5

515-02264 HGDC2-5

515-02704 HGDC2-5

515-02714 HGDC2-5

515-02724 HGDC2-5

515-02734 HGDC2-5

515-02715 HGDC2-5

515-02604 HGDC2-5

515-02614 HGDC2-5

515-02624 HGDC2-5

515-02634 HGDC2-5

515-02644 HGDC2-5

515-02654 HGDC2-5

515-02664 HGDC2-5

515-02674 HGDC2-5

515-02684 HGDC2-5

515-02694 HGDC2-5

Nr art. Typ

515-01014 HGDC1-3

515-01024 HGDC1-3

515-01034 HGDC1-3

515-01044 HGDC1-3

515-01054 HGDC1-3

515-01064 HGDC1-3

515-01074 HGDC1-3

515-01084 HGDC1-3

515-01094 HGDC1-3

515-01104 HGDC1-3

515-01114 HGDC1-3

515-01124 HGDC1-3

515-01134 HGDC1-3

515-01144 HGDC1-3

515-01154 HGDC1-3

515-01164 HGDC1-3

515-01174 HGDC1-3

515-01184 HGDC1-3

515-01194 HGDC1-3

515-01204 HGDC1-3

515-01214 HGDC1-3

515-01224 HGDC1-3

515-01234 HGDC1-3

515-01244 HGDC1-3

515-01254 HGDC1-3

515-01264 HGDC1-3

515-01704 HGDC1-3

515-01714 HGDC1-3

515-01724 HGDC1-3

515-01734 HGDC1-3

515-01804 HGDC1-3

515-01604 HGDC1-3

515-01614 HGDC1-3

515-01624 HGDC1-3

515-01634 HGDC1-3

515-01644 HGDC1-3

515-01654 HGDC1-3

515-01664 HGDC1-3

515-01674 HGDC1-3

515-01684 HGDC1-3

515-01694 HGDC1-3

Nr art. Typ

515-01600 HGDC1-3

515-01611 HGDC1-3

515-01622 HGDC1-3

515-01633 HGDC1-3

515-01644 HGDC1-3

515-01655 HGDC1-3

515-01666 HGDC1-3

515-01677 HGDC1-3

515-01688 HGDC1-3

515-01699 HGDC1-3

Nr art. Typ

515-02600 HGDC2-5

515-02611 HGDC2-5

515-02622 HGDC2-5

515-02633 HGDC2-5

515-02644 HGDC2-5

515-02655 HGDC2-5

515-02666 HGDC2-5

515-02677 HGDC2-5

515-02688 HGDC2-5

515-02699 HGDC2-5

HGDC1-3 kod kolorów

HGDC1-3 żółty

HGDC2-5 kod kolorów

HGDC2-5 żółty
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Nr art. Typ

515-03600 HGDC4-9

515-03611 HGDC4-9

515-03622 HGDC4-9

515-03633 HGDC4-9

515-03644 HGDC4-9

515-03655 HGDC4-9

515-03666 HGDC4-9

515-03677 HGDC4-9

515-03688 HGDC4-9

515-03699 HGDC4-9

Nr art. Typ

515-03014 HGDC4-9

515-03024 HGDC4-9

515-03034 HGDC4-9

515-03044 HGDC4-9

515-03054 HGDC4-9

515-03064 HGDC4-9

515-03074 HGDC4-9

515-03084 HGDC4-9

515-03094 HGDC4-9

515-03104 HGDC4-9

515-03114 HGDC4-9

515-03124 HGDC4-9

515-03134 HGDC4-9

515-03144 HGDC4-9

515-03154 HGDC4-9

515-03164 HGDC4-9

515-03174 HGDC4-9

515-03184 HGDC4-9

515-03194 HGDC4-9

515-03204 HGDC4-9

515-03214 HGDC4-9

515-03224 HGDC4-9

515-03234 HGDC4-9

515-03244 HGDC4-9

515-03254 HGDC4-9

515-03264 HGDC4-9

515-03704 HGDC4-9

515-03714 HGDC4-9

515-03724 HGDC4-9

515-01947 HGDC4-9

515-01946 HGDC4-9

515-03604 HGDC4-9

515-03614 HGDC4-9

515-03624 HGDC4-9

515-03634 HGDC4-9

515-03644 HGDC4-9

515-03654 HGDC4-9

515-03664 HGDC4-9

515-03674 HGDC4-9

515-03684 HGDC4-9

515-03694 HGDC4-9

HGDC4-9 żółty

HGDC4-9 kod kolorów


