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Serie 80 - Temporizadores modulares 16 A

Caracteristicas

Gama de femporizadores multifuncién y multitension

80.01 - Multifuncién y multitension
80.11 - Temporizado a la puesta en tensién,
multitension

« Anchura un médulo, 17.5 mm

« Seis escalas de tiempo, de 0.1s a 24h

« Elevado aislamiento entrada/salida

« Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

« Envoltura “blade + cross” con reguladores,
selectores rotativos de funciones y escalas de
tiempo accionables con destornillador tanto
plano como de cruz. Montaje a carril de 35 mm

« Nuevas versiones multitensién con tecnologia
“PWM clever”

80.01 /80.11
Borne de jaula

PARA CARGAS DE MOTORES Y “PiLOT DUTY” HOMOLOGADAS
POR UL VER “Informacién Técnica General” pdgina V
Dimensiones ver pdgina 6

Caracteristicas de los contactos

Configuracién de contactos

« Multitensién
« Multifuncién

80.11

« Multitensién
« Monofuncién

Al: Temporizado a la puesta en tensién
DI: Infervalo
SW:Accionamiento intermitente simétrico
(inicio trabaijo)
BE: Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar)
CE: Temporizado al cierre y al corte
(con alimentacién auxiliar)
DE: Infervalo al inicio del mando

N/- Li+ N/- L+

|

l s
VA2 AT L A2 A1 B!
18 15 16 18 15 16

Esquema de conexién
(con sefial de mando)

Esquema de conexién
(sin sefial de mando)

1 contacto conmutado

Al: Temporizado a la puesta en tensién

Cé):}

18 15 16

Esquema de conexién
(sin sefial de mando)

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Mdax. corriente instantdnea A 16/30 16/30
Tensién nominal/Max. tensién de conmutacién V AC 250/400 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750
Motor monofdsico (230 V AC) kw 0.55 0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Material esténdar de los contactos AgCdO AgCdO
Caracteristicas de la alimentacién
Tensién de alimentacién V AC (50/60 Hz) 12...240 24...240
nominal (Uy) vV DC 12...240 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <1.8/<1 <1.8/<1
Régimen de funcionamiento V AC 10.8...265 16.8...265
vV DC 10.8...265 16.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacién (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Repetitividad % + 1 £
Tiempo de restablecimiento ms 100 100
Duracién minima del impulso ms 50 -
Precision de regulacion - al final de escala % £5 £5
Vida dtil eléctrica a carga nominal en AC1 ciclos 100-10° 100-10°
Temperatura ambiente °C -10...+50 -10...450
Grado de proteccién IP 20 IP 20

Homologaciones (segin los tipos)
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Serie 80 - Temporizadores modulares 16 A

Caracteristicas

Gama de temporizadores monofuncién

80.21 - Intervalo, multitensién

80.41 - Temporizado al corte, multitensién
80.91 - Accionamiento intermitente asimétrico,

multitension

o Anchura un médulo, 17.5 mm

« Seis escalas de tiempo, de 0.1s a 24h

« Elevado aislamiento entrada/sali

» Montaje en carril de 35 mm (EN

da
60715)

« Envoltura “blade + cross” con reguladores,

selectores rotativos de funciones

escalas de

tiempo accionables con destornillador tanto
plano como de cruz. Montaje a carril de 35 mm
« Nuevas versiones multitensién con tecnologia

“PWM clever”

80.21 / 80.41 / 80.91
Borne de jaula

« Multitensién
« Monofuncién

« Multitensién
« Monofuncién

@finder

« Multitensién
« Monofuncién

DI: Intervalo

BE: Temporizado al corte
(con alimentacién auxiliar)

LI: Accionamiento intermitente
asimétrico (inicio trabajo)

LE: Accionamiento intermitente
asimétrico (inicio trabajo) con
alimentacién auxiliar

N/ - IL/+ N/ - Li+ N/ - I|_/+ N/- L/+
T A (O
A2 AT EA2A1B1E EA2A1B1§ EA2A1B1§
fewt o ool
1(515 16 1§1S 16 1(515 16 1(515 16
ParA CARGAS DE MOTORES Y “PLOT DUTY” HOMOLOGADAS Esquema de Esquema de
POR UL VER “Informacién Técnica General” pdgina V conexion conexién
Esquema de conexién Esquema de conexién (sin sefial de (con sefial de
Dimensiones ver pdgina 6 (sin sefial de mando) (con sefial de mando) mando) mando)
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Mdx. corriente instantdnea A 16/30 16/30 16/30
Tension nominal/Mdx. tensién de conmutacién V AC 250/400 250/400 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 4000 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750 750
Motor monofdsico (230 V AC) kW 0.55 0.55 0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)
Material esténdar de los contactos AgCdO AgCdO AgCdO
Caracteristicas de la alimentacién
Tensién de alimentaciéon ~ V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240 12...240
nominal (Uy) vV DC 24...240 24...240 12...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <18/<1 <18/<1 <18/<1
Régimen de funcionamiento V AC 16.8...265 16.8...265 10.8...265
V DC 16.8...265 16.8...265 10.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacién (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Repetitividad % £ 1 £ 1 £ 1
Tiempo de restablecimiento ms 100 100 100
Duracién minima del impulso ms — 50 50
Precision de regulacion - al final de escala % £5 £5 £5
Vida 0til eléctrica a carga nominal en AC1 ciclos 100:-10° 100:-10° 100-10°
Temperatura ambiente °C -10...4+50 -10...450 -10...450
Grado de proteccién IP 20 IP 20 IP 20

Homologaciones (segin los tipos)

Ce Il &
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Serie 80 - Temporizador modular (SST) salida a estado sélido 1A

Caracteristicas

Temporizador mulfifuncién y multitensién con
salida a estado sélido

 Anchura un médulo, 17.5 mm

« Seis escalas de tiempo, de 0.1s a 24h

« Elevado aislamiento entrada/salida

» Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

« Salida multitensién (24...240 V AC/DC)
independientemente de la entrada

« Envoltura “blade + cross” con reguladores,
selectores rotativos de funciones y escalas de
tiempo accionables con destornillador tanto
plano como de cruz. Montaje a carril de 35 mm

« Entrada multitensién con tecnologia “PWM
clever”

80.71
Borne de jaula

80.71

« Multitensién
« Multifuncién

Al: Temporizado a la puesta en tensién

DI: Intervalo

SW:Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)

BE: Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar)

CE: Temporizado al cierre y al corte (con alimentacién auxiliar)
DE: Intervalo al inicio del mando

N/ - IL/+ N/ - L/+
LIk
e e
DU oL
1(515 §15
Esquema de conexién Esquema de conexién
Dimensiones ver pégina 6 (sin sefial de mando) (con sefal de mando)
Circuito de salida
Configuracién de contactos 1 NA
Corriente nominal A 1
Tensién nominal V AC/DC 24...240
Tensién de conmutacién V AC/DC 19...265
Potencia nominal en AC15 A 1
Potencia nominal en DC1 A 1
Intensidad minima de conmutacién mA 0.5
Méxima corriente residual en salida “OFF" mA 0.05
Méxima caida de tensién en salida “ON"  V 2.8
Circuito de entrada
Tensién de alimentacién ~ V AC (50/60 Hz) 24...240
nominal (Uy) vV DC 24...240
Potencia nominal VA (50 Hz)/W 1.3/1.3
Régimen de funcionamiento V AC 19...265
V DC 19...265

Caracteristicas generales

Ajuste de la temporizacién

(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2}h, (1...24)h

Homologaciones (segin los tipos)

C€ Ml @€ EE rina

Repetitividad % £ 1
Tiempo de restablecimiento ms 100
Duracién minima del impulso ms 50

§ Precision de regulacién - al final de escala % +5

g Vida 0til eléctrica ciclos 100-10¢

;g, Temperatura ambiente °C -20...+50

% Grado de proteccién IP 20

“
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Serie 80 - Temporizadores modulares 6 - 8 A

Caracteristicas

Gama de temporizadores monofuncién

80.61 - Temporizado al corte,
multitensién

80.82 - Relé de tiempo especificado estrella-
triangulo, multitension

o Anchura un médulo, 17.5 mm

« Selector rotativo de escala de tiempo

« Cuatro escalas de tiempo de 0.05s a 3min
(tipo 80.61)

« Seis escalas de tiempo de 0.1s a 20min
(tipo 80.82)

« Elevado aislamiento entrada/salida

» Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

80.61 / 80.82

Borne de jaula

PArRA CARGAS DE MOTORES Y “PioT DuTY” HOMOLOGADAS
por UL ver “Informacién Técnica General” pdgina V

Dimensiones ver pégina 6

Caracteristicas de los contactos

« Multitensién
« Monofuncién

- Multitensién
« Monofuncién
« Tiempo de transferencia regulable (0.05...1)s

Bl: Temporizado al corte (sin alimentacién auxiliar)

18 15 16

Esquema de conexién
(sin sefial de mando)

SD: Relé de tiempo especificado estrella-triangulo

Esquema de conexién
(sin sefial de mando)

Configuracién de contactos 1 contacto conmutado 2 NA
Corriente nominal/Mdx. corriente instantdnea A 8/15 6/10
Tension nominal/Max. tensién de conmutacién V AC 250/400 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 2000 1500
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 400 300
Motor monofdsico (230 V AC) kw 0.3 —
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A 8/0.3/0.12 6/0.2/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 500 (12/10)
Material esténdar de los contactos AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacién
Tensién de alimentacién ~ V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240
nominal (Uy) VvV DC 24...220 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <0.6/<0.6 <13/<0.38
Régimen de funcionamiento V AC 16.8...265 16.8...265
vV DC 16.8...242 16.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacién (0.05...2)s, (1...16)s, (8...70)s, (50...180)s | (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min
Repetitividad % £ ] £
Tiempo de restablecimiento ms — 100
Duracién minima del impulso ms 500 (A1-A2) -
Precisién de regulacion - al final de escala % £5 £5
Vida dtil eléctrica a carga nominal en AC1 ciclos 100-10° 60-10°
Temperatura ambiente °C -10...450 -10...450
Grado de proteccién IP 20 IP 20

Homologaciones (segin los tipos)

Ce Hl &
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Serie 80 - Temporizadores modulares 1-6-8 - 16 A

Codificacion
Ejemplo: serie 80, temporizador modular, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentacién (12...240)V AC/DC.

8 0.0 1.0.2 40.0 0 0 O

Serie Versiones J
. 0 = Esténdar
Tipo
0 = Multifuncién (Al, DI, SW, BE, CE, DE) Tensiéon de alimentacién
1 = Temporizado a la puesta en tensién (Al) 240 = (12 ... 240)V AC/DC (80.01, 80.91)
2 = Intervalo (D) 240 = (24 ... 240)V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.71, 80.82)
4 = Temporizado al corte (con alimentacién 240 = (24...240)V AC, (24...220)V DC (80.61)
auxiliar) - (BE) . . "
6 = Temporizado al corte (sin alimentacién Tipo de alimentacidn
P 0 = AC (50/60 Hz)/DC
auxiliar) - (Bl)

7 = Multifuncién con salida a estado sélido Némero contactos

(Al, DI, SW, BE, CE, DE) 1 = 1 contacto conmutado
8 = Relé de tiempo especificado estrella-triangulo (SD) 1 =1 NA, solo para 80.71
9 = Accionamiento intermitente asimétrico (LI, LE) 2 =2 NA, solo para 80.82

Caracteristicas generales

Aislamiento
Rigidez dieléctrica 80.01/11/21/41/82/91 80.61 80.71
entre circuito de entrada y de salida V AC | 4000 2500 2500
entre contactos abiertos V AC | 1000 1000 —

Aislamiento (1.2/50 ps) entre entrada y salida kv |6 4 4
Caracteristicas CEM
Tipo de prueba Norma de referencia
Descarga electrostdtica en el contacto EN 61000-4-2 4 kv

en aire EN 61000-4-2 8 kV
Campo electromagnético de la radiofrecuencia (80 + 1000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m
Transitorios répidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre los bornes de la alimentacion EN 61000-4-4 4 kv
Impulsos de tensién (1.2/50 ps) sobre los modo comin EN 61000-4-5 4 kv

bornes de la alimentacién modo diferencial EN 61000-4-5 4 kv
en el borne de Start (B1) modo comin EN 61000-4-5 4 kv

modo diferencial EN 61000-4-5 4 kv
Interferencias de radiofrecuencia de modo comdn (0.15 + 80)MHz EN 61000-4-6 10V
sobre los terminales de la alimentacién
Emisiones conducidas e irradiadas EN 55022 clase A
Otros datos
Consumo en control externo (B1) <1 mA
Potencia disipada al ambiente en vacio W | 1.4

con carga nominal W 3.2
@ Par de apriete Nm 0.8
Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

mm? | 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
Accesorios
Juego de etiquetas de identificacién, para tipos 80.82, pldstica, 020.24
24 unidades, 9x17 mm

Juego de etiquetas de identificacion, para tipos 80.01/11/21/41/61/71, pléstica, | 060.72
72 unidades, 6x12 mm

12015, www.findernet.com
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80 Serie 80 - Temporizadores modulares 1 -6 -8 - 16 A

Dimensiones
80.01 80.11
Borne de jaula Borne de jaula
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@ finder

Funciones
U = Alimentacién ) ) » Contacto
LED Alimentacién Contacto NA Abierto Cerrado
S = Sefial de mando Abi
No presente terto 15-18 15-16

—— = Contacto NA

del relé i
erree 11111 Presente Abierto 15-18 15-16

Al oo
AIIETo

llllllllll Presente (fempor. en mar- 15-18 15-16

cha)
- 15-18
R | e | e | B

* EI LED del tipo 80.61 solo se ilumina cuando el temporizador estd alimentado con tensién.
Durante la temporizacién el LED no se ilumina.

Sin sefial de mando = Arranque a fravés del contacto de alimentacién (A1).

Esquemas de conexién Con sefial de mando = Arranque a través del contacto de control (B1).
Sin sefial de mando Tipo u I (Al) Temporizado a la puesta en tensién.
80.01 1 Aplicar tensién al temporizador. La excitacién del relé se
N/- L+ 80.71 - T <T produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido.
' El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentacion del
l temporizador.
P AZ AT ; u 1 1 (D) Intervalo.
: ' 1 Aplicar tensién al temporizador. La excitacién del relé se
:-g-@._: 80.01 T | +<T produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo
18 15 16 \ establecido, el relé se desexcita.
N/ - L+
|
U (SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).
o SO- Aplicar tensién al temporizador. El relé empieza a alternar
1 A2 A1 B, T T T T et entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con
; : periodos de ON y OFF iguales entre si y correspondientes al
;_g_é____: 80.71 tiempo establecido. El ciclo es 1:1 (tiempo on = tiempo off].
18 15
Con sefial de mando 80.01 ud L (BE) Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar).
80.71 B El relé se excita al cierre del contacto de mando.
N/- L+ - 1T i Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha trans-
Ll—‘ T ’_ LJ T t<T| currido el tiempo establecido.
é)s N T
E"AZ OB v L (CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentacién auxiliar).
: ; El relé se excita cuando se cierra el contacto de mando y
; J)_ l ' 80.01 s después de que haya transcurrido el tiempo establecido.
i —_ ! L La excitacién se mantiene. Cuando se abre el contacto
T T LRGN mando, el relé se desexcita después de que haya
N/- L/+ . . .
transcurrido el tiempo establecido.
s
i"A2 A B u I L_ (DE) Intervalo al inicio del mando.
: ; s Il El relé se excita al cierre del contacto de mando.
: (g (g ' Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.
-O-O--- 8071 _— - .
18 T T <T
| | <
Nota: Las escalas de tiempo y funciones deben ser programadas antes de alimentar el temporizador.
L
———
E
N o Admite la Sefial de mando (borne B1), asi como el de una segunda carga: relé, telerrutor, efc..., con el mismo contacto.
K2 K1
A2
N
N/ = L+ * Con alimentacién de DC, la Sefial de mando (B1) va conectada al polo positivo (segin EN 60204-1).
________ *
3
5 A2 A1 BI
3 N . ** La Sefial de mando (B1) se puede conectar con una tensién diferente de la de alimentacién, ejemplo:
S s A1-A2 =230V AC
5 o B1-A2 = 12V DC
o
a A2 A1 B1



80

Funciones

Esquemas de conexién

@ finder

Serie 80 - Temporizadores modulares 6 - 8 - 16 A

Sin sefial de mando Tipo U 1 (Al) Temporizado a la puesta en tensién.

N/- L+ 80.11 . 1 Aplicar tensién al temporizador. La excitacién del relé se
I - T T produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido.
El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentacién del

.--(Ll----- temporizador.

PA2 AT

' ; 80.21 U I (DI) Intervalo.

E_g_! PO . T Aplicar tensién al temporizador. La excitacién del relé se
13 15 16 T +<T produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo
80.11/21/61 > establecido, el relé se desexcita.

80.61 v 1 (BI) Temporizado al corte (sin alimentacién auxiliar).
T 1 Aplicar tensién al temporizador (Tmin = 500ms).
N/- L+ - T La excitacién del relé se produce inmediatamente.
' <—J El relé se desexcita transcurrido el tiempo establecido después
l de cortar la alimentacioén.

P AZ A1 ; 80.82 TR | L_ (SD) Relé de tiempo especificado estrella-triangulo.

; ' Je Aplicar tensién al temporizador. El cierre del contacto para

" _6_6_ K la puesta en marcha del sistema como estrella A ) se produce
17 18 28 A L al instante. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el

LA T Tu=(0.05...1)s contacto (A ) se abre. Tras una pausa de ~60ms el contacto
80.82 para puesta en marcha del sistema como tridngulo ( A )
queda ermanentemente cerrado.

Con sefial de mando 80.41 ud L (BE) Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar).
N s El relé se excita al cierre del contacto de mando.

. 1T r Se d:sexlcito, una vezbflinogzodo el mando, cuando ha trans-
t<T currido el tiempo establecido.

L SNERREINN N N

' A2 A1 BT
5oL

80.41

Sin sefial de mando 80.91 v (Ll) Accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo).
N/- L+ . T T T Aplicar tensién al temporizador. El relé empieza a alternar
L I - T T T [ T2 i<Ti entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con

‘ ‘ ‘ periodos de ON y OFF distintos entre si y coincidentes con

;- -O- los valores establecidos como T1y T2.

A2 A1 B1 |

5

(LE) Accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo)

18 15 16 vt L
80.91 s 1 I con alimentacién auxiliar.
Con sefial de mando Cuando se cierra el contacto de mando, el relé empieza
N/ - L+ —_— L a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado)
n -1 T2 T LTQ ! < con periodos de ON y OFF distintos entre si y coincidentes
L S con los valores establecidos como T1 y T2.
' A2 A1 B1 !
’ 18 -15 -16 ’
80.91
L
——
E
A B1 e Admite la Sefial de mando (borne B1), asi como el de una segunda carga: relé, telerrutor, efc..., con el mismo contacto.
K2 K1
A2
N
N/= L * Con alimentacién de DC, la Sefial de mando (B1) va conectada al polo positivo (segin EN 60204-1).
LT
A2 A1 BI
N/ - L/
' " ** |a Sefial de mando (B1) se puede conectar con una tensién diferente de la de alimentacién, ejemplo:
"""" L Al-A2 =230V AC
é) B1-A2 = 12V DC
A2 A1 B
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