Autotransformatory

Typ A-P, IP44

Jednofazowe autotransformatory zabezpieczone
przed zwarciem, zaprojektowane i wykonane
zgodnie z EN61558-2-13. Konstrukgja nie za-

Uktad potaczen

QC€

pewnia galwanicznego odseparowania uzwojenia Vi
pierwotnego i wtérnego. Izolowane uzwojenia sa tve
zalane masa zZywiczna w obudowie z tworzywa _ 5
sztucznego. Petna impregnacja zapewnia ochrone § 2
przed korozja, kurzem, wilgocia i rdza. Do p ;21 = V3 g
state] instalacji, tatwy montaz. Zabezpie- * tva
czenie przeciwzwarciowe (bezpiecznik
szklany) oraz przciwprzeciazeniowe. U w
Zastosowanie 0-110-127-255-235V
Stosowane do zmiany napiecia
~ z400V na 230V lub z 230V na
. 1 10V. Mozliwos¢ pracy w obie _
— strony. Wyposazone w liczne = = 11
odczepy. Dostepne takze w in- F1 Fe
nych konfiguracjach parametrow
elektrycznych - wykonanie wg _
zyczen klienta.
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Specyfikacja PRL/INPUT SEC./OUTPUT
U 1u
= Napiecie wejsciowe: 0-400V Ps_riana -
0-225-235-400V
= Czestotliwosé: 50-60Hz
Wymiary
= Napiecie wyjSciowe: 0-400vV
= Norma: EN61558-2-13 A c
F
= Napigcie prébne & Ldjf
miedzy PRI/SEC: 2kV AC RMS ‘—\
e
= Klasa ochrony: I !
= Klasa izolacji: B (130°C) «®
o) [
= Temp. otoczenia (t): 40°C
= Stopien ochrony: IP44 ® — ©
Program Standardowy - Wymiary
Typ Napiecie Moc Wymiary Waga Numer artykutu
V) (VA) AxBxC (mm) (Kg)
AI57-151P 0-110-127-225-235 240 92x130x87 2,5 4-058-144151
Al79-152P 0-110-127-225-235 480 106x153x98 4,1 4-058-144152
Al193-154P 0-110-127-225-235 1000 130x202x1 15 8,0 4-058-144154
A218-156P 0-110-127-225-235 2000 162x235x 140 15,0 4-058-144156
Al47-181P 0-225-235-400 150 73x113x61 1,3 4-058-144181
Al57-182P 0-225-235-400 300 92x130x87 2,5 4-058-144182
Al179-183P 0-225-235-400 600 106x153x98 4,2 4-058-144183
Al193-184P 0-225-235-400 1000 130x202x1 15 77 4-058-144184
A218-186P 0-225-235-400 2000 162x235x 140 15,0 4-058-144186
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