KOMPAKTOWE, TYRYSTOROWE

REGULATORY PREDKOS$CI OBROTOWE A R E B

ce

Kompaktowe, elektroniczne regulatory AREB do zastosowan
przemystowych jako bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej .
jednofazowych silnikbw wentylatorowych w  instalacjach
wentylacyjnych lub grzewczych. Przeznaczone do montazu zaréwno |
natynkowego jak i podtynkowego. Wyposazone w podswietlany \
wtgcznik z pamiecig ostatniego ustawienia oraz nastawe predkosci
minimalnej. Wykonanie zgodne z EN61000-6-1, EN61000-6-3,
EN60669-1i EN60669-2-1.

Max prad WYJ.: 2,5 A
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz
Zakres mocy dla silnikéw wentylatorowych: 80 - 460 W
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- Zasilanie 230 50 Hz

| 2 - gniazdo bezpiecznikowe
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Il 3 - Regulowane wyijscie na silnik
‘ 4 - Nieregulowane wyjscie 230V

Z uwagi na ciagty rozwoj konstrukcji oraz zmiany wymagan technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametréw.
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