
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003224

18/01/2016   Strona 1 / 2

Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-UK - 3003224
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 56 mm, Szerokość: 1,5 mm, Wysokość: 45,7 mm, Kolor: szary

Dane handlowe
Jednostka opakowania 50 pcs

Minimalne zamówienie 50 pcs

GTIN

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0.00368 KGM

Numer taryfy celnej 85472000

Kraj pochodzenia Niemcy

Dane techniczne

Inf. ogólne
Kolor szary

Materiał PA

Klasa palności wg UL 94 V2

Wym.
Szerokość 1,5 mm

Długość 56 mm

Wysokość 45,7 mm

Informacje ogólne
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 130 °C

Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C

Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie -60 °C

Normy i przepisy
Klasa palności wg UL 94 V2
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Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-UK - 3003224
Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141199

eCl@ss 4.1 27141199

eCl@ss 5.0 27141145

eCl@ss 5.1 27141145

eCl@ss 6.0 27141133

eCl@ss 7.0 27141133

eCl@ss 8.0 27141133

ETIM

ETIM 2.0 EC000886

ETIM 3.0 EC000886

ETIM 4.0 EC000886

ETIM 5.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211828

UNSPSC 7.0901 39121425

UNSPSC 11 39121425

UNSPSC 12.01 39121425

UNSPSC 13.2 39121425
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