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Przeznaczenie

Automat zmierzchowy stuzy do automatycznego zatgczania
oswietlenia ulic, placéw, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i
wytgczania tegoz o$wietlenia o $wicie.

Dziatanie

Sonde zewnetrzng automatu umie$ci¢ w miejscu o statym
dostepie naturalnego $wiatta dziennego, ktére zmianami
swej intensywno$ci bedzie powodowac zatgczanie i
wytgczanie o$wietlenia. Pora zatgczenia o$wietlenia moze
by¢ ustawiona przez uzytkownika potencjometrem. Obrét w
strone ‘“ksiezyca“ ( - zatgczy pdzniej, obrét w strone
“stoneczka“ {} - zatgczy wczesniej. Automat posiada uktad
opOzniajgcy zatgczenie i wytgczenie o$wietlenia, niwelujgc
w ten sposob wptyw zaktécen (np. wytadowan
atmosferycznych) na prace automatu.

Schemat podtgczenia

Montaz

1. Automat przymocowac pionowo (przytgczem do dotu) do
podfoza dwoma wkretami.

2. Sonde zamocowac¢ w miejscu nie o$wietlanym
zatgczanym (Jub innym) zZrédtem $wiatta.

3. Wytaczyc zasilanie.

4. Automat podtgczyc do instalacji wg schematu.

5. Na skali automatu ustawi¢ prog zadziatania.

UWAGA!

Przy dtugo$ci przewodu przytgczeniowego sondy powyzej
10m nie nalezy prowadZzi¢ go blisko réwnolegtego przewodu
bedgcego pod nap. siecilub przewodzgcych duze prady.

W przypadku kontroli dziatania automatu catg sonde
szczelnie przykryc, np. pudetkiem tekturowym fub ciemna,
gruba tkaning. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest
niewystarczajgce,gdyz natezenie $wiatta stonecznego jest
bardzo siine i przenika do fotoelementu przez plastikowg
obudowe iludzkie ciafo.

Dane techniczne

zasilanie 230VAC
prad obcigzenia <16A
prég zadziatania regufowany 2+1000Lx
prég zadziatania ustawiony ok. 7Lx
histereza ok. 15Lx
opoznienie zadziatania wigczenia 1+15sek
opoznienie zadziatania wytgczenia 10+30sek
pobdér mocy 0,8W
przytagcze zaciski sSrubowe 2,5mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary 50x67x26
montaz dwa wkrety do podfoza

stopien ochrony sondy

Sonda zewnetrzna hermetyczna @10

Maty, fatwy w montazu czujnik $wiattoczuty standardowo
wyposazony w 1-metrowy przewdd z mozliwoscig
przedtuzenia (potgczenie przewodéw wykona¢ w puszce
hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wptywoéw
atmosferycznych).
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