
 

MONTAŻ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, BARDZO CICHA PRACA SILNIKA, BRAK KONIECZNOŚCI PROGRAMOWANIA

Dane techniczne:

Stopień ochrony: IP65 montaż na zewnątrz pomieszczeń

Zasilanie: jednofazowe220-230VAC  50/60Hz

Wyjście: jednofazowe sinusoidalne 230VAC

zakres mocy  0,25…1,5 kW

zakres częstotliwości 0-50Hz

częstotliwość kluczowania 16kHz

przyspieszenie  20Hz/s

hamowanie 10Hz/s

Sterowanie:
POTENCJOMETRY WIELOOBROTOWE Ø22

izolowane wyjście 24VDC 200mA do zasilania zewnętrznych urządzeń

izolowane wyjście 10VDC 5mA do zasilania potencjometru

wyjście przekaźnikowe 5A/230VAC sygnalizacja start

Zabezpieczenia: wbudowany filtr RFI

bezpiecznik topikowy

termistor ochronny od przeciążeń

warystor ochronny od przepięć

elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe

Temp pracy: −25…50 C° chłodzenie konwencjonalne 

Zaciski połączeniowe     1,5mm2 / 16A

Montaż: naścienny za pomocą wkrętów m4

MODEL: Moc Prąd Ograniczenie Wymiary mm

silnika silnika prądowe

CM-1F-0,25 0,25kW 2,5A 3,0A 183x140x102

CM-1F-0,37 0,37kW 3,0A 3,5A 183x140x102

CM-1F-0,55 0,55kW 4,0A 5,0A 183x140x102

CM-1F-0,75 0,75kW 5,0A 6,0A 183x140x102

CM-1F - 1,1 1,1kW 7,0A 8,0A

CM-1F - 1,5 1,5kW 9,0A 10A

PRODUKT POLSKI

tryb modulacji SVPWM  u/f  linowa

autostart po przeciążeniu prądowym

optoizolowane wejście start/stop

optoizolowane wejście praca z prędkością 50Hz

optoizolowane wejście analogowe  0-10V

optoizolowane wejście analogowe 0-20mA

x/y/z

FALOWNIKI DO JEDNOFAZOWYCH 
SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH

Schemat podłączeniowy
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