FR18-11

Optyczny czujnik refleksyjny
- strefa dzialania do 4m z regulacja potencjometrem
- Swiatto niewidzialne IR

- wybor funkcji wyjscia N.O. albo N.C.
- obudowa tuleja metalowa M18

FR 18-1 I-PSK4 FR 18-1 I-NSK4 FR 18-1 I-PSL4 FR 18-1 I-NSL4
wyprowadzenie: kabel wyprowadzenie: konektor
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Schemat potaczen
Rys. 1 polaryzacja PNP Rys. 2 polaryzacja NPN
BN . U, 1 3 BN +U,
Q]> <H> NPN
WH 2 WH
2~ NO.INC < > N.O./N.C
BK
Q 4 > BK Q
BU u, 3 5 BU -,
Wyjscie PNP N.O./N.C. NPN N.O./N.C. PNP N.O./N.C. NPN N.O./N.C.
Wyprowadzenie kabel kabel konektor konektor
Schemat potaczen rys. nr 1 2 1 2

Typ czujnika

FR 18-1 I-PSK4

FR 18-1 I-NSK4

FR 18-1 I-PSL4

FR 18-1 I-NSL4

Parametry elektryczne

51

Parametry optyczne
Zasilanie U, 70 .. 30 V DC reflektor RS Strefa 6000 mm z refl. RD8
: : dziatania 4000 mm z refl. RS

Z k =

og\?vféﬂgc;;gsgifaf b ‘s wyposaZenie 2000 mm z refl. RD46 lub RF10
Regulacj tencj t
Tetnienia zasil. U, 0%| | 7|5, 5 dodatkowe s potencjometr
Pobor pradu bez obciaz.: <30 mA t % = 35 Swiatto: IR 940 nm

Funkcja wyjscia N.O./N.C.: N.O: N.O/N.C.do - 8 _

-Uj lub bez potaczenia Parametry mechaniczne
N.C.: N.O./N.C.d
+Uo reflektor RD8 \ Materiat obudowy: Mosiadz niklowany
B
Max. obcigzenie wyjscia: 100 mA wyposaZenie Stopien ochrony: IP65
Zab. przed krétkotrw. przec.: tak dodatkowe Temperatura pracy: -10 ... +55°C
Sygnalizacja stanu wyjscia LED zota - 48 £ Temperatura przechowywania: -25...+65°C
2
Czestotliwos$¢ przetaczania : 333 Hz 5 grbel — oty r121m
Klasa bezpieczenstwa: " Uimp = 500 V J—) reflektor RD46 ugosc: m
| l Konektor: M12/4pin
Rt Masa (wersja konektor): ca.50¢g
dostarczany razem -

I z czujnikiem Masa (wersja kabel): ca.100 g

RF 10 - folia refleksyjna samoprzylepna
w arkuszach 100x100 mm
wyposazenie dodatkowe

Powyzszy czujnik optyczny nie moze by¢
stosowany w aplikacjach bezpieczenstwa
- lub podobnych..
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