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Seria GBR-181

Charakterystyka

Rezystory serii GBR-181 wykonane sg w
technologii grubowarstwowej, na podtozach
z ceramiki alundowej (Al:Os - 96%).
Rezystory grubowarstwowe charakteryzujg
sie duzo wiekszg stabilnoscig i nizszymi
szumami niz typowe rezystory weglowe.
Calos¢ uktadu zabezpieczona jest zywicg
epoksydowg w  procesie fluidyzaciji.
Stosowane sg jako rezystory zaréwno
powszechnego jak i profesjonalnego uzytku.
Na specjalne zamowienie dostepne sg
dowolne wartosci rezystancji i tolerancji od
0,1%.

Parametr
Rezystancja nominalna
Zakres dostepnych rezystancji
Tolerancja rezystanciji

Moc znamionowa
Temperaturowy wspotczynnik rezystanciji (TWR)

Temperatura pracy

Opis oznaczenia

GRUBOWARSTWOWY
ELEMENT PASYWNY

Rys. 1. Wyglad zewnetrzny i wymiary [mm]

Wartos¢
szereg E24
0,1Q...20 MQ
2%, 5%
05W
R<1Q +100 ppm/°C
R>10Q +50 ppm/°C
-25 ... +85°C

GBR-181 - 4R7 - 5%

Seria Rezystancja = Tolerancja
0,10-20MQ 0,1-5%
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