Il TELPOD

Seria GBR-619

Charakterystyka

Elementy grzejne serii GBR-619 wykonane sg w
technologii grubowarstwowej, na podtozach z
ceramiki alundowej (Al20s - 96%) cechujacej sie
bardzo dobrg przewodnoscig cieplna.
Charakteryzujg sie stosunkowo duzg moca przy
niewielkim rozmiarze. Majg one zastosowanie,
jako elementy grzejne w aplikacjach, w ktérych
wymagany jest rownomierny rozktad temperatur
na podituznej powierzchni. Mogg by¢ takze
stosowane, jako rezystory mocy. Grzalki
posiadajg wyprowadzenia w postaci pol
lutowniczych/stykowych.

Parametr
Moc znamionowa (z radiatorem)
Tolerancja mocy
Napiecie zasilania
Temperaturowy wspotczynnik rezystanciji (TWR)

Max. temperatura elementu

Wartosci typowe

Napiecie Moc Napiecie Moc
zasilania znamionowa  zasilania = znamionowa
12V 20W 230V 20W
12V 40 W 230V 40 W
12V 60 W 230V 60 W
24V 20W 230V 80 W
24V 40W 230V 100 W
24V 60 W
TELPOD S.A. Dziat techniczny:
ul. Pitsudskiego 63A Dziat sprzedazy:
32-050 Skawina fax:

GRUBOWARSTWOWY
ELEMENT GRZEJNY

Rys. 1. Wyglad zewnetrzny i wymiary [mm]

Wartos¢
10-100 W
10 %
12-230V
+100 ppm/°C
300 °C

Opis oznaczenia

GBR-619 -

Seria Napiecie
zasilania

12-230V

+48 (0)12 257 10 12
+48 (0)12 257 10 35
+48 (0)12 257 10 13
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230 - 80 - 1

Moc Zabezpieczenie
10-100W 1 - nie szkliwiony
2 - szkliwiony
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