
Trzpienie ustalające 

GN 607-NI

 

 

Informacje Techniczne 

Stal nierdzewna AISI 303.  

Stal nierdzewna AISI 303 niklowana. Sugerowany otwór współpracujący z trzpieniem powinien być wykonany w tolerancji H7. 

Stal nierdzewna AISI 304. 

Korpus gwintowany

Trzpień

Przeciwnakrętka

Gałka radełkowana



Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, 
smary i inne czynniki chemiczne. 

- Wykonanie A: z gałką, bez przeciwnakrętki. 
- Wykonanie AK: z gałką i przeciwnakrętką. 

Jeżeli trzpień jest mocowany w cienkiej ściance, możliwe jest zastosowanie pierścieni dystansowych GN 609.5 ze stali 
nierdzewnej. 

Trzpienie ustalające GN 607-NI odznaczają się niewielkimi rozmiarami, co umożliwia wykonanie operacji pozycjonowania w 
ograniczonej przestrzeni. 
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te trzpienie w maszynach i urządzeniach 
pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów 
odpornych na korozję. 

 

Dostępne wykonania standardowe

Akcesoria na życzenie

Właściwości i zastosowanie

Elementy standardowe Główne wymiary Nacisk sprężyny
Max. siła osiowa [N]

Waga

Oznaczenie d1 -0.02/-0.04 d2 d3 e ˜ l1 l2 min. l3 -0.15 l4 A/F Siła min. Siła maks. g

GN 607-6-A-NI 6 M12x1.5 25 19.6 45 6 10 5 17 18 22 400 34

GN 607-8-A-NI 8 M16x1.5 31 21.9 54 8 12 6 19 24 28 500 60

GN 607-6-AK-NI 6 M12x1.5 25 19.6 45 6 10 5 17 18 22 400 43

GN 607-8-AK-NI 8 M16x1.5 31 21.9 54 8 12 6 19 24 28 500 76

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 


