
Trzpienie ustalające z dźwignią  

GN 612 

 

 

Informacje Techniczne 

Stal oksydowana na czarno. 

Stalowy, toczony i azotowany. Sugerowany otwór współpracujący z trzpieniem powinien być wykonany w tolerancji H7. 

Stal oksydowana na czarno. 

Stal oksydowana na czarno. 

Korpus gwintowany

Trzpień

Przeciwnakrętka

Dźwignia

Nakładka na dźwignię



Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, 
smary i inne czynniki chemiczne. 

- Wykonanie A: bez nakładki, bez przeciwnakrętki. 
- Wykonanie AK: bez nakładki, z przeciwnakrętką, ISO 8675 . 
- Wykonanie B: z nakładką, bez przeciwnakrętki. 
- Wykonanie BK: z nakładką, z przeciwnakrętką, ISO 8675. 

Trzpienie można mocować do maszyny za pomocą oprawek GN 612.1. 

Trzpienie GN 612 stosowane są, gdy trzpień ma być szybko odciągnięty. 

Przez obrót o 180° trzpień zostaje ustawiony w pozycji “odwiedziony”. W utrzymaniu tej pozycji pomaga specjalne wcięcie.  

 

Dostępne wykonania standardowe

Akcesoria na życzenie

Zastosowania

Instrukcja użycia

Elementy standardowe Główne wymiary Nacisk sprężyny Waga

Oznaczenie d1 -0.02/-0.04 d2 d3 l1 l2 l3 +1.5 l4 l5 Preload Max. load g

GN 612-4-M10-A 4 M10 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 20

GN 612-5-M10-A 5 M10 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 30

GN 612-5-M12-A 5 M12 12 47 8 26 26 - 9 21 28

GN 612-6-M10-A 6 M10 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 20

GN 612-6-M12-A 6 M12 12 47 8 26 26 - 9 21 30

GN 612-6-M16-A 6 M16 16 56 10 30 32 - 12 32 57

GN 612-8-M12-A 8 M12 12 47 8 26 26 - 9 21 40

GN 612-8-M16-A 8 M16 16 56 10 30 32 - 12 32 30

GN 612-8-M20-A 8 M20 20 69 12 36 37 - 21 58 60

GN 612-10-M16-A 10 M16 16 56 10 30 32 - 12 32 65

GN 612-10-M20-A 10 M20 20 69 12 36 37 - 21 58 120

GN 612-12-M20-A 12 M20 20 69 12 36 37 - 21 58 120

GN 612-4-M10-AK 4 M10 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 22

GN 612-5-M10-AK 5 M10 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 20

GN 612-5-M12-AK 5 M12 12 47 8 26 26 - 9 21 36

GN 612-6-M10-AK 6 M10 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 37

GN 612-6-M12-AK 6 M12 12 47 8 26 26 - 9 21 42

GN 612-6-M16-AK 6 M16 16 56 10 30 32 - 12 32 50

GN 612-8-M12-AK 8 M12 12 47 8 26 26 - 9 21 65

GN 612-8-M16-AK 8 M16 16 56 10 30 32 - 12 32 76

GN 612-8-M20-AK 8 M20 20 69 12 36 37 - 21 58 79



GN 612-10-M16-AK 10 M16 16 56 10 30 32 - 12 32 80

GN 612-10-M20-AK 10 M20 20 69 12 36 37 - 21 58 119

GN 612-12-M20-AK 12 M20 20 69 12 36 37 - 21 58 155

GN 612-5-M12-B 5 M12 12 47 8 26 - 32 9 21 20

GN 612-6-M12-B 6 M12 12 47 8 26 - 32 9 21 29

GN 612-6-M16-B 6 M16 16 56 10 30 - 42 12 32 30

GN 612-8-M12-B 8 M12 12 47 8 26 - 32 9 21 39

GN 612-8-M16-B 8 M16 16 56 10 30 - 42 12 32 60

GN 612-8-M20-B 8 M20 20 69 12 36 - 52 21 58 120

GN 612-10-M16-B 10 M16 16 56 10 30 - 42 12 32 63

GN 612-10-M20-B 10 M20 20 69 12 36 - 52 21 58 120

GN 612-12-M20-B 12 M20 20 69 12 36 - 52 21 58 120

GN 612-5-M12-BK 5 M12 12 47 8 26 - 32 9 21 36

GN 612-6-M12-BK 6 M12 12 47 8 26 - 32 9 21 37

GN 612-6-M16-BK 6 M16 16 56 10 30 - 42 12 32 78

GN 612-8-M12-BK 8 M12 12 47 8 26 - 32 9 21 38

GN 612-8-M16-BK 8 M16 16 56 10 30 - 42 12 32 78

GN 612-8-M20-BK 8 M20 20 69 12 36 - 52 21 58 150

GN 612-10-M16-BK 10 M16 16 56 10 30 - 42 12 32 81

GN 612-10-M20-BK 10 M20 20 69 12 36 - 52 21 58 156

GN 612-12-M20-BK 12 M20 20 69 12 36 - 52 21 58 153

GN 612-4-M10x1-A 4 M10x1 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 20

GN 612-5-M10x1-A 5 M10x1 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 30

GN 612-6-M10x1-A 6 M10x1 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 20

GN 612-5-M12x1.5-A 5 M12x1.5 12 47 8 26 26 - 9 21 28

GN 612-6-M12x1.5-A 6 M12x1.5 12 47 8 26 26 - 9 21 30

GN 612-6-M16x1.5-A 6 M16x1.5 16 56 10 30 32 - 12 32 59

GN 612-8-M12x1.5-A 8 M12x1.5 12 47 8 26 26 - 9 21 30

GN 612-8-M16x1.5-A 8 M16x1.5 16 56 10 30 32 - 12 32 61

GN 612-8-M20x1.5-A 8 M20x1.5 20 69 12 36 37 - 21 58 125

GN 612-10-M16x1.5-A 10 M16x1.5 16 56 10 30 32 - 12 32 64

GN 612-10-M20x1.5-A 10 M20x1.5 20 69 12 36 37 - 21 58 93

GN 612-12-M20x1.5-A 12 M20x1.5 20 69 12 36 37 - 21 58 119

GN 612-4-M10x1-AK 4 M10x1 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 20

GN 612-5-M10x1-AK 5 M10x1 10 37.5 6 19 21 - 8.5 25 20

GN 612-5-M12x1.5-AK 5 M12x1.5 12 47 8 26 26 - 9 21 37

GN 612-6-M10x1-AK 6 M10x1 10 37.5 6 19 21 - 8.5 21 40

GN 612-6-M12x1.5-AK 6 M12x1.5 12 47 8 26 26 - 9 21 42

GN 612-6-M16x1.5-AK 6 M16x1.5 16 56 10 30 32 - 12 32 79

GN 612-8-M12x1.5-AK 8 M12x1.5 12 47 8 26 26 - 9 21 85

GN 612-8-M16x1.5-AK 8 M16x1.5 16 56 10 30 32 - 12 32 92

GN 612-8-M20x1.5-AK 8 M20x1.5 20 69 12 36 37 - 21 58 120

GN 612-10-M16x1.5-AK 10 M16x1.5 16 56 10 30 32 - 12 32 132

GN 612-10-M20x1.5-AK 10 M20x1.5 20 69 12 36 37 - 21 58 149

GN 612-12-M20x1.5-AK 12 M20x1.5 20 69 12 36 37 - 21 58 154



GN 612-5-M12x1.5-B 5 M12x1.5 12 47 8 26 - 32 9 21 28

GN 612-6-M12x1.5-B 6 M12x1.5 12 47 8 26 - 32 9 21 61

GN 612-6-M16x1.5-B 6 M16x1.5 16 56 10 30 - 42 12 32 101

GN 612-8-M12x1.5-B 8 M12x1.5 12 47 8 26 - 32 9 21 30

GN 612-8-M16x1.5-B 8 M16x1.5 16 56 10 30 - 42 12 32 63

GN 612-8-M20x1.5-B 8 M20x1.5 20 69 12 36 - 52 21 58 113

GN 612-10-M16x1.5-B 10 M16x1.5 16 56 10 30 - 42 12 32 66

GN 612-10-M20x1.5-B 10 M20x1.5 20 69 12 36 - 52 21 58 116

GN 612-12-M20x1.5-B 12 M20x1.5 20 69 12 36 - 52 21 58 122

GN 612-5-M12x1.5-BK 5 M12x1.5 12 47 8 26 - 32 9 21 35

GN 612-6-M12x1.5-BK 6 M12x1.5 12 47 8 26 - 32 9 21 41

GN 612-6-M16x1.5-BK 6 M16x1.5 16 56 10 30 - 42 12 32 63

GN 612-8-M12x1.5-BK 8 M12x1.5 12 47 8 26 - 32 9 21 79

GN 612-8-M16x1.5-BK 8 M16x1.5 16 56 10 30 - 42 12 32 81

GN 612-8-M20x1.5-BK 8 M20x1.5 20 69 12 36 - 52 21 58 109

GN 612-10-M16x1.5-BK 10 M16x1.5 16 56 10 30 - 42 12 32 145

GN 612-10-M20x1.5-BK 10 M20x1.5 20 69 12 36 - 52 21 58 151

GN 612-12-M20x1.5-BK 12 M20x1.5 20 69 12 36 - 52 21 58 157

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 


