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Informacje techniczne

Mierniki analogowe Z-MG
•	 Analogowe	amperomierze	i	woltomierze
•	 Do	pomiaru	napięć	i	prądów	przemiennych,	jednofazowych
•	 Zakres	pomiarowy	bezpośredni	do	40	A	(AC)
•	 	Typ	Z-MG/AA5-WS	z	wymienną	skalą	do	współpracy		
z	przekładnikami	do	600	A

•	Wymienne	skale	(Z-MG/WS)
•	 Ustrój	elektromagnetyczny
•	 Osprzęt	-	przełącznik	faz	do	woltomierzy	typ	Z-DSV

Dane	techniczne

  Z-MG/AA-10 Z-MG/AA-40 Z-MG/AA5-WS Z-MG/VA-250 Z-MG/VA-500

Elektryczne 
Napięcie	znamionowe	Un	 –	 –	 –	 250	V	AC	 500	V	AC
Prąd	znamionowy	In	 10	A	 40	A	 5	A
Kształt	napięcia/prądu	 sinusoidalny	(symetryczny,	wsp.	kształtu	1,11)
Częstotliwość	znamionowa	 50	Hz	 50	Hz	 50	Hz	 50	Hz	 50	Hz
Częstotliwość	pracy	 45-65	Hz	 45-65	Hz	 45-65	Hz	 45-65	Hz	 45-65	Hz
Klasa	miernika	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5
Zakres	pomiarowy	 0	-	In	 0	-	In	 0	-	In	 0	-	Un	 0	-	Un
Pobór	mocy	 <1,1	VA	 <1,1	VA	 <1,1	VA	 <3	VA	 <3	VA
Przekroczenie	zakresu	pomiarowego		
	 Ciągłe	 1,2xIn	 1,2xIn	 1,2xIn	 1,2xUn	 1,2xUn	
	 Chwilowe	 10xIn/5s	 10xIn/5s	 10xIn/5s	 2xUn/5s	 2xUn/5s
Napięcie	znamionowe	izolacji	 0,6	kV	 0,6	kV	 0,6	kV	 0,6	kV	 0,6	kV	
	 Wytrzymałość	na	napięcie	probiercze	50	Hz	/	1	min.	 2	kV	 2	kV	 2	kV	 2	kV	 2	kV

Mechaniczne 
Wysokość	czoła	 45	mm	 45	mm	 45	mm	 45	mm	 45	mm
Wysokość	aparatu	 89	mm	 89	mm	 89	mm	 89	mm	 89	mm
Szerokość	 70	mm	 70	mm	 70	mm	 70	mm	 70	mm
Waga	 130	g	 130	g	 130	g	 130	g	 130	g
Montaż	 na	szynie	standardowej	TS	35	mm	IEC/EN	60715
Stopień	ochrony	w	stanie	zabudowanym	 IP50	 IP50	 IP50	 IP50	 IP50
Zaciski	z	góry	i	z	dołu	 windowe
Przekrój	przewodów	przyłączeniowych	 4	mm2	 8	mm2	 4	mm2	 4	mm2	 4	mm2

Moment	dociskowy	śrub	zaciskowych	 1	Nm		 1,8	Nm		 1	Nm		 1	Nm		 1	Nm	
Dopuszczalna	wilgotność	względna	powietrza	 65%	 65%	 65%	 65%	 65%
Znamionowa	temperatura	pracy	 -25	do	+50°C	 -25	do	+50°C	 -25	do	+50°C	 -25	do	+50°C	 -25	do	+50°C
Klasa	ogniowa	wg.	UL	94	 V1	 V1	 V1	 V1	 V1

Schemat	połączeń

Wymiary	(mm)


