Przewody LGY HO5V-K

- iyty przewodow s3 w formie regularnie skreconych linek z cienkich, gotych i miekkich drutow miedzianych o podwyzszonej czystosci. W odréznieniu od innych
producentow nasze przewody s3 wyjatkowo elastyczne, dobrze sie uktadaja, lutuja i zaciskaja, a ich parametry sa w petni zgodne z wymogami Unii Europejskiej.

« Kaizdy przewod pojedynczy jest oddzielnie izolowany wielokolorowa izolacja wykonana z sieciowanego.PCV bezotowiowego nowej generacji, co gwarantuje wyjatkowy
potysk, miekkosc i elastycznosc przewodu.Temperatura pracy przewodow wynosi od - 40°C do + 105°C (max.+120°C).

« Przewody s3 wykonywane w systemie pocienionej izolacji, przy zachowaniu wszystkich parametrow dielektryczno-elektrycznych |, co pozwala na bardziej efektywne
wykorzystanie przepustow kablowych.Przy duzych zamowieniach mozemy dostarczy¢ bez dodatkowych optat przewody o dowolnym kolorze.

¢ Przewody pojedyncze s3 nawijane na plastikowe szpulki o Srednicy zewnetrznej @ =130mm, 0 wysokosci H= 3cm; 4 cm; 5 cm lub 7 cm, w zaleZznosci od typu przewodu.
Wewnetrzny otwor prowadzacy ma @ =25mm .

« Wszystkie przewody sa rowno i spojnie nawiniete,co zapewnia doskonaty efekt wizualny, utatwia ich przechowywanie i zapobiega niekontrolowanemu rozwinieciu
przewodu.

- Tabela Parametrow Technicznych - Podstawowe Parametry
Przewodow LGY

Przewody Pojedyncze LGY ECO - HO5V-K:

Przekroj Maksymalne | Maksymalne Rezystancja Przyblizona

znamionowy zyly napiecie |obciazenie | zylywT=20°C | Waga netto Przekroj znamionowy Zyly :
zyly pracy pradowe Przewodu od 0,35mm?2 do 2,50mm?
maximum & minimum .
2 . Q Przekroj system calowy :
0,12mm 8x0,14mm 150V 1,2A 155 <139 mi2/m 24 kglkm AWG 22/20/18/17/16/14

0,22mm’ 7x0,20mm 150V 22A 89,3804 m&2/m | 3.4 kg/km >
2 O lloSC na szpulce :
0,35mm 12x0,20mm 500V 35A 52,0:47,8 m&2/m 4,7 kg/km -Dla 0.35mm2:200 mb

0,50mm’ 16x0,20mm 500 V 50A 37,1:34,1mQ/m | 6,3 kg/km -Dla od 0,50mm? do 1,50mm?: 100 mb

; 2
0,75mm’ 24x0,20mm 500 V 75A 247227 mQ/m | 9,0 kg/km Dia 2,50mm=:50 mb

1,00mm’ 32x0,20mm 500 V 10,0A 18,5+17,0m&2/m | 11,8 kg/km Budowa iyly :

-Dla 0,35mm - 12x0,20mm
= -DIa 0,50mm - 16 x 0,20mm
2,50mm 50x0,25mm 500 V 25,0A 76:7,0mQ/m | 26,3 kg/km -Dla 0,75mm - 24 x 0,20mm
-Dla 1,00mm - 32 x 0,20mm
-Dla 1,50mm - 30 x 0,25mm
-Dla 2,50mm - 50 x 0,25mm

1,50mm2 30x0,25mm 500V 150A 12,7+ 11,7m Q/m 16,0 kg/km

Przecietna Srednica :

-DIa 0,35mm-& 1,4mm
-DIa 0,.50mm-& 1,6mm
-DIa0,75mm-& 1,9mm
-DIa 1,00mm-& 2,1mm
-DIa 1,50mm-@& 2 4mm
-DIa 2,50mm- & 3,0mm

Cechy Charakterystyczne

Przewody miedziane w formie skreconych
linek

Wyjatkowo elastycznosc i uktadalnosc
t atwa lutowalnosc i podatnosc na zaciskane

Izolacja nowej generacji z bezotowiowego
PCV jedno lub dwukolorowa

Zgosnosc z Polskimi i Unijnymi Normami



