Elektrozaczepy ) Ysremon

SP.z O.0.

Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostepne

wedtug tabeli. Regulacja jezyka elektrozaczepu w zakresie 5 mm. @ . 1400
Elektrozaczep szerokosci 16,5 mm, przeznaczony do stosowania seria
w waskich profilach. Rozstaw $rub montazowych 52 mm.

NC DC 10-14V 0,5-0,75V 17 Q

: 29 » |<¢>| 1410-12AC/DC Podstawowy
1420-12AC/DC Z wytgcznikiem

1433-12AC/DC*  Z pamiecig wewnetrzng

1443-12AC/DC*  Z wytacznikiem i pamiecig wewn.

akres ERIA 14 ;
résglljlacji S NO Y Rewersyjny
mm

1411-12DC 11-13V DC, 0,27-0,31A 40Q

46,6
7

1411-24DC 22-25V DC 0,16A

SERIA 1400 AC 20-25V 0,2-0,25A 73Q
NC DC 20-25V 0,26-0,3A 73Q

(&) 1w 1410-24AC/DC Podstawowy
@ 1420-24AC/DC Z wytgcznikiem
: y 1433-24AC/DC*  Z pamiecig wewnetrzng
¢ 9,5 > !
1443-24AC/DC*  Z wytgcznikiem i pamiecig wewn.

m * opcjonalnioe istnieje mozliwo$¢ zamdwienia

X - ] zaczepu z pamiecig zewnetrzng.
A'I'ES'I' Kategoria uzytkowania: Klasa 3

(do budynkéw publicznych)
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Uniwersalne (lewy, prawy)
elektrozaczepy wzmocnione

- wytrzymatosc¢ do 1000 kg,
dostepne wedtug tabeli.

Rozstaw $rub montazowych 52 mm.

46,6
85
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——
RODZAJE | SYMBOLE ELEKTROZACZEPOW
SERIA 1500 “HIGH SECURITY”
1510-12AC  Podstawowy 10-14VAC, 0,78-1,08A 8,6 Q
1511-12DC  Rewersyjny 11-14VDC, 0,20-0,27A 53 Q
1511-24DC  Rewersyjny 22-25V DC, 0,13-0,15A 155 Q
1560-12AC Podstawowy z mikroprzetgcznikiem 10-14VAC, 0,78-1,08A 8,6Q Obcigzenie )
mikro-przetgcznika
1561-12DC Rewersyjny z mikroprzetgcznikiem  11-14V DC, 0,2-0,27A 53Q 3A-125VAC
1561-24DC  Rewersyjny z mikroprzetacznikiem  22-25V DC, 0,13-0,15A 155Q 2A-30VDC
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