
SM1A
•  Calibres de 9 à 32A (5 calibres).
•  Pouvoir de coupure Icu à 400V selon IEC : 

- 50kA.
•  Adaptés pour montage en coffrets de 

commande avec profondeur minimale : 58mm.
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SM1B
•  Calibres de  0,1 à 32A (15 calibres).
•  Pouvoir de coupure Icu à 400V selon IEC :

- 100kA (pour calibres 0,1 à 10A)
- 25kA (pour calibres 9 à 32A).

•  Adaptés pour montage en coffrets de 
commande avec profondeur minimale :
58mm.

SM1C
•  Mêmes caractéristiques que le 

disjoncteur SM1B.
•  Adaptés pour montage en coffrets 

de commande avec profondeur minimale :
45mm.
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SM2A
•  Calibres 28 à 50A (3 calibres).
•  Pouvoir de coupure Icu à 400V selon IEC :

- 50kA.
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SM3A
•  Calibres 45 à 100A (4 calibres).
•  Pouvoir de coupure Icu à 400V selon IEC :

- 50kA.
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LMS25
•  Calibres 0,1 à 25A (13 calibres).
•  Pouvoir de coupure Icu à 400V selon IEC :
  - 100kA (pour calibres 0,1 à 6,3A)
  - 6kA (pour calibres 6,3 à 10A)
  - 4kA (pour calibres 10 à 25A).
•  Adaptés pour montage en coffrets de 

commande avec profondeur minimale :
45mm.

Page 1-10



DISJONCTEURS-MOTEURS MAGNETOTHERMIQUES 1

L’indicateur de signalisation de déclenchement à
la suite d’un court-circuit est fourni de série sur
tous les disjoncteurs, type SM1.
Il va réarmer comme indiquer, pour rétablir le
fonctionnement du disjoncteur.
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
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Large gamme de calibre de 
0,1 à 100A.
Pouvoir de coupure Icu 50kA (400V)
selon IEC jusqu’à 100A.
Adaptés au sectionnement.
Gamme complète d’accessoires.
Contacts auxiliaires frontaux.
Signalisation de déclenchement
automatique.
Précision et fiabilité de
déclenchement élevées.
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1-2
Blocs additifs et accessoires
pages 1-4 à 7

Dimensions
pages 1-12 et 13

Schémas électriques 
pages 1-15 et 16

Caractéristiques techniques 
pages 1-16 et 17

Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques

Caractéristiques générales
La série SM1 est une moderne génération de disjoncteurs-
moteurs magnétothermiques caractérisée par un pouvoir
de coupure élevé. Les nombreux calibres de 0,1 à 32A
permettent la commande et la protection des moteurs
jusqu’à 15kW en 400V/20HP en 480V/30HP en 600V.
Les disjoncteurs SM1 sont dotés d’une signalisation du
déclenchement magnétique qui permet d’éviter toute
fermeture dangereuse à la suite d’un court-circuit
préalablement sectionné par le disjoncteur. 
Les types SM1 sont conformes au sectionnement selon
les normes IEC/EN 60947.
Les pouvoirs de coupure très élevés permettent d’éviter
l’utilisation des fusibles dans la plupart des installations.

Caractéristiques d’emploi
–   tension assignée d’isolement IEC Ui : 690V
–   tension assignée de tenue aux chocs IEC : 6kV
–   fréquence assignée : 50/60Hz
–   courant maximal assigné : 32A 
–   calibres de réglages :
    SM1A : 5 réglages (de 9 à 32A)
    SM1B : 15 réglages (0,1 à 32A)
    SM1C : 15 réglages (0,1 à 32A)
–   pouvoir de coupure IEC : voir page 1-17
–   puissance dissipée : 2,2 à 9,7W
–   déclenchement magnétique : 12In maxi
–   classe de déclenchement thermique IEC : 10A
–   sensible à l’absence de phase
–   durabilité de vie mécanique : 100 000 cycles
–   durabilité de vie électrique : 100 000 cycles
–   fixation sur profilé DIN 35mm (IEC/EN 60715)
–   position de montage : indifférente
–   catégorie d’utilisation IEC : A
–   degré de protection IEC : IP20.

Certifications et conformité
Certifications obtenues : EAC et UL Listed pour USA et
Canada (cULus - Fichier E93602)  comme "Manual motor
controllers".
Voir les détails UL/CSA sous NOTE ci-dessous à gauche.
Conformes aux normes: IEC/EN 60947-2, 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-1, 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Disjoncteur-moteur SM1...
jusqu’à 32A

� Possibilité de monter le type SM1C aux coffrets modulaires avec
profondeur minimales de 45mm entre le profilé DIN et la fenêtre. Pour
l’encombrement spécifique du SM1C, voir page 1-12. Il n’est pas possible
monter les contacts frontaux 11 SMX11...

 Référence               Calibre de     Pouvoir de      Q.       Poids                                                
           réglage          coupure en     par      

                              protection     court-circuit    emb.
                              thermique     à 400V IEC     
                                                   Icu Ics
                               [A]                [kA] [kA]    n°       [kg]
 Pouvoir de coupure (IEC) Icu 50kA à 400V.
 11 SM1A 40           9 à 14           50        25       5         0,352
 11 SM1A 44           13 à 18         50        25       5         0,352
 11 SM1A 48           17 à 23         50        25       5         0,352
 11 SM1A 52           20 à 25         50        25       5         0,352
 11 SM1A 56           24 à 32         50        25       5         0,352
 Pouvoir de coupure (IEC) Icu à 400V 100kA (0,1 à 10A) ; 
 25kA (9 à 32A).
 11 SM1B 00           0,1 à 0,16     100      100     5         0,278
 11 SM1B 04           0,16 à 0,25   100      100     5         0,278
 11 SM1B 08           0,25 à 0,4     100      100     5         0,278
 11 SM1B 12           0,4 à 0,63     100      100     5         0,278
 11 SM1B 16           0,63 à 1        100      100     5         0,278
 11 SM1B 20           1 à 1,6          100      100     5         0,278
 11 SM1B 24           1,6 à 2,5       100      100     5         0,352
 11 SM1B 28           2,5 à 4          100      100     5         0,352
 11 SM1B 32           4 à 6,5          100      100     5         0,352
 11 SM1B 36           6,3 à 10        100      100     5         0,352
 11 SM1B 40          9 à 14           25        12,5    5         0,352
 11 SM1B 44          13 à 18         25        12,5    5         0,352
 11 SM1B 48          17 à 23         25        12,5    5         0,352
 11 SM1B 52          20 à 25         25        12,5    5         0,352
 11 SM1B 56          24 à 32         25        12,5    5         0,352
 Pouvoir de coupure Icu à 400V 100kA (0,1 à 10A) ; 
 25kA (9 à 32A). Montage aux cofferts modulaires �.
 11 SM1C 00�        0,1 à 0,16     100      100     5         0,278
 11 SM1C 04�        0,16 à 0,25   100      100     5         0,278
 11 SM1C 08�        0,25 à 0,4     100      100     5         0,278
 11 SM1C 12�        0,4 à 0,63     100      100     5         0,278
 11 SM1C 16�        0,63 à 1        100      100     5         0,278
 11 SM1C 20�        1 à 1,6          100      100     5         0,352
 11 SM1C 24�        1,6 à 2,5       100      100     5         0,352
 11 SM1C 28�        2,5 à 4          100      100     5         0,352
 11 SM1C 32�        4 à 6,5          100      100     5         0,352
 11 SM1C 36�        6,3 à 10        100      100     5         0,352
 11 SM1C 40�        9 à 14           25        12,5    5         0,352
 11 SM1C 44�        13 à 18         25        12,5    5         0,352
 11 SM1C 48�        17 à 23         25        12,5    5         0,352
 11 SM1C 52�        20 à 25         25        12,5    5         0,352
 11 SM1C 56�        24 à 32         25        12,5    5         0,352

11 SM1B...

11 SM1C...

11 SM1A...

Calibre de réglage Puissance maximale UL/CSA Usage général
Type protection thermique � 1 Phasée [HP] � 3 Phasée [HP] à 600V (FLA)

[A] 120V 230V 200-208V 230V 480V 600V [A]
SM1…00 0,1 à 0,16 –– –– –– –– –– –– 0,16
SM1…04 0,16 à 0,25 –– –– –– –– –– –– 0,25
SM1…08 0,25 à 0,4 –– –– –– –– –– –– 0,4
SM1…12 0,4 à 0,63 –– –– –– –– –– –– 0,63
SM1…16 0,63 à 1 –– –– –– –– 1/2 1/2 1
SM1…20 1 à 1,6 –– 1/10 –– –– 3/4 1 1,6
SM1…24 1,6 à 2,5 –– 1/6 1/2 1/2 1 11/2 2,5
SM1…28 2,5 à 4 1/8 1/3 3/4 3/4 2 3 4
SM1…32 4 à 6,5 1/4 1/2 11/2 11/2 3 5 6,5
SM1…36 6,3 à 10 1/2 11/2 2 3 5 71/2 10
SM1…40 9 à 14 3/4 2 3 3 10 10 14
SM1…44 13 à 18 1 3 5 5 10 15 18
SM1…48 17 à 23 11/2 3 5 7½ 15 20 23
SM1…52 20 à 25 2 3 5 7½ 15 20 25
SM1…56 24 à 32 2 5 10 10 20 30 32

Caractéristiques assignées UL/CSA

Attention : Lorsque plusieurs SM1 fonctionnent simultanément et sont
montés côte à côte (sans aucune espace entre eux pour permettre la
circulation de l’aire), la cadran de réglage thermique doit être positionnée
à une valeur de 15% supérieure au courant assigné du moteur.
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NOTE:                                                                         
Toutes les valeurs mentionnées sont valides pour les
types 11SM1A, 11SM1B et 11SM1C; certifiés par UL
pour USA et Canada comme "contrôleurs de circuits
moteurs adaptés comme déconnexion moteur",
délivrant pas plus de 5000rms ampères
symétriques, 600VAC et l'utilisation avec des
fusibles de classe J. Courant de déclenchement est
de 120%.

� Pour une protection complète et fiable, le calibre
approprié de déclenchement thermique du
disjoncteur-moteur doit être sélectionnée selon
le courant à pleine charge indiqué à la plaque
signalétique du moteur car les valeurs en HP
sont uniquement indicatives et de référence.

� Les valeurs de puissance monophasée sont
valides avec la connexion des trois pôles             
du disjoncteur-moteur en série ; voir le schéma
électrique à la page 1-15.
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques

Caractéristiques générales
Les séries SM2A et SM3A sont des disjoncteurs-moteurs
magnétothermiques avec une gamme de réglage étendue
de 28 à 100A. Proposés en deux grandeurs
constructives, ils permettent la commande et la
protection des moteurs jusqu’à 45kW en 400V/75HP en
480V/100HP en 600V.
Les disjoncteurs SM2A et SM3A sont dotés d’une
signalisation du déclenchement magnétique et d’un levier
de commande cadenassable. 
Ils sont conformes au sectionnement selon les normes
IEC/EN 60947. Les pouvoirs de coupure élevés
permettent d’éviter l’utilisation des fusibles dans la
plupart des installations.

Caractéristiques d’emploi
–   tension assignée d’isolement Ui/IEC : 690V
–   tension assignée de tenue aux chocs IEC : 6kV
–   fréquence assignée : 50/60Hz 
–   courant maximal assigné : 50A (SM2A) et 
    100A (SM3A) 
–   plages de réglages
    SM2A : 3 réglages (28 à 50A)
    SM3A : 4 réglages (45 à 100A)
–   pouvoir de coupure IEC : voir page 1-17
–   puissance dissipée : 
    SM2A : 7,1 à 20W
    SM3A : 10 à 38W
–   déclenchement magnétique : 13In maxi
–   classe de déclenchement thermique IEC : 10
–   sensible à l’absence de phase
–   durabilité (cycles) :  mécanique   électrique (Ie à AC3 IEC)
                  SM2A       50.000         25.000
                  SM3A       50.000         25.000
–   fixation :
    SM2A -  à vis sur profilé DIN de 35mm ;
    SM3A -  à vis ou sur profilé DIN de 35mm ou 75mm 
                   (IEC/EN 60715)
–   position de montage : indifférente
–   catégorie d’utilisation IEC : A 
–   degré de protection IEC : IP00.

Certifications et conformité
Certifications obtenues : EAC ; UL Listed pour USA et
Canada (cULus-Fichier E155982)  comme "Manual motor
controllers, protectors" ; certifié CSA (Ficher 73212). 
Voir les détails UL/CSA sous NOTE au-dessous du
tableau de suite.
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-2,
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-1, 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Attention : Lorsque plusieurs SM2A ou SM3A fonctionnent simultanément
et sont montés côte à côte (sans aucune espace entre eux pour permettre
la circulation de l’air), le cadran de réglage thermique doit être positionné
à une valeur de 15% supérieure au courant assigné du moteur.

 Référence               Calibre de      Pouvoir de      Q.       Poids
                               réglage          coupure en     par
                               protection     court-circuit    emb.
                               thermique     en 400V IEC
                                                    Icu Ics
                               [A]                [kA] [kA]    n°       [kg]
 Pouvoir de coupure (IEC) Icu 50kA à 400V.
 11 SM2A 68           28 à 40         50        25       1         1,040
 11 SM2A 72           36 à 45         50        25       1         1,040
 11 SM2A 76           40 à 50         50        25       1         1,040
 Pouvoir de coupure (IEC) Icu 50kA à 400V.
 11 SM3A 84           45 à 63         50        25       1         2,266
 11 SM3A 88           57 à 75         50        25       1         2,266
 11 SM3A 92           70 à 90         50        25       1         2,266
 11 SM3A 96           80 à 100       50        25       1         2,266

Disjoncteur-moteur 
SM2A-SM3A jusqu’à 100A

11 SM2A...

11 SM3A...

Calibre de réglage Puissance maximale UL/CSA FLA FusibleType protection thermique � 1 Phasée � [HP] 3 Phasée [HP] max à max /
600V DM

[A] 120V 230V 200-208V 230V 480V 600V [A] [A]
SM2A 68 28 à 40A 3 71/2 15 15 30 40 40 150
SM2A 72 36 à 45A 5 71/2 15 15 30 40 45 175
SM2A 76 40 à 50A 5 10 15 20 40 50 50 200
SM3A 84 45 à 63A 5 15 20 25 50 60 63 250
SM3A 88 57 à 75A 71/2 15 25 25 60 75 75 300
SM3A 92 70 à 90A 10 20 30 30 75 100 90 350
SM3A 96 80 à 100A 10 20 40 40 75 100 100 400

NOTE :
Pour les types SM2A : certifiés par UL pour USA et Canada comme "contrôleur de circuits moteurs", court-circuit 65kA 480VA; 25kA 600V ; fusible max/DM
(Disjoncteur-Moteur) (voir tableau). Adapté pour protection du groupe de moteurs.
CSA : Fusible max / DM 350A. UL : SPCD selon NEC ; adapté comme déconnexion moteur 600Y/347V.
Adaptés comme protection du conducteur de prise du groupe de moteurs 65kA 480Y/277V, 25kA 600y/347V. Fusible max/DM 500A. Courant de déclenchement 125%.
Pour les types SM3A84 and SM3A88 : certifiés par UL pour USA et Canada comme "contrôleur de circuits moteurs", court-circuit 65kA 480VA; 30kA 600V ; fusible
max/DM (voir tableau). Adapté pour protection du groupe de moteurs.
CSA : Fusible max / DM 500A. UL : SPCD selon NEC ; adapté comme déconnexion moteur 600Y/347V.
Adaptés comme protection du conducteur de prise du groupe de moteurs 65kA 480Y/277V, 30kA 600Y/347V. Fusible max/DM 1200A. Courant de déclenchement 125%.
Pour les types SM3A92 and SM3A96 : certifiés par UL pour USA et Canada comme "contrôleur de circuits moteurs", court-circuit 65kA 480VA; 10kA 600V ; fusible
max/DM (voir tableau). Adapté pour protection du groupe de moteurs.
CSA : Fusible max / DM 500A. UL : SPCD selon NEC ; adapté comme déconnexion moteur 480Y/277V.
Adaptés comme protection du conducteur de prise du groupe de moteurs 65kA 480Y/277V, 30kA 480Y/277V. Fusible max/DM 1200A. Courant de déclenchement 125%.

� Pour une protection complète et fiable, le calibre approprié de déclenchement  thermique du disjoncteur-moteur doit être sélectionnée selon le courant à pleine
charge indiqué à la  plaque signalétique du moteur car les valeurs en HP sont uniquement indicatives et de référence.

� Les valeurs de puissance monophasée sont valides avec la connexion des trois pôles du disjoncteur-moteur en série ; voir le schéma électrique à la page 1-15.
La valeur de tension n'est pas considérée par les normes UL/CSA donc pas indiquée au marquage UL du produit. C'est seulement à titre indicatif.

Caractéristiques assignées UL/CSA
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Blocs supplémentaires et accessoires pour SM1...

Caractéristiques générales et d’emploi
CONTACTS AUXILIARIES SUPPLEMENTAIRES
–   montage par encliquetage direct à droite sur le

disjoncteur ou sur la partie frontale
–   configuration maximale de 6 contacts auxiliaires : 

2 contacts frontaux sauf SM1C, 2 contacts latéraux et
2 contacts latéraux de signalisation

–   courant thermique conventionnel à l’air libre IEC Ith : 
6A (2,5A pour SMX11...)

–   tension assignée d’isolement IEC Ui : 
690V (250V pour SMX11...)

–   désignation selon UL/CSA et IEC/EN 60947-5-1 : 
C600 Q600 (C300 R300 pour SMX11...)

–   couple maxi de serrage : 1Nm/9lbin
–   section du conducteur minimum à maximum (1 ou 2

câbles) : 0,75 à 2,5mm2 ou 18 à 14AWG 
–   encombrement en largeur des contacts auxiliaires

latéraux égal à 0,5 module standard DIN 46880.

DECLENCHEUR A MINIMUM DE TENSION
–   montage par encliquetage direct à gauche sur le

disjoncteur
–   consommation appel/maintien : 12/3,5VA
–   tension de déclenchement : 0,35 à 0,7Us
–   tension de fonctionnement : 0,85 à 1,1Us
–   couple maxi de serrage : 1Nm/9lbin
–   section du conducteur minimum à maximum (1 ou 2

câbles) : 0,75 à 2,5mm2 ou 18 à 14AWG.

DECLENCHEUR A EMISSION DE TENSION
–   montage par encliquetage direct à gauche sur le

disjoncteur
–   consommation à l’appel : 20VA
–   tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1Us
–   couple maxi de serrage : 1Nm/9lbin
–   section du conducteur minimum à maximum (1 ou 2

câbles) : 0,75 à 2,5mm2 ou 18 à 14AWG.

BORNIER POUR ALIMENTATION JEU DE CONNEXION
–   Imax 63A
–   couple maxi de serrage : 2,3Nm/20lbin
–   section du conducteur minimum à maximum : 

4 à 25mm2 ou 10 à 4AWG.

JEUX DE CONNEXION TRIPHASE
–   Imax 63A
–   SMX90 3... pas 45mm pour un encombrement en

largeur minimal
–   SMX90 4... pas 54mm pour permettre le montage sur

les disjoncteurs d’un bloc supplémentaire latéral de
contacts auxiliaires

–   section du conducteur minimum à maximum avec
bornier pour alimentation barre : 4 à 25mm2 ou 
10 à 4AWG.

Certifications et conformité
Certifications obtenues : EAC, UL Listed pour USA et
Canada (cULus Fichier E93602)  sous "Manual Motor
controllers” pour contacts auxiliaires, déclencheurs, et
bloc cadenassable, CCC (pour contacts auxiliaires
SMX12... et SMX13 11).
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-5-1,
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n°  60947-1, 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-4-1.

 Référence            Caractéristiques                      Q.       Poids
                                                                           par
                                                                           emb.
                                                                           n°       [kg]
 Contacts auxiliaires supplémentaires.
 11 SMX11 20�   Montage frontal 2NO              10       0,013
 11 SMX11 11�   Montage frontal 1NO+1NF        10       0,013
 11 SMX12 11      Montage latéral 1NO+1NF        10       0,045
 11 SMX12 02      Montage latéral 2NO               10       0,045
 11 SMX12 20      Montage latéral 2NF                10       0,045
 11 SMX13 11      Montage latéral. Contacts      10       0,045
                            de signalisation du 
                            déclenchement thermique 
                            ou magnétique 
                            1NO+1NF�

 Déclencheurs à minimum de tension.
 11 SMX14 BC     110VAC 50/60Hz                    5         0,125
 11 SMX14 CL      230VAC 50/60Hz                    5         0,125
 11 SMX14 EA     400VAC 50/60Hz                    5         0,125
 11 SMX15 CL      avec contacts à fermeture      5         0,140
                            avancée 230VAC 50/60Hz
 11 SMX15 EA     avec contacts à fermeture      5         0,140
                            avancée 400VAC 50/60Hz
 Déclencheurs à  émission de tension.
 11 SMX16 AF      24VAC 50/60Hz                      5         0,124
 11 SMX16 BC     110VAC 50/60Hz                    5         0,124
 11 SMX16 CL      230VAC 50/60Hz                    5         0,124
 11 SMX16 EA     400VAC 50/60Hz                    5         0,124
 Bloc cadenassable pour levier de commande.
 11 SMX18 10      Maxi 3 cadenas; Ø 5mm         1         0,049
 Dispositif de piombage du cadran de réglage.   
 11 SMX18 12      Pour tous les types                 1         0,006
 Dispositif de verrouillage porte cadenassable.
 11 SMX18 14      Maxi 3 cadenas. IP65.            1         0,720
                            Couleur rouge/jaune
 11 SMX18 15      Maxi 3 cadenas. IP65.            1         0,760
                            Couleur noire
 Bornier pour alimentation - jeu de connexion.
 11 SMX90 30      Pour tous les types                 10       0,048
 Revêtement isolant.
 11 SMX90 31      Pour connecteurs; jeux           10       0,005
                            non utilisés
 Jeux pour connexion triphasée avec pas de 45mm.
 11 SMX90 32      Pour 2 disjoncteurs sans       10       0,027
                            contacts auxiliaires latéraux
 11 SMX90 33      Pour 3 disjoncteurs sans       10       0,050
                            contacts auxiliaires latéraux
 11 SMX90 34      Pour 4 disjoncteurs sans       10       0,071
                            contacts auxiliaires latéraux
 11 SMX90 35      Pour 5 disjoncteurs sans        10       0,092
                            contacts auxiliaires latéraux
 Jeux pour connexion triphasée avec pas de 54mm.
 11 SMX90 42      Pour 2 disjoncteurs avec        10       0,031
                            contacts auxiliaires latéraux
 11 SMX90 43      Pour 3 disjoncteurs avec        10       0,056
                            contacts auxiliaires latéraux
 11 SMX90 44      Pour 4 disjoncteurs avec        10       0,081
                            contacts auxiliaires latéraux
 11 SMX90 45      Pour 5 disjoncteurs avec        10       0,081
                            contacts auxiliaires latéraux

� Le montage n’est pas possible sur le type SM1C.
� Le declenchement est signalisé par le témoin indicateur frontal.

Blocs additifs et
accessoires

11 SMX11... 11 SMX12...

11 SMX13 11

11 SMX15... 11 SMX16...

11 SMX90 3...
11 SMX90 4...

11 SMX90 30 11 SMX90 31

11 SMX14...

11 SMX18 10
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Blocs supplémentaires et accessoires pour SM1...

Caractéristiques générales et d’emploi
CONNEXION ENTRE SM1 ET CONTACTEUR
Les connexions SMX90 30, SMX31... et SMX32 41
réunissent le disjoncteur SM1... et le contacteur. Ce
genre de connexions permet le montage rapide de
démarreurs monoblocs sur un unique profilé 35mm
(IEC/EN 60715).

SUPPORTS POUR ASSEMBLAGE DEMARREURS
Ces accessoires permettent la construction de
démarreurs, et d’obtenir des appareils ordonnés et
compacts, faciles et rapides à installer.
Les supports pour démarreurs doivent être montés sur
profilé DIN 35mm (IEC/EN 60715).

COFFRETS EN SAILLIE 
–   entrée par le haut ou par le bas :

• SMX17 10 diaphragme prédécoupé fileté type PG16
    • SMX17 11 diaphragme prédécoupé Ø22,5mm/0,88”
–   entrée des cables par l’arrière :
    • diaphragme prédécoupé Ø22,5mm/0,88”
–   montage possible avec un disjoncteur, un bloc latéral

de contacts auxiliaires et un bloc frontal (sauf avec
SM1C), un déclencheur à minimum de tension ou un
déclencheur à émission de tension

–   connexion de terre inclue
–   temperature de fonctionnement : -5...+40°C
–   temperature de stockage : -50...+80°C.

COFFRET A ENCASTRER
–   montage possible avec un disjoncteur, un bloc latéral

de contacts auxiliaires et un bloc frontal (sauf pour
SM1C), un déclencheur à minimum de tension ou un
déclencheur à émission de tension

–   borne de terre inclue.
–   perçage d’encastrement : 103x144mm/4,05x5,67”
–   temperature de fonctionnement : -5...+40°C
–   temperature de stockage : -50...+80°C.

ACTIONNEUR ROTATIF CADENASSABLE
–   convient pour coffrets SMX17 10 et SMX17 20
–   élève le degré de protection des coffrets à IP65 IEC
–   cadenassable avec un maximum de trois cadenas.

ACTIONNEUR AVEC BOUTON D’ARRET D’URGENCE
–   per coffrets SMX17 11
–   élève le degré de protection du coffret à IP65 IEC.

Certifications et conformité
Certifications obtenues : EAC ; UL Listed pour USA et
Canada (cULus-Fichier E93602)  sous "Manual Motor
Controllers" pour connexions SMX90 03, SMX31 41 et
SMX32 41.
Conformes aux normes : 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-1.

 Référence            Caractéristiques                      Q.       Poids
                                                                           par
                                                                           emb.
                                                                           n°       [kg]
 Connexions rigides disjoncteur SM1 et contacteur. 
 11 SMX90 03      Pour disjoncteur SM1...         10       0,025
                            avec minicontacteur BG...
 SMX31 41           Pour disjoncteur SM1...         10       0,044
                            avec contacteur BF09A,
                            BF12A, BF18A ou BF25A. 
                            Complet de couvercle
 SMX31 42           Pour disjoncteur  SM1...         10       0,046
                            avec contacteur BF09D à
                            BF25D et BF09L à BF25L
 SMX32 41           Pour disjoncteur SM1...          10       0,050
                            avec contacteur BF26A,
                            BF32A ou BF38A. 
                            Complet de couvercle
 Supports.
 11 SMX90 10      Pour démarreur direct           1         0,058
                            composé d’un disjoncteur
                            SM1... et de contacteur BG... 
                            ou BF09A à BF38A
 11 SMX90 12      Pour contacteur-inverseur     1         0,095
                            composé d’un disjoncteur
                            SM1... et de contacteurs 
                            BG..., ou BF09A à BF38A
 11 SMX90 14      Pour démarreur                     1         0,118
                            étoile-triangle composé de 
                            disjoncteur SM1... et 
                            contacteurs BF09A à BF38A
 11 SMX90 18      Profilé 35mm pour                 1         0,025
                            passage des câbles sous le  
                            contacteur, pour SMX90 14
 11 SMX90 19      Rallonge profilé DIN 35mm   1         0,025
                            pour contacteurs largeur
                            55mm
 Coffrets en saillie.
 11 SMX17 10      IP40. Largeur 100mm/4”        1         0,404
 11 SMX17 11�   IP40. Largeur 85mm/3,3”       1         0,358
 Coffret à encastrer.
 11 SMX17 20      IP40. Largeur 122mm/4,8” ;   1         0,341
                            perçage 103x144mm/4x5,7”
 ACCESSOIRES POUR COFFRETS.
 Actionneur rotatif cadenasable.
 11 SMX17 30�   IP65. Couleur gris/noir.          1         0,110
                            Pour coffrets
                            SMX17 10 et SMX17 20 
 11 SMX17 35�   IP65. Couleur rouge/jaune.    1         0,142
                            Pour coffrets
                            SMX17 10 et SMX17 20
 Actionneur avec bouton d’arret d’urgence.
 11 SMX17 40�   IP65. Pour coffret SMX17 11  10       0,174
                                
 Membrane IP65 et cadre.
 11 SMX17 45      Pour coffret SMX17 11          10       0,035
 Connexion pour  neutre.
 11 SMX17 50      Pour coffrets SMX17 10         10       0,026
                            et SMX 17 20
 Voyant de signalisation.
 23 NEONV�V     Vert                                         10       0,006
 23 NEONR�V     Rouge                                     10       0,006
 Elément pour identification.
 BFX30                 Plaque pour écriture               50       0,002
� Pour obtenir la protection IP65, montez la membrane 11 SMX17 45.
� L’appareil obtenu en utilsant cet  accessoire ne peut pas etre utilisé pour

le sectionnement selon IEC/EN 60947-2.
� Indiquez la tension requise. Tensions disponibles: 
    – AC 50/60Hz  24/110/220-240 (indiquer 220) / 380-415 (indiquer 380) VAC.

11 SMX17 40

11 SMX17 10 
11 SMX17 11

11 SMX17 20

11 SMX17 35

11 SMX17 45

SMX31 41
SMX31 42
SMX32 41

11 SMX90 10 11 SMX90 12

11 SMX90 14

11 SMX90 03
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Blocs supplémentaires et accessoires pour SM1...

Combinaisons
Contacts auxiliaires frontaux. Contacts auxiliaires latéraux.

Déclencheur à minimum tension.
Déclencheur à émission de tension.

Contacts auxiliaires latéraux.
Déclencheur à minimum tension avec contacts
auxiliaires.

� Ne peut être monté sur les disjoncteurs-moteurs type SM1C.
� Sur le coté gauche du disjoncteur-moteur on ne peut monter qu’un seul bloc additif.
� Sur le coté droit du disjoncteur-moteur, il est possible de réaliser les combinaisons suivantes :
     –  n° 1 SMX13 11 et n° 1 SMX12... (ensemble) ;
          ou bien n° 1 SMX13 11 ( 1 seule pièce) ;
          ou bien n° 1 SMX12... ( 1 seule pièce).
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ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

TE
ST

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Jeux de connexion tripolaire 

Jeux de connexion
tripolaire avec pas de
54mm/2,13” (disjoncteurs
moteurs avec contacts
auxiliaires latéraux
montés)

Jeux de connexion tripolaire 
avec pas de 45mm/1,77”
(disjoncteurs moteurs sans
contacts auxiliaires latéraux)

SMX90 32
SMX90 33

SMX90 34

SMX90 30 SMX90 35

SMX90 31

SMX90 42

SMX90 43

SMX90 44

SMX90 30

SMX90 45

SMX90 31

TEST

®

SMX11...�

SMX14...�
SMX16...�

SMX1311� SMX12...�

SMX15

SMX1311� SMX12...�
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Blocs supplémentaires et accessoires pour SM1...

Combinaisons
Connexions rigides entre SM1 et contacteur complet de couvercle.

TE
ST

®

TEST

SMX31 41
SMX31 42

TEST

SMX32 41

SM1...

SMX90 03

SM1...
SM1...

BG...
BF09 à BF25

BF26A à BF38A

®

®

Coffret en saillie (SMX17 10 et SMX17 11)

Coffret pour encastrement (SMX17 20)

Bloc cadenassable pour
levier de commande

Dispositf di plombage 
du régleur

Commande de verrouillage cadenassable

SMX18 10

®

TEST

SMX14...

SMX16...

SMX15...

SMX13 11

SMX12...

SMX11...

SMX17 11

SMX17 40

®

®

Coffret en saillie (SMX17 11) muni d’un actionneur 
avec bouton d’arrêt d’urgence (SMX17 40).

SMX18 12

�

SMX18 14
SMX18 15

� Pour contacteurs BF09A à BF25A.
� Pour contacteurs  BF09D à BF25D et BF09L à

BF25L.
� Sur le côté gauche et droit du disjoncteur-moteur,

on ne peut monter qu’un seul bloc additif.
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Blocs supplémentaires et accessoires pour SM2A-SM3A

Caractéristiques générales et d’emploi
CONTACTS AUXILIARIES SUPPLEMENTAIRES
–   montage par encliquetage direct à gauche sur le

disjoncteur ou sur la partie frontale
–   configuration maximale de 8 contacts auxiliaires : 

2 contacts frontaux, 2 contacts latéraux et 4 contacts
latéraux de signalisation

–   courant thermique conventionnel à l’air libre IEC Ith : 
10A (2,5A pour SMX21 11)

–   tension assignée d’isolement IEC Ui : 
690V (250V pour SMX20... et SMX21...)

–   désignation selon UL/CSA et IEC/EN 60947-5-1 : 
A600 Q300 (C300 R300 pour SMX20... et SMX21...)

–   couple maxi de serrage : 1,2Nm/10,3lbin
–   section du conducteur minimum à maximum (1 ou 2

câbles) : 0,5 à 2,5mm2 ou 18 à 14AWG.

DECLENCHEUR A MINIMUM DE TENSION
–   montage par encliquetage direct à droite sur le

disjoncteur
–   consommation appel/maintien : 20,2/7,2 VA; 13/2,4 W
–   tension de déclenchement : 0,35 à 0,7Us
–   tension de fonctionnement : 0,85 à 1,1Us
–   couple maxi de serrage : 1,2Nm/10,3lbin
–   section du conducteur minimum à maximum (1 ou 2

câbles) : 0,5 à 2,5mm2 ou 18 à 14AWG.

DECLENCHEUR A EMISSION DE TENSION
–   montage par encliquetage direct à droite sur le

disjoncteur
–   consommation à l’appel : 20,2VA; 13W
–   tension de fonctionnement : 0,7 à 1,1Us
–   couple maxi de serrage : 1,2Nm/10,3lbin
–   section du conducteur minimum à maximum (1 ou 2

câbles) : 0,5 à 2,5mm2 ou 18 à 14AWG.

Certifications et conformité
Certifications obtenues : UL Listed pour USA et Canada
(cULus-Fichier E93601) et certifié CSA (Fichier 703212)
comme "Auxiliary Devices" pour contacts auxiliaires et
déclencheurs.
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-1, 
IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n°14.

 Référence            Caractéristiques                      Q.       Poids
                                                                           par
                                                                           emb.
                                                                           n°       [kg]
 Contacts auxiliaires supplémentaires.
 11 SMX20 11      Montage frontal                        10       0,016
                            1 contact inverseur
 11 SMX21 11      Montage frontal                      10       0,018
                            1NO+1NF
 11 SMX22 02      Montage latéral 2NF                 2         0,046
 11 SMX22 11      Montage latéral 1NO+1NF         2         0,046
 11 SMX22 20      Montage latéral 2NO                2         0,046
 11 SMX23 11      Montage latéral. Contacts       1         0,092
                            de signalisation (1NO+1NF) 
                               du déclenchement thermique
                               et (1NO+1NF) du 
                               déclenchement magnétique �
 Déclencheur à minimum de tension.
 11 SMX24 BC     110VAC 50/60Hz                    1         0,136
 11 SMX24 CL      230VAC 50/60Hz                    1         0,136
 11 SMX24 EA     400VAC 50/60Hz                    1         0,136
 11 SMX25 CL      Avec contacts avec fermeture  1         0,136
                            avancée 230VAC 50/60Hz
 11 SMX25 EA     Avec contacts avec fermeture  1         0,136
                            avancée 400VAC 50/60Hz
 Déclencheur à émission de tension.
 11 SMX26 AF      24VAC 50/60Hz                      1         0,132
 11 SMX26 BC     110VAC 50/60Hz                    1         0,132
 11 SMX26 CL      230VAC 50/60Hz                    1         0,132
 11 SMX26 EA     400VAC 50/60Hz                    1         0,132
 Dispositif  de verrouillage porte cadenassable.
 11 SMX28 05      Max 3 cadenas. IP65.             1         0,102
                            Couleur noire
 11 SMX28 10      Max. 3 cadenas. IP65.            1         0,110
                            Couleur rouge/jaune
� Pour le  fonctionnement voir le schéma à la page 1-16.

11 SMX20 11
11 SMX21 11

11 SMX22...

11 SMX23 11

11 SMX24...
11 SMX25... 
11 SMX26...

Blocs additifs et
accessoires
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Lov
ato

L

Combinaisons

Commande de verrouillage cadenassable SMX28 05 - SMX28 10

SMX24...
SMX25...
SMX26...

SMX20 11
SMX21 11

SMX22...

SMX23 11

max.
ø 8 mm max Ø 8mm

Une distance minimale de 75 mm à partir
du bord de la porte (côté charnière) est
nécessaire pour le bon fonctionnement du
mécanisme de verrouillage de porte. 
Voir page 1-14 pour plus de détails.
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques

Caractéristiques générales
Le disjoncteur-moteur LMS25 est particulièrement
indiqué pour les dispositifs de commande de petites
machines.
Des déclencheurs et des contacts auxiliaires permettent
de l’utiliser également dans des emplois plus complexes.
Le disjoncteur-moteur LMS25 est conforme au
sectionnement selon les normes IEC/EN 60947.
Les coffrets en saillie et encastrés permettent de monter
le disjoncteur-moteur LMS25 dans les conditions
ambiantes les plus variées (poussière, humidité,
environnements agressifs, etc.).

Caractéristiques d’emploi
–   tension assignée d’isolement IEC Ui : 690V
–   tension assignée de tenue aux chocs IEC : 6kV
–   fréquence assignée : 50/60Hz
–   courant maximal assigné : 25A
–   13 calibres de réglage de 0,1 à 25A
–   pouvoir de coupure IEC : voir page 1-17
–   puissance dissipée : 2 à 15W
–   déclenchement magnétique : 12In max
–   classe de déclenchement thermique IEC : 10
–   sensible à l’absence de phase
–   durabilité mécanique : 100 000 cycles
–   durabilité électrique 25A (AC3 IEC) : 100 000 cycles
–   fixation à vis ou sur profilé DIN 35mm (IEC/EN 60715)
–   position de montage : indifférente
–   catégorie d’utilisation IEC : A
–   degré de protection IEC : IP20.

Certifications et conformité
Certifications obtenues : EAC ; UL Listed pour USA et
Canada (cULus-Fichier E155982) sous “Manual Motor
Controllers”.
Voir les détails UL/CSA sous NOTE au-dessous du
tableau de suite.
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-2, 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-1, 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-4-1.

ATTENTION : Lorsque plusieurs LMS25 fonctionnent simultanément et sont
montés côte à côte (sans aucune espace entre eux pour permettre la
circulation de l’aire), le cadran de réglage thermique doit être positionné à
une valeur de 15% supérieure au courant assigné du moteur.

 Référence               Calibre de      Pouvoir de      Q.       Poids
                               réglage          coupure en     par
                               protection     court-circuit    emb.
                               thermique     à 400V (IEC)
                                                       Icu        Ics
                               [A]                [kA]      [kA]    n°       [kg]
 Pouvoir de coupure (IEC) Icu à 400V : 100kA (0,1 à 6,3A) / 
 6kA (6,3 à 10A) / 4kA (10 à 25A).
 11 LMS25 016T     0,1 à 0,16     50        50       5         0,193
 11 LMS25 025T     0,16 à 0,25   50        50       5         0,193
 11 LMS25 04T       0,25 à 0,4     50        50       5         0,193
 11 LMS25 063T     0,4 à 0,63     50        50       5         0,193
 11 LMS25 1T         0,63 à 1        50        50       5         0,193
 11 LMS25 1V6T     1 à 1,6          50        50       5         0,193
 11 LMS25 2V5T     1,6 à 2,5       50        50       5         0,266
 11 LMS25 4T         2,5 à 4          50        50       5         0,266
 11 LMS25 6V3T     4 à 6,3          50        50       5         0,266
 11 LMS25 10T       6,3 à 10        6          3         5         0,266
 11 LMS25 16T       10 à 16         4          2         5         0,266
 11 LMS25 20T       16 à 20         4          2         5         0,266
 11 LMS25 25T       20 à 25         4          2         5         0,266

Disjoncteur-moteur
LMS25... jusqu’à 25A

11 LMS 25...

Calibre de réglage Puissance maximale UL/CSA FLA max
Type protection thermique � 1 Phasée [HP] � 3 Phasée [HP] à 600V

[A] 120V 230V 200-208V 230V 480V 600V [A]
LMS25 016T 0,1 à 0,16 - - - - - - 0,16
LMS25 025T 0,16 à 0,25 - - - - - - 0,25
LMS25 04T 0,25 à 0,4 - - - - - - 0,4

LMS25 063T 0,4 à 0,63 - - - - - - 0,63
LMS25 1T 0,63 à 1 - - - - - ½ 1

LMS25 1V6T 1 à 1,6 - - - - ¾ ¾ 1,6
LMS25 2V5T 1,6 à 2,5 - ⅙ ½ ½ 1 1½ 2,5

LMS25 4T 2,5 à 4 ⅛ ¼ ¾ 1 2 3 4
LMS25 6V3T 4 à 6,3 ¼ ½ 1½ 1½ 3 5 6,3
LMS25 10T 6,3 à 10 ½ 1 2 3 5 7 ½ 10
LMS25 16T 10 à 16 1 2 3 5 10 10 16
LMS25 20T 16 à 20 1½ 3 5 5 10 15 20
LMS25 25T 20 à 25 2 3 5 7½ 15 20 25

Caractéristiques assignées UL/CSA

NOTE: 
UL pour USA et Canada comme "contrôleur de circuits moteurs" 
Fusible de 30A uniquement adapté à l'utilisation au circuit délivrant pas plus de 5000rms ampères symétriques, 600VAC. Courant de déclenchement est de 125%.

� Pour une protection complète et fiable, le calibre approprié de déclenchement thermique du disjoncteur-moteur doit être sélectionnée selon le courant à
pleine charge indiqué à la  plaque signalétique du moteur car les valeurs en HP sont uniquement indicatives et de référence.

� Les valeurs de puissance monophasée sont valides avec la connexion des trois pôles du disjoncteur-moteur en série ; voir le schéma électrique à la page 1-15.
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Blocs supplémentaires et accéssoires pour LMS25

 Référence                Caractéristiques                 Q.       Poids
                                                                           par
                                                                           emb.
                                                                           n°       [kg]
 Contacts auxiliaires supplémentaires latéraux.
 11 LMH 01              1NF                                    10       0,037
 11 LMH 10              1NO                                   10       0,036
 11 LMH 11              1NO + 1NF                         10       0,042
 11 LMH 20              2NO                                   10       0,037
 Déclencheur à minimum de tension.
 11 LMU�                Pour tous les types            10       0,066
                                 
 Déclencheur à émission de tension.
 11 LMA�                Pour tous les types            10       0,064
                                 
 Bornier pour alimentation jeux de connexion.
 11 SMX90 30          Pour tous les types            10       0,048
 Revêtement isolant.
 11 SMX90 31          Pour connecteurs; jeux      10       0,005
                                 non utilisés
 Jeux de connexion tripolaire pas de 45mm.
 11 SMX90 32          Pour 2 disjoncteurs            10       0,028
                                 sans contacts latéraux
 11 SMX90 33          Pour 3 disjoncteurs           10       0,050
                                 sans contacts latéraux
 11 SMX90 34          Pour 4 disjoncteurs           10       0,071
                                 sans contacts latéraux
 11 SMX90 35          Pour 5 disjoncteurs            10       0,092
                                 sans contacts latéraux
 Jeux de connexion tripolaire pas de 54mm.
 11 SMX90 42          Pour 2 disjoncteurs           10       0,031
                                 avec contacts latéraux
 11 SMX90 43          Pour 3 disjoncteurs           10       0,056
                                 avec contacts latéraux
 11 SMX90 44          Pour 4 disjoncteurs            10       0,081
                                 avec contacts latéraux
 11 SMX90 45          Pour 5 disjoncteurs            10       0,089
                                 avec contacts latéraux
 Coffrets en saillie.
 11 LMZ 111             IP55. Largeur 80mm/3.15”  1         0,260
 11 LMZ 112             IP54. Largeur 80mm/3.15”  1         0,273
 Coffrets à encastrer.
 11 LMZ 113             IP55. Largeur 85mm/3.35”  1         0,204
 11 LMZ 114             IP41. Largeur 85mm/3.35”  1         0,184
 ACCÉSSOIRES POUR  COFFRETS.
 Dispositif de verrouillage cadenassable.
 11 LMZ 105             Maxi. 3 cadenas                 10       0,091
 Bouton d’arrêt d’urgence IP55.
 11 LMZ 106             Pour LMZ 111, LMZ113    1         0,051
                                 et LMZ 114
 Connexion pour neutre.
 11 LMN PE              Pour tous les types            10       0,010
 Voyant de signalisation.
 23 NEONV�V          Vert                                    10       0,006
 23 NEONR�V          Rouge                                10       0,006
 Membrane d’étanchéité avec cadre pour IP55.
 11 LMM                   Pour coffrets  LMZ 111,   10       0,012
                                 LMZ113 et LMZ 114 
 Adaptateur entrée M25 à PG16.
 11 LM M25 PG16    Pour coffrets LMZ111        10       0,009
                                 et LMZ112
� Indiquer la tension et la fréquence assignées. Ajouter 60 si la fréquence est

60Hz. Tensions disponibles: 
    – AC 50Hz 24/48/110/220-240 (indiquer 220) / 380-415 (indiquer 380) /
   440-460 (indiquer 440) / 480 et 575VAC.

� Indiquer la valeur de la tension demandée. Tensions disponibles:
    – AC 50/60Hz 24/110/220-240 (indiquer 220) / 380-415 (indiquer 380) VAC.

Caractéristiques générales et d’emploi
CONTACTS AUXILIAIRES SUPPLEMENTAIRES
–   montage sur le côté droit ou gauche du 

disjoncteur
–   configuration maximale : 4 contacts auxiliaires
–   courant thermique conventionnel à l’air libre IEC lth : 6A
–   tension assignée d’isolement IEC Ui : 500V
–   courant d’emploi IEC AC15 : 3,5A 230V ; 2A 400V
–   fusible de protection (gL ou gG) : 6A maximum
–   couple maxi de serrage : 1Nm/9bin
–   section du conducteur minimum à maximum : (1 ou 2

câbles) : 0,75 à 2,5mm2 ou 18 à 14AWG
–   l’encombrement en largeur des contacts auxiliaires

LMH... est égal à 0,5 module normes DIN 43880.

DECLENCHEURS A MINIMUM DE TENSION ET 
A  EMISSION DE TENSION
Ils doivent être montés à l’intérieur du disjoncteur.
                                             A minimum       A émission
                                             de tension         de tension
Domaine de retombée           0,35 à 0,7 Us     ––
Domaine de fonctionnement   0,85 à 1,1 Us     0,7 à 1,1 Us
Facteur de marche                100%                ––

BORNIER POUR ALIMENTATION JEU DE CONNEXION
–   Imax 63A
–   couple maxi de serrage : 2,3Nm/20lbin
–   section conducteur minimum à maximum : 4 à 25mm2

ou 10 à 4AWG. 

JEUX DE CONNEXION TRIPHASE
–   Imax 63A
–   SMX90 3... pas de 45mm/1,77” pour un

encombrement en largeur minimal
–   SMX90 4... pas  de 54mm/2,13” pour permettre le

montage sur les disjoncteurs d’un bloc additif latéral
de contacts auxiliaires.

COFFRET EN SAILLIE
–   entrée par le haut ou par le bas 
    • filet type M25
–   entrée par le fond:
    • diaphragme prédécoupé Ø 15,5mm/0,6”
–   possibilité de monter jusqu’à un maximum de deux

blocs de contacts auxiliaires
–   borne de terre inclue
–   température de fonctionnement : -5...+40°C
–   température de stockage : -50...+80°C.

COFFRET A ENCASTRER
–   perçage d’encastrement 70 x 115mm/2,76x4,53”
–   possibilité de monter jusqu’à un maximum de deux

blocs de contacts auxiliaires
–   borne de terre inclue
–   température de fonctionnement : -5...+40°C
–   température de stockage : -50...+80°C.

ACCESSOIRES POUR COFFRETS
Dispositif de verrouillage cadenassable :
–   verrouille la manoeuvre de fermeture ; 3 cadenas au

maximum
Bouton d’arret d’urgence :
–   à accrochage, décrochage à rotation
–   bouton poussoir rouge Ø 35mm/1,38” coup de poing.
NOTE : lorsque les accessoires indiqués ci-dessus sont
montés sur les coffrets, ils élèvent le degré de protection
de IP41 à IP55.

Certifications et conformité 
Certifications obtenues : EAC pour tous; UL Listed pour
USA et Canada (cULus-Fichier E155982) sous "Motor
Controllers" pour des contacts auxiliaires et déclencheurs.
Conformes aux normes : IEC/EN 60947-5-1,
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-1, 
IEC/EN/UL/CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Blocs additifs et
accessoires

11 SMX90 32

11 LMZ111 - 11 LMZ112

11 LMZ113 - 11 LMZ114

11 LMZ106

11 LMNPE

23 NEON...V

11 LMZ105

11 LMH... 11 LMU... - 11 LMA...

11 SMX90 30 11 SMX90 31
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Dimensions [mm (in)]

Disjoncteurs-moteurs
SM1A - SM1B avec contacts latéraux SMX1...
sans contacts auxiliaires frontaux

SM1C
avec contacts latéraux SMX1...

SM1A - SM1B avec contacts latéraux SMX1...
et contacts auxiliaires frontaux

SMX14...
SMX15...
SMX16...

SMX13 11

SMX12...

80.5
(3.17”)

18
(0.71”)

9
(0.35”)

88
(3

.4
6”

)

44.5
(1.75”)

91
(3

.5
8”

)
35

.3
(1

.3
9”

)

4.8
(0.19”)

44
.5

(1
.7

5”
)

48
.3

(1
.9

0”
)

44.4
(1.75”)

72.2
(2.84”)

82.5
(3.25”)

14.3
(0.56”)

SM1... avec connexion SMX31 41
et contacteurs BF09A... à BF25A...

SMX31 41

44.5
(1.75”)

18
4.

2
(7

.2
5”

)

85
(3.35”)

SM1... avec connexion SMX31 42
et contacteurs BF09D/L à BF25D/L

SMX31 42

44.5
(1.75”)

18
4.

2
(7

.2
5”

)

102.8
(4.05”)

SM1... avec connexion BFX90 03
et contacteurs BG...

SMX90 03

44.5
(1.75”)

16
0

(6
.3

0”
)

SM1... avec connexion SMX32 41
et contacteurs BF26A... à BF38A...

SMX32 41

44.5
(1.75”)

19
3.

2
(7

.6
1”

)

94
(3.70”)

SM1... avec dispositif de verrouillage porte SMX18 14 ou SMX18 15

Ø2.6 (0.10”)

22
(0.87”)

104.5
(4.11”)

min. 140 / max. 395
(min 5.51” / max 15.55”)

SMX18 14
SMX18 15

82.9
(3.26”)

11
0

(4
.3

3”
)

90
(3

.5
4”

)

65
(2

.5
6”

)

45.1
(1.77”)

22.5
(0.88”)

61
.8

 (2
.4

3”
)

23
(0.90”)

22
(0.87”)

1...4
(0.04”...0.16”)

Ø3 (0.12”)

36 (1.42”)

36
 (1

.4
2”

)

Ø1
6 

(0
.6

3”
)

28
...

32
(1

.1
0”

...
1.

26
”)

28...32
(1.10”...1.26”)

SMX18 14
SMX18 15

SMX14...
SMX15...
SMX16...

SMX13 11

SMX12...

SMX11 11
SMX11 20

80.5
(3.17”)

18
(0.71”)

9
(0.35”)

88
(3

.4
6”

)

44.5
(1.75”)

91
(3

.5
8”

)
35

.3
(1

.3
9”

)

4.8
(0.19”)

44
.5

(1
.7

5”
)

55
.5

(2
.1

8”
)

44.4
(1.75”)

72.2
(2.84”)

82.5
(3.25”)

23.5
(0.92”)

SMX11...

SMX14...
SMX15...
SMX16...

SMX13 11

SMX12...

80.5
(3.17”)

18
(0.71”)

9
(0.35”)

88
(3

.4
6”

)

44.5
(1.75”)

91
(3

.5
8”

)
35

.3
(1

.3
9”

)

4.8
(0.19”)

44
.5

(1
.7

5”
)

44.4
(1.75”)

72.2
(2.84”)

82.5
(3.25”)
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Dimensions [mm (in)]

Coffrets SMX17 10 avec actionneur rotatif SMX17 3... SMX17 11 avec bouton SMX17 40

SMX17 20 avec actionneur rotatif SMX17 3...

SMX17 3...

134.4 (5.29”)

109 (4.29”)

PG16

100 (3.94”)

42 (1.65”)

19
.2

(0
.7

5”
)

17
0 

(6
.6

9”
)

18
1.

2 
(7

.1
3”

)
16

4 
(6

.4
6”

)

Ø4.5

(0.
18

”)

Jeux de connexion 
SMX90 32 - SMX90 33 - SMX90 34

45 (1.77”)

Bornier d’alimentation
SMX90 30

1 L1 3 L2 5 L3

Revêtement
SMX90 31

Ces éléments montés sur des SM1... 
sans contacts latéraux

29
 (1

.1
4”

)

13.5
(0.53”) 29

 (1
.1

4”
)

13.5
(0.53”)

SMX90 31

SMX90 30

SMX90 3...

Ces éléments montés sur des SM1... 
avec contacts latéraux SMX12... ou SMX13 11

SMX90 31

SMX90 30

SMX90 4...

29
 (1

.1
4”

)

13.5
(0.53”) 29

 (1
.1

4”
)

13.5
(0.53”)

Jeux de connexion 
SMX90 42 - SMX90 43 - SMX90 44

54 (2.13”)

Bornier d’alimentation
SMX90 30

1 L1 3 L2 5 L3

Revêtement
SMX90 31

14
4 

(5
.6

7”
)

103 (4.05”)

SMX17 3...

94 (3.70”) 39.4
(1.55”)

14
(0.55”)

122 (4.80”)

16
4 

(6
.4

6”
)

SMX17 40

109 (4.29”)
173 (6.81”)

17
0 

(6
.6

9”
)

18
1.

2 
(7

.1
3”

)

85.4 (3.36”)

Ø4.5

(0.
18

”)

44.1 (1.74”)

23
.1

(0
.9

1”
)Ø22.5

(0.88”)

Perçage
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Dimensions [mm (in)]

1
Disjoncteurs-moteurs SM2A avec contacts SMX2...

SMX22...

SMX23 11

SMX24...
SMX25...
SMX26...

8 (0.31”)

144 (5.67”)
132 (5.20”)
127 (5”)

109 (4.29”)

5
(1.97”)

121 (4.76”)
102 (4.01”)

52 (2.05”)

18 (0.71”)

18
(0.71”)

55 (2.16”)

30
(1.18”)

9
(0.35”)

12
5 

(4
.9

2”
)

89
 (3

.5
0”

)

45
 (1

.7
7”

)
85

 (3
.3

5”
)

13
0 

(5
.1

2”
)

14
0 

(5
.5

1”
)

10 (0.39”) 17 (0.67”)

20
(0.79”)

SMX22...
SMX23 11

SMX24...
SMX25...
SMX26...

SMX20 11
SMX21 11

SMX20 11
SMX21 11

SMX28 05
SMX28 10

Ø22
.5

(0.
88

”)

3.2 (0.12”)

min. 75
(2.95”)

132 (5.20”)

5
(1.97”)

25
(0.98) 1...4 (0.04”...0.16”)

min. 55 / max. 130
(min 2.16” / max 5.12”)

33
(1.30”)

17
(0.67”)

24
.3

(0
.9

6”
)

SMX24...
SMX25...
SMX26...

SMX23 11

SMX22...

146 (5.75”)

8 (0.31”)

5
(1.97”)

138 (5.43”)
127 (5”)

77 (3.03”)

138 (5.43”)
153 (6.02”)

169 (6.65”)
18 (0.71”)

18
(0.71”)

70 (2.75”)

30
(1.18”)

9
(0.35”)

12
(0.47”)

23 (0.90”)

16
5 

(6
.5

0”
)

15
5 

(6
.1

0”
)

89
 (3

.5
0”

)

45
 (1

.7
7”

)
11

6 
(4

.5
7”

)
15

0 
(5

.9
0”

)

SMX24...
SMX25...
SMX26...

SMX22...
SMX23 11

SMX20 11
SMX21 11 SMX20 11

SMX21 11

SMX28 05
SMX28 10

Ø22
.5

(0.
88

”)

3.2 (0.12”)

min. 75
(2.95”)

24
.3

(0
.9

6”
)

158 (6.22”)

5
(1.97”)

33
(1.30”)

17
(0.67”)

25
(0.98) 1...4 (0.04”...0.16”)

min. 55 / max. 104
(min 2.16” / max 4.09”)

SM2A avec dispositif de verrouillage SMX28 05 ou SMX28 10

16
(0.63”)

55
(2.16”)

14
0 

(5
.5

1”
)

SMX28 05
SMX28 10

Ø22
.5

(0.
88

”)

3.2 (0.12”)

min. 75
(2.95”)

24
.3

(0
.9

6”
)

132 (5.20”)

5
(1.97”)

25
(0.98) 1...4 (0.04”...0.16”)

33
(1.30”)

17
(0.67”)

min. 131 / max. 327
(min 5.16” / max 12.87”)

Disjoncteurs-moteurs SM3A avec contacts SMX2...

SM3A avec dispositif de verrouillage  SMX28 05 ou SMX28 10

SMX28 05
SMX28 10

Ø22
.5

(0.
88

”)

3.2 (0.12”)

min. 75
(2.95”)

24
.3

(0
.9

6”
)

16
(0.63”)

70
(2.75”)

16
5 

(6
.5

0”
)

158 (6.22”)

5
(1.97”)

33
(1.30”)

17
(0.67”)

25
(0.98) 1...4 (0.04”...0.16”)

min. 105 / max. 327
(min 4.13” / max 12.87”)

� Fixation sur profilé DIN.

� Fixation sur profilé DIN.
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Dimensions [mm (in)]

LMH...

30.8
(1.21”)

9 (0.35”)

45
(1

.7
7”

)

35
(1

.3
7”

)

38
(1.50”)

73.5
(2.89”)

83
(3.27”)

4
(0.16”)

80
(3

.1
5”

)
75

(2
.9

5”
)

Disjoncteurs-moteurs
LMS 25 avec contacts latéraux LMH...

M25

80
(3.15”)

13
5

(5
.3

1”
)

39
(1.53”)

18
.5

(0
.7

3”
)

Coffrets LMZ111 - LMZ112
avec bouton LMZ106

LMZ106

95.5
(3.76”)

55
(2.16”)

M4

M4

M4

10
5 

(4
.1

3”
)

60
(2.36”)

55
(2.16”)

12
6 

(4
.9

6”
)

69.5
(2.74”)

85
(3.35”)

12
9

(5
.0

8”
)

LMZ106

80
(3.15”)

12.5
(0.49”)

55
(2.16”)

10
5

(4
.1

3”
)

11
5

(4
.5

3”
)

70
(2.75”)

LMZ113 - LMZ114
avec bouton LMZ106

Perçage de fixation arriére

Perçage

SM1A…. – SM1B… – SM1C…  et SM2A… – SM3A… et LMS25…
DISJONCTEURS-MOTEURS MAGNETOTHERMIQUES

L1 L2

T1 T2

L3

T3

LINE

LOAD

Three-phase

L1

T1 T2

L2
LINE

LOAD

Singe phase or DC

Schémas électriques

Jeux de connexion 
SMX90 32 - SMX90 33 - SMX90 34

45 (1.77”)

Bornier d’alimentation
SMX90 30

1 L1 3 L2 5 L3

Revêtement
SMX90 31

Ces éléments montés sur des LMS25... 
sans contacts latéraux

SMX90 31

SMX90 30

SMX90 3...

29
 (1

.1
4”

)

13.5
(0.53”) 29

 (1
.1

4”
)

13.5
(0.53”)

Ces éléments montés sur des LMS25... 
avec contacts latéraux LMH...

SMX90 31

SMX90 30

SMX90 4...

29
 (1

.1
4”

)

13.5
(0.53”) 29

 (1
.1

4”
)

13.5
(0.53”)

Jeux de connexion 
SMX90 42 - SMX90 43 - SMX90 44

54 (2.13”)

Bornier d’alimentation
SMX90 30

1 L1 3 L2 5 L3

Revêtement
SMX90 31
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Schémas électriques

Fonctionnement équilibré sur 3 phases                                                                                 Fonctionnement sur 2 phases (après coupure d’une phase)
CARACTERISTIQUES DE DECLENCHEMENT (TEMPS MOYENS)

1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 50 6070 100
1.2

1,05
1

1min

2min

5min

10min

30min

1h

2h

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

x Ie[A]

Temps d’ouverture [s]

FROID

CHAUD

1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 50 6070 1001,15
1

1min

2min

5min

10min

30min

1h

2h

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

x Ie[A]

FROID

CHAUD

Temps d’ouverture [s]

Les temps de déclenchement ont une dispersion de ± 20% par rapport à la courbe de temps moyens qui est indiquée dans les graphiques.

BLOCS ADDITIFS
Pour types SM1… - 
Contacts auxiliaires - Montage frontal 

Pour types SM2A… et SM3A…
Contacts auxiliaires - Montage frontal Montage latéral   

Déclencheurs de tension, montage latéral
A minimum A émission

Pour types LMS25

Les bornes des contacts auxiliaires
ont plus d'un numéro de référence
car le bloc a diverses positions de
montage.
Le numéro de référence en gras
indique le moment où il est monté
sur le côté gauche du disjoncteur.

Montage latéral    

Contacts auxiliaires, montage latéral

Déclencheurs de tension, montage latéral
A minimum

Déclencheurs à minimum et à émission de tension - montage interne

A émission
SMX11 11
13 21

14 22

SMX21 11
13 21

14 22

SMX12 11
33 41

34 42

SMX12 20
33 43

34 44

SMX22 11
33 41

34 42

SMX22 20
33 43

34 44

LMH 11

13 21

3244

14 223143

LMH 20

13 23

3444

14 243343

LMH 01

32

31

11

12

LMH 10

34

33

13

14

SMX12 02
31 41

32 42

SMX22 02
31 41

32 42

SMX13 11
57 65

58 66

SMX11 20
13 23

14 24

SMX20 11
12 14

11

SMX23 11
57 65

58
➊ ➋

66

77 85

78 86

LMU...

U<

D2

D1

SMX15...
D1

U<

O7

D2 O8

SMX25...
D1

U<

O7

D2 O8

LMA...

C2

C1

� Change en cas de déclenchement magnétique et/ou thermique.
� Change en cas de déclenchement magnétique.
NOTE: Si on effectue l’opération de test sur le disjoncteur-moteur magnétothermique, seuls les contacts 57-58 et 65-66 changent.

SMX14...

U<

D2

D1

SMX24...

U<

D2

D1

SMX16...

C2

C1

SMX26...

C2

C1

Caractéristiques techniques
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Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Caractéristiques techniques

Tension assignée d’isolement Ui IEC V 690
Fréquence d’emploi Hz 50/60
Tension ass. de tenue aux chocs Uimp kV 6
Courant maximal assigné A 32 32 32 50 100 25
Nombre de réglages N° 5 15 15 3 4 13
Dissipation thermique W 2,2 à 9,7 2,2 à 9,7 2,2 à 9,7 7,1 à 20 10 à 38 2 à 15
Déclenchement magnétique A 12 x In 12 x In 12 x In 13 x In 13 x In 12 x In
Durabilité mécanique cycles 100.000 100.000 100.000 25.000 25.000 100.000
Durabilité électrique (Ie max AC3 IEC) cycles 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000
Couple maxi de serrage Nm 2,3 2,3 2,3 4,5 6 1,8
des bornes lbin 20 20 20 40 53 16

outil PH2 PH2 PH2 PZ2 Allen 4mm PZ2
Section conducteurs mini-maxi
de raccordement 1 ou 2 câbles

AWG N° 16 à 10 16 à 10 16 à 10 18 à 3 10 à 1/0 14 à 8
Flexible sans embout mm2 1 à 6 1 à 6 1 à 6 0,75 à 25 10 à 50 0,75 à 4

ENVIRONNEMENT
Temperature fonctionnement °C -20...+60� -20...+60� -20...+60� -20...+70� -20...+70� -25...+60�
de stockage °C -50...+80 -50...+80 -50...+80 -50...+80 -50...+80 -25...+70

compensation °C -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50 -20...+50 -5...+40
Altitude maximale                                       m                                                                                                      3000
Position de montage                                                                                                                                      indifférente
Fixation Sur profilé DIN 35mm A vis ou sur A vis ou sur A vis ou sur

(IEC/EN 60715) profilé DIN profilé DIN profilé DIN
35mm 35mm ou  35mm

(IEC/EN 60715) 75mm (IEC/EN 60715)
(IEC/EN 60715)

� Lorsque plusieurs disjoncteurs-moteurs fonctionnent simultanément et sont montés côte à côte (sans aucune espace entre eux pour permettre la circulation de l’aire), Ie cadran de réglage thermique doit 
     être positionné à une valeur de 15% supérieure au courant assigné du moteur.
N.B.  PH = Phillips; PZ = Pozidriv; Allen est métrique.

TYPE SM1A SM1B SM1C SM2A SM3A LMS25
CARACTERISTIQUES DES CONTACTS ET DES DECLENCHEURS

Type                                                         Pouvoir de coupure assigné en court-circuit selon IEC [kA]                                   Fusibles de protection I > Icu
                                                                                                                                                                                                 (Fusible IEC gL ou gG �)
                                                                      230V                         400V                         500V                         690V                                230V               400V               500V               690V
                                                                  Icu          Ics           Icu          Ics           Icu          Ics           Icu          Ics                [A]                [A]                [A]                [A]
SM1A 40                                                    100         100         50           25           10           5             4             2                   �                  100               80                 63
SM1A 44…SM1A 56                    100         100         50           25           10           5             4             2                   �                  125               80                 63
SM1B 00…SM1B 20                                 100         100         100         100         100         100         100         100               �                �                �                �

SM1B 24…SM1B 28                                 100         100         100         100         100         100         8             8                   �                �                  �                  35
SM1B 32                                                    100         100         100         100         100         100         8             8                   �                  �            �                  40
SM1B 36                                                    100         100         100         100         42           21           8             8                   �                  �                  63                 50
SM1B 40                                                    100         100         25           12,5        10           5             2             2                   �                  80                 63                 50
SM1B 44…SM1B 56                                 100         100         25           12,5        4             2             2             2                   �                  100               80                 63
SM1C 00…SM1C 20                                 100         100         100         100         100         100         100         100               �                �                �                �

SM1C 24…SM1C 28                                 100         100         100         100         100         100         8             8                   �                �                  �                  35
SM1C 32                                                    100         100         100         100         100         100         8             8                   �                  �            �                  40
SM1C 36                                                    100         100         100         100         42           21           8             8                   �                  �                  63                 50
SM1C 40                                                    100         100         25           12,5        10           5             2             2                   �                  80                 63                 50
SM1C 44…SM1C 56                                 100         100         25           12,5        4             2             2             2                   �                  100               80                 63
SM2A 68 - SM2A 72                                  100         100         50           25           10           5             4             2                   �                160              100              63
SM2A 76                                         100         100         50           25           10           5             4             2                   �                160              100              80
SM3A 84                                                    100         100         50           25           12           6             6             3                   �                160              100              80   
SM3A 88                                                    100         100         50           25           8             4             5             3                   �                160              125              100
SM3A 92 - SM3A 96                                  100         100         50           25           8             4             5             3                   �                160              125              125
LMS25 016T...LMS25 1V6T                       50           50           50           50           50           50           50           50                 �                     �                     �                     �

LMS252V5T                                               50           50           50           50           3             3             2,5          2,5                �                     �                   25                 20 
LMS25 4T                                                  50           50           50           50           3             3             2,5          1,9                �                     �                   35                 25
LMS25 6V3T                                              50           50           50           50           3             2,2          2,5          1,9                �                     �             50                 35
LMS25 10T                                                50           50           6             3             3             2,2          2,5          1,9                �                   80                 50                 35
LMS25 16T                                                6             6             4             2             2,5          1,9          2             1,5                80                 80                 63                 35
LMS25 20T - LMS25 25T                           6             4,5          4             2             2,5          1,9          2             1,5                80                 80                 63                 50

Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques

� Dans les autres cas, les fusibles sont nécessaires uniquement quand l’intensité en court-circuit au point d’installation du disjoncteur-moteur est plus haute que le pouvoir de coupure du même disjoncteur.
� Fusible inutile.


