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Uwagi :
1.
2.

Dla wykonania 1-kana³owego specyfikowaæ tylko kana³ 1, np.
Kod dla kana³u 2 nale¿y tworzyæ analogicznie jak dla kana³u 1.

LXA - 112.

LXA - 1 - 1� � � �

Kana³ 1 Kana³ 2

Kod Sygna³ wyjœciowy

0 0...20 mA

2 4...20 mA

3 0...5 mA

4 0...10 V

S Wg specyfikacji

Sygna³ wejœciowy Kod

0...20 mA 0

4...20 mA (2W) 1

4...20 mA 2

0...5 mA 3

0...10 V 4
Wg specyfikacji S

Przetwornik LXA-X1X nale¿y zamawiaæ pos³uguj¹c siê podanym ni¿ej kodem :

Listwowy przetwornik sygna³owy LXA-X1X jest przeznaczony do pracy w uk³adach automatycznej regulacji
wszêdzie tam, gdzie wymagane jest oddzielenie galwaniczne sygna³u wejœciowego lub wyjœciowego systemu
sterowania z ewentualn¹ zmian¹ jego standardu.
Przetwornik posiada pe³ne oddzielenie galwaniczne wejœcia, wyjœcia i zasilania. W zale¿noœci od wykonania
sygna³y wejœciowe i wyjœciowe mog¹ byæ pr¹dowe (0...5mA, 0...20mA, 4...20mA) lub napiêciowe (0..10V).
Dla sygna³u wejœciowego 4...20 mA mo¿liwe jest zamówienie wykonania z zasilaniem wejœciowego przetwor-
nika dwuprzewodowego.
Mo¿liwe jest wykonanie przetwornika dla niestandardowych sygna³ów wejœciowych lub wyjœciowych.
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Separacja galwaniczna wejœcie/wyjœcie/zasialnie
(1,5 kVAC).

Umo¿liwia konwersjê standardu sygna³u pomiêdzy
wejœciem i wyjœciem.

Wysoka niezawodnoœæ i dok³adnoœæ przetwarzania.

Wtykowe przy³¹cza zapewniaj¹ce szybkie i pewne
pod³¹czenie przewodów.

W¹ska obudowa do monta¿u zatrzaskowego na szynie
DIN.

Wersja 1 i 2 kana³owa.

Wykonania specjalne dla niestandardowych sygna³ów
wejœcia i wyjœcia.

LXA - X1X
Listwowy przetwornik

sygna³owy (separator)
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- wyjœcie napiêciowe

� 0,05%

- wejœcie napiêciowe � 500 kÙ

� 100 Ù

Wyjœcie
� zakres sygna³u wyjœciowego (do wyboru) 0...5 mA, 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V

� maks. poziom sygna³u wejœciowego

Wejœcie
0...5 mA, 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V,

� rezystancja wejœciowa

� zasilanie przetwornika 2-przewodowego 18...22 VDC / 20...0 mA

� 200% zakresu

� rezystancja obci¹¿enia

� b³¹d dodatkowy od zmian rezystancji obci¹¿enia
� Ù1 k

� 500 Ù

Dane ogólne
� 0,1%

� czas odpowiedzi (10..90%) � 0,2 s
� oddzielenie galwaniczne (test) 1,5 kVAC, 50Hz, 1 min (wejœcie/wyjœcie/zasilanie)

� czas nagrzewania 15 min

� b³¹d podstawowy

Zasilanie
� napiêcie zasilania

� pobór pr¹du

� b³¹d dodatkowy od zmian napiêcia zasilania
� 90 mA

� 0,05%

Temperatura
� temperatura pracy 0...70°C

� b³¹d dodatkowy od zmian temperatury � 0,01%/°C

Warunki œrodowiskowe
� temperatura przechowywania -20...85°C

� (bez kondensacji)wilgotnoœæ wzglêdna � 90%
� pozycja pracy zalecana pionowa

Obudowa
� wykonanie wypraska z tworzywa sztucznego PC/ABS

� stopieñ ochrony, obudowa/zaciski IP20/IP20

� pod³¹czenie przewodów wtyki z zaciskami œrubowymi do przewodów 1,5 mm
2

� wymiary patrz rysunek na pierwszej stronie

� masa

~ 110 g

� zakresy sygna³u wejœciowego (do wyboru)

- wyjœcie pr¹dowe

- wersja jednokana³owa

- wersja dwukana³owa

4...20 mA z zasilaniem przetwornika 2-przewodowego

- wejœcie pr¹dowe

~ 160 g

24 VDC- nominalne

- dozwolone 20...30 VDC


