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LXT - 811 - D
Listwowy przetwornik

temperatury

�
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Wejœcie dla czujnika Pt100, Ni100, Cu100, Pt1000,

Potencjometr.

Wejœcie dla termopary B, J, K, N, R, S, mV

Wyjœcie pr¹dowe 4...20 mA (dwuprzewodowe).

Separacja galwaniczna wejœcie/wyjœcie.

Sygnalizacja przerwy czujnika.

Linearyzacja charakterystyk czujników.

Wysoka niezawodnoœæ i dok³adnoœæ przetwarzania.

Wtykowe przy³¹cza zapewniaj¹ce szybkie i pewne
pod³¹czenie przewodów.

W¹ska obudowa do monta¿u zatrzaskowego na szynie
DIN.

Wykonania specjalne na nietypowe zakresy.

Ù,

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INPUT

0 0 0 0-50...100°C
0 0 0 1-50...50°C
0 0 1 00...50°C
0 0 1 10...100°C
0 1 0 00...150°C
0 1 0 10...200°C
0 1 1 00...300°C
0 1 1 10...400°C
1 0 0 00...500°C
1 0 0 10...600°C
1 0 1 00...800°C
1 0 1 10...1000°C
1 1 0 00...1200°C
1 1 0 10...1400°C
1 1 1 00...1600°C
1 1 1 1SPECIAL

J
K
N
S
R
B
Pt100
Ni100
Cu100
Pt1000
mV (= C / 10)°
Ù (= °C )
Poten.
Ù (= °C )
Ù (= °C )
SPECIAL

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

CJC: 0°C

SB: MIN

SB: MAX

0

1

0

1

CJC: AUTO

ON 1

0OFF

SB - Sensor Break
CJC - Cold Junction Compensation
SPECIAL - on request

Przetwornik LXT-811-D przetwarza temperaturê mierzon¹ przez czujnik temperatury pod³¹czony do wejœcia na
sygna³ wyjœciowy 4...20mA w dwuprzewodowej lini pomiarowej, zapewniaj¹c oddzielenie galwaniczne
wejœce / wyjœcie.
Wszystkie parametry s¹ ustawiane prze³¹cznikami na p³ycie czo³owej, która przykryta jest uchyln¹ szybk¹
zabezpieczaj¹c¹ prze³¹czniki nastawne.
Przetwornik zapewnia kompensacjê wp³ywu temperatury spoiny odniesienia (dla termopar), kompensacjê
rezystancji linii (dla czujników rezystancyjnych) linearyzacjê czujników oraz posiada mo¿liwoœæ zdefiniowania
przez u¿ytkownika charakterystyki czujnika i zaprogramowania na sta³e przez SSA.
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- dla pomiarów rezystancyjnych / b³¹d (zakres) / 0,1 200 ; 0,13 00 ; 0,16 00 ; 0,2 00Ù ( Ù) Ù (4 Ù) Ù (8 Ù) Ù (16 Ù)

Wyjœcie

� sygnalizacja przerwy

� sygna³ wyjœciowy

Wejœcie

0...1600 Ùrezystancja, potencjometr

� wp³yw zmian rezystancji linii wejœciowej

~ 0,35 mA

4...20 mA

� 10 /przewódÙ

3,7 mA lub 22 mA

Dane ogólne
� 0,1%

� czas odpowiedzi (10...90%)

10 V mV ; 13 V mV ; 16 V 150mVì (35 ) ì (75 ) ì ( )

� czas nagrzewania

� 1 s

� b³¹d podstawowy lub wiêksza z wartoœci

Zasilanie
� napiêcie zasilania (Vs)

� dozwolona rezystancja obci¹¿enia (Ro)

� b³¹d dodatkowy od zmian napiêcia zasilaj¹cego

10...30 VDC

� 4 V , 50Hzpp

Temperatura
� temperatura pracy 0...70°C

� b³¹d dodatkowy od zmian temperatury � 0,01%/°C

Warunki œrodowiskowe
� temperatura przechowywania -20...85°C

� (bez kondensacji)wilgotnoœæ wzglêdna � 90%
� pozycja pracy dowolna

Obudowa

� têtnienia zasilania

wypraska z tworzywa sztucznego PC/ABS

� stopieñ ochrony, obudowa/zaciski IP20/IP20

� pod³¹czenie przewodów wtyki z zaciskami œrubowymi do przewodów 1,5 mm
2

� wymiary patrz rysunek na pierwszej stronie

� masa

� Pt100, Ni100, Cu100, Pt1000

15 min

� wykonanie

charakterystyka na wykresie

� b³¹d dodatkowy od zmian rezystancji obci¹¿enia � 0,03%

0,03%

� rezystancja linii wejœciowej

-5...140 mV

Wykresy

- dla pomiarów napiêciowych / b³¹d (zakres) /

~ 100g

1,5 kVAC, 50Hz, 1 min� oddzielenie galwaniczne (test)

� pr¹d czujnika rezystancyjnego

� J, K, N, S, R, B, napiêcie

� rezystancja wewnêtrzna Ÿród³a napiêcia

� wp³yw zmian rezystancji wew. Ÿród³a napiêcia

� 0,005%/Ù

� 1 kÙ

� 0,1%/kÙ

� b³¹d dodatkowy kompensacji (CJC) � 0,1%/°C

� b³¹d kompensacji zimnego z³¹cza (CJC) � 0,5°C


