
                                                                                                                 Modułowo sp. z o.o. 
                                                ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, Poland, info@modulowo.com, tel.: +48 530 919 264 
                                                           VAT ID (NIP): PL7010430823,   NACE (REGON): 147346658,    NCR (KRS): 0000516646  
                                        

modulowo.com | Sklep firmowy | Blog | Akademia | Aplikacje i przykłady | Dokumentacje techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  Przetwornik cyfrowo-analogowy DAC 12-bit  

                     z interfejsem I2C 

 

  MOD - 53 

http://www.modulowo.com/
http://store.modulowo.com/
http://blog.modulowo.com/
http://academy.modulowo.com/
http://app.modulowo.com/
http://tech.modulowo.com/


 

modulowo.com                                                                                      Dokumentacja techniczna:  tech.modulowo.com/53 

 

  MOD - 53 
Przetwornik cyfrowo-analogowy DAC 12-bit  

z interfejsem I2C 

Z
as

ad
y 

u
ży

tk
o

w
a

n
ia

 s
ą 

d
o

st
ęp

n
e 

p
o

d
 a

d
re

se
m

 m
o

d
u

lo
w

o
.c

o
m

/z
as

ad
y

-u
zy

tk
o

w
a

n
ia

 M
o

d
u

ło
w

o
 s

p
. z

 o
.o

. n
ie

 p
o

n
o

si
 o

d
p

o
w

ie
d

zi
al

n
o

śc
i z

a 
ja

k
ie

k
o

lw
ie

k
 b

łę
d

y 
lu

b
 n

ie
śc

is
ło

śc
i, 

k
tó

re
 m

o
g

ą 
p

o
ja

w
ić

 s
ię

 w
 t

y
m

 d
o

k
u

m
en

ci
e.

 M
o

d
u

ło
w

o
 m

o
że

 

w
p

ro
w

a
d

zi
ć 

zm
ia

n
y

 w
 d

o
w

o
ln

ym
 c

za
si

e 
i b

ez
 p

o
w

ia
d

o
m

ie
n

ia
. *

 Z
aw

ar
te

 w
 d

o
k

u
m

en
ci

e 
n

az
w

y
 i 

zn
ak

i f
ir

m
 z

ew
n

ęt
rz

n
yc

h
 z

o
st

ał
y

 u
ży

te
 je

d
yn

ie
 d

o
 c

el
ó

w
 i

n
fo

rm
ac

yj
n

yc
h

. C
o

p
yr

ig
h

t 
©

 2
0

1
5

 M
o

d
u

ło
w

o
®

. W
sz

el
k

ie
 p

ra
w

a 
za

st
rz

eż
o

n
e.

  

Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) umożliwia wygenerowanie 

sygnału analogowego np. sygnału sinusoidalnego, za pomocą sygnału 

cyfrowego, w tym przypadku, przy użyciu magistrali I2C. Moduł posiada 

wbudowany układ scalony  MCP4725 (Microchip Technology Inc.*)  

o rozdzielczości 12-bitowej. Zworka konfiguracyjna SMD umożliwia 

zmianę ostatniego bitu adresu I2C, dzięki czemu, do jednej magistrali można podłączyć 2 moduły.  

Parametry techniczne 

 

 wbudowany układ scalony MCP4725 

 rozdzielczość 12-bitów 

 interfejs I2C 

 wyjście analogowe VOUT 

 zworka konfiguracyjna adresu I2C 

 sygnalizacja LED 

 napięcie zasilania +2,7V do + 5,5 V 

 wymiary 18 mm x  13 mm 

 RoHS 

 pełna specyfikacja dostępna pod adresem: tech.modulowo.com/53 

 

Opis wyprowadzeń                                             Konfiguracja zworki SMD  

  

 

 

 

          A0 – bit adresu I2C 
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TWOJA WŁASNA LISTA MODUŁÓW  

Każdy moduł posiada unikalny numer seryjny. Po zalogowaniu się na modulowo.com/lista, wystarczy wpisać numer 

seryjny i dodać moduł do własnej listy. Umożliwi to uzyskanie szybkiego dostępu do dokumentacji i przykładów. 
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