Serie PSC3 TNC

Protector tripolar contra sobretensiones transitorias
Three pole transient surge protector

Ficha Técnica

FT

Technical Sheet

—
CPTcirprotec

Caracteristicas técnicas
Technical features

Modelos/Models
Codigos/Codes

Modelos con IR/IR Models

90 mm

Caracteristicas fisicas
Physical features

Cartuchos
desenchufables/
plug-in cartridges

Configuracion interna
Internal configuration

1

Modelos con IR
IR Models

PSC3-12,5/230 TNC
77738320

PSC3-12,5/230 TNC IR

PSC3-12,5/400 TNC
77738325

PSC3-12,5/400 TNC IR

PSC3-12,5/480 TNC
77738329

PSC3-12,5/480 TNC IR

Cédigos con IR/IR Codes 77738321 77738326 77738330
Zfigfgﬁl,?asfﬂiziﬁg 3712213;;:343-1 1 Tipo 1+2/Type 1+2
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Moximum back-up fuse Agl 125
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Material aislante y clase PAGS CT1 ;-0

Insulating material & flammability class

Indicacién remota
Remote monitoring

Modelos con IR/IR Models

Indicacion final de vida
End of life indication

Si/Yes

Desconexion dinamica térmica (L-PEN)
Dynamic thermal disconnection (L-PEN]

Si/Yes
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