
Funkcje
Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy z zaciskami
Êrubowymi, 15.8 mm szerokoÊci

Idealny dla interfejsów PLC i systemów 
elektronicznych

4C.01 - 1 zestyk przełàczny, 16 A
4C.02 - 2 zestyki przełàczne,  8 A

• Napi´cie cewki AC lub DC
• Natychmiastowy demonta˝ przekaênika za 

pomocà plastikowej obejmy wyrzutnikowej
• Dopuszczenia UL
• Etykieta opisowa
• Wskaênik zadziałania i moduł EMC

w standardzie
• Monta˝ na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

1 P 2 P

16/25 8/15

250/440 250/440

4000 2000

750 350

0.55 0.37

16/0.5/0.15 6/0.5/0.15

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1.2/0.5 1.2/0.5

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.73…1.1)UN (0.73…1.1)UN

0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN

0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1000 1000

≤ 12A: –40…+70/>12A: –40…+50 –40…+70

IP 20 IP 20

• 2 zestyki przełàczne, 8 A
• Zaciski Êrubowe
• Do monta˝u na szynie DIN 
(EN 60715) 

• 1 zestyk przełàczny, 16 A
• Zaciski Êrubowe
• Do monta˝u na szynie DIN 
(EN 60715) 

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks.nap.łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 VAC) kW

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC 

DC

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cycles

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cycles

Czas zadziałania / czas powrotu  ms

WytrzymałoÊç izolacjimí dzy cewkàa zestykami (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

4C.01 / 4C.02
Zaciski Êrubowe

Wymiary patrz z 4C.01/02 str. 5
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Seria 4C - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy 8 - 10 - 16 A

4C.01 4C.02
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Funkcje
Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy z zaciskami
Êrubowymi , 15.8 mm szerokoÊci

Idealny dla interfejsów PLC i systemów 
elektronicznych

4C.51 - 1 zestyk przełàczny, 10 A
4C.52 - 2 zestyki przełàczne,  8 A

• Napi´cie cewki AC lub DC
• Natychmiastowy demonta˝ przekaênika za 

pomocà plastikowej obejmy wyrzutnikowej
• Dopuszczenia UL
• Etykieta opisowa
• Wskaênik zadziałania i moduł EMC

w standardzie
• Monta˝ na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

1 P 2 P

10/20 8/15

250/440 250/440

2500 2000

750 350

0.55 0.37

10/0.5/0.15 6/0.5/0.15

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1.2/0.5 1.2/0.5

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.73…1.1)UN (0.73…1.1)UN

0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN

0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1000 1000

–25…+70 –25…+70

IP 20 IP 20

• 2 zestyki przełàczne, 8 A
• Zaciski spr´˝ynowe
• Do monta˝u na szynie DIN 
(EN 60715) 

• 1 zestyk przełàczny, 10 A
• Zaciski spr´˝ynowe
• Do monta˝u na szynie DIN 
(EN 60715) 

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy / maks. pràd załàczenia A

Napi´cie znamionowe/maks.nap.łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA 

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 VAC) kW

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC 

DC

Napi´cie podtrzymania AC/DC

Napi´cie odpadania AC/DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cycles

TrwałoÊç łàczeniowa w kategorii AC1 cycles

Czas zadziałania / czas powrotu  ms

WytrzymałoÊç izolacjimí dzy cewkàa zestykami (1.2/50μs) kV

WytrzymałoÊç izolacji mí dzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

4C.51 / 4C.52
Zaciski spr´˝ynowe

Wymiary patrz z 4C.51/52 str. 5

Seria 4C - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy 8 - 10 - 16 A

4C.51 4C.52
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Przykład: Seria 4C, do monta˝u na szyn´ DIN (EN 60715) 35mm, przekaênikowy moduł sprz´gajàcy z 1 zestykiem przełàcznym 16 A, 
napi´cie cewki 24 VDC, wskaênik zielony LED + dioda gaszeniowa + dioda zabezpieczajàca przed zmianà polaryzacji, “+” przy 
A1, przycisk testujàcy z funkcjà mechanicznego blokowania zestyku, mechaniczny wskaênik zadziałania, moduł Seria 99.02, z 
szerokimi pinami pomi´dzy gniazdem i przekaênikiem.

A: Materiał zestyków
0 = AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 μm)
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełàczny

Seria

Typ
0 = Do monta˝u na szyn´ DIN  

35mm (EN 60715), z zaciskami
Êrubowymi

5 = Do monta˝u na szyn´ DIN
35mm (EN 60715), z zaciskami 
spr´˝ynowymi

IloÊç zestyków
1 = 1 zestyk przełàczny 16 A,

1 zestyk przełàczny 10 A, zacisk
spr´˝ynowy

2 = 2 zestyki przełàczne 8 A

Rodzaj napi´cia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Napi´cie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartoÊciami napi´ç

0 1 0 09

D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcje
5 = Standard przy DC:

zielony LED, dioda gaszeniowa, “+” 
przy A1

6 = Standard przy AC:
zielony LED, Warystor

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 44 C

Seria 4C - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy 8 - 10 - 16 A

WłaÊciwoÊci izolacji wg. EN 61810-1

Napi´cie znamionowe izolacji V 250 440 

Napi´cie probiercze kV 4 4

Stopieƒ zanieczyszczenia 3 2

Stopieƒ ochrony przepi´ciowej III III

WytrzymałoÊç izolacji mi´dzy cewkà a zestykami (1.2/50 μs) kV 6 (8 mm)

WytrzymałoÊç mi´dzy otwartymi zestykami V AC 1000

WytrzymałoÊç mi´dzy dwoma sàsiednimi zestykami V AC 2000

EMC odpornoÊç układu sterujàcego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)

Udar (1.2/50 μs) na A1 - A2 (tryb ró˝nicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)

Pozostałe dane
Czas drgania zestyków: NO/NC ms 2/6 (4C.01/51) 1/4 (4C.02/52)

OdpornoÊç na wibracje (10…150)Hz: NO/NC g 20/12

Straty mocy bez obcià˝onych zestyków W 0.6

przy pràdzie znamionowym W 1.6 (4C.01/51) 2 (4C.02/52)

Przyłàcza 4C.01/4C.02 4C.51/4C.52

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodów mm 8 8

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.8 —

Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x6/2x2.5 1x4/2x2.5 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)

AWG 1x10/2x14 1x12/2x14 2x(24...18) 2x(24...18)

Dane ogólne

Typ Cewka A B C D
4C.02 AC 0 - 5 0 6 0
4C.52 DC 0 - 5 0 5 0
4C.01 AC 0 - 4 - 5 0 6 0
4C.51 DC 0 - 4 - 5 0 5 0

Wykonanie mo˝e zostaç wybrane z jednego wiersza.
Standardy sà wyró˝nione tłustà czcionkà.
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Seria 4C - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy 8 - 10 - 16 A

Dane zestyków
F 4C - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach

Typy 4C.01/51

(*) Typ 4C.01= 12 A, Typ 4C.51= 10 A

• Kiedy przełàczamy obcià˝enie rezystancyjne (DC1) i mamy wartoÊci
napi´cia i pràdu poni˝ej krzywej, spodziewana wartoÊç trwałoÊci
łàczeniowej ≥ 100 000 cykli.

• W przypadku obcià˝enia indukcyjnego DC13 połàczenie równolegle
diody z obcià˝eniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałoÊci
elektrycznej jak w przypadku obcià˝enia DC1. 
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w tym przypadku czas powrotu si´
zwi´kszy.

H 4C - Obcià˝enie graniczne dla pràdu stałego (dla DC1) przy obcià˝eniu rezystancyjnym

D
C

 - 
pr

àd
 łà

cz
en

io
w

y 
(A

)

napi´cie DC (V)

F 4C - TrwałoÊç łàczeniowa (dla AC) w funkcji pràdu na zestykach
Typy 4C.02/52

pràd graniczny dla 1 zestyku przełàcznego (*)

pràd graniczny dla 2 zestyków przełàcznych

Napi´cie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napi´cia pràdu

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA

12 9.012 8.8 13.2 300 40
24 9.024 17.5 26.4 1,200 20
125 9.125 91.2 138 32,000 3.9

Wykonanie DC

Dane cewki

Napi´cie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napi´cia pràdu

UN Umin Umax R I przy UN
V V V Ω mA

12 8.012 9.6 13.2 80 90
24 8.024 19.2 26.4 320 45
110 8.110 88 121 6,900 9.4
120 8.120 96 132 9,000 8.4
230 8.230 184 253 28,000 5

Wykonanie AC

1 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym
2 - Minimalne napi´cie sterujàce, przy temperaturze cewki równej 

temperaturze otoczenia

R 4C - DC - Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napi´cie cewki przy obcià˝eniu znamionowym
2 - Minimalne napi´cie sterujàce, przy temperaturze cewki równej 

temperaturze otoczenia

R 4C - AC - Dopuszczalny zakres napi´cia pracy cewki
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia

(*) Ograniczenie temp. otoczenia dla pràu znamionowego > 12 A dla zacisków Êrubowych i > 10 A dla zacisków spr´˝ynowych

(*) (*)

cy
kl

e

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

cy
kl

e

obcià˝enie rezystancyjne - cosϕ = 1
obcià˝enie indukcyjne - cosϕ = 0.4

limit dla 4C.51
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Seria 4C - Przekaênikowy moduł sprz´gajàcy 8 - 10 - 16 A

Komponenty Moduł przekaênikowy Gniazdo   Typ przekaênika Moduł* Obejma wyrzutnikowa

4C.01 97.01 46.61 99.02 097.01

4C.02 97.02 46.52 99.02 097.01

4C.51 97.51 46.61 99.02 097.01

4C.52 97.52 46.52 99.02 097.01

Mostek grzebieniowy do łàczenia zacisków A1 lub A2 095.18 (niebieski)
do maks. 8 modułów przekaênikowych typu 4C.01 i 4C.02
(nie pracuje z zaciskami spr´˝ynowymi)
WartoÊci znamionowe 10 A - 250 V

Płytki do opisu 72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem 060.72

Akcesoria

Jak oznakowaç i zidentyfikowaç obejm´ wyrzutnikowà i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

Kod zamówienia

0 1 0 09 5 00 2 44 C AS P

A Opakowanie standardowe
B Opakowanie p´cherzykowe

SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

. .. .

4C.01       /      4C.02
Zaciski Êrubowe

4C.51          /         4C.52
Zaciski spr´˝ynowe

Konfiguracje
przekaênik/gniazdo

Wymiary patrz

095.18

060.72

* Moduł sygnalizacyjny / przeciwprzepi´ciowy




