
Zasilanie: 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC lub 85 ÷ 260V AC/DC  
Pobór mocy: dla zasilania 85 ÷ 260V AC/DC i 16V ÷ 35V AC: max. 11 VA; 
dla zasilania 19V ÷ 50V DC: max. 8 W
Wyświetlacz: LED, 4 x 57 mm (czerwony), z ośmiostopniową regulacją jasności
Zakres wartości wyświetlanych: od 0 do 100 godzin

hh.mm. (godziny.minuty)
Dokładność: ± 0,005 % wartości wskazanej
Rozdzielczość: 1 minuta
Wejścia: impulsowe (izolowane galwanicznie): wej. START - zezwolenie na odliczanie, 
wej. RESET - zerowanie licznika, wej. COM - wspólne
Częstotliwość próbkowania wejść impulsowych: większa niż 10 kHz
Minimalny czas między zboczami sygnału sterującego: 500µs

Wyjście zasilania: 24V DC ±5% / max.100 mA, stabilizowane, nieizolowane 

Interfejs komunikacyjny: RS-485 (Modbus RTU), 8N1, nieizolowany galwanicznie; 
prędkość transmisji wybierana w zakresie 1200 ÷ 115200 bit/sek.
Parametry transmisji: 8 b. danych; 1 lub 2 bity stopu; bez kontroli parzystości
Temperatura pracy: 0°C ÷ +50°C 
Temperatura składowania: -10°C ÷ +70°C
Stopień ochrony:  IP 65 (standard); IP 67 (opcja)
Obudowa: naścienna (zależnie od wersji IP)
Materiał obudowy: ABS + włókno szklane
Wymiary obudowy: obudowa IP 65: 215 x 185 x 115 mm; 
obudowa IP 67: 230 x 140 x 96,5 mm

, wszystkie separowane

Zakres czasowy: 

Poziomy wejściowe: stan niski 0 V ÷ 3 V, stan wysoki 10 V ÷ 30 V
od 

interfejsu RS-485

1. Pomiar rzeczywistego czasu pracy układów napędowych.

Akcesoria

pilot SIR-15

Dane techniczne

Sposób zamawiania

Przykładowy sposób podłączenia

- zabezpieczenie hasłem kodowym,

- dwie wersje obudowy: IP 65 lub IP 67,

- zliczanie czasu sygnalizowane poprzez migającą kropkę 
dziesiętną

- format wyświetlania czasu hh.mm (godziny.minuty)

- programowana jasność wyświetlacza w skali 
8-stopniowej,

- ustawiana prędkość transmisji: 1200 ÷ 115200 bit/sek.

- 

,

,

- zerowanie zdalne za pomocą opcji “rES”,

wysokiej jakości materiał obudowy.

licznik czasu w obudowie naściennej

wyjście zasilające 24V DC

RS-485 / Modbus RTU

8-stopniowa regulacja jasności

wysokość cyfr 57 mm

SLC-457

Licznik czasu SLC-457 przeznaczony jest do pomiaru czasu 
w zakresie od 0 do 100 godzin z rozdzielczością do 1 min. 
Użytkownik ma możliwość 8-stopniowej regulacji jasności 
wyświetlacza. Szczelna obudowa naścienna o wysokim 
stopniu ochrony predysponuje urządzenie do pracy w 
trudnych warunkach otoczenia. Urządzenie posiada
4-przyciskową klawiaturę do programowania nastaw 
podstawowych, która dla zachowania wysokiego stopnia 
ochrony znajduje się pod pokrywą czołową. Aby umożliwić 
zmianę nastaw licznika  bez rozszczelniania obudowy 
przewidziano możliwość sterowania bezprzewodowego, za 
pomocą pilota SIR-15. Licznik umożliwia dostęp do 
wszystkich wewnętrznych rejestrów poprzez łącze RS-485.
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Przykładowe aplikacje
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Liczniki czasu pracy, stopery, zegary
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IP 67

opcje:
 IP 65 (standard)
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