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COAX VIDEO CABLES 75Ω
Code                    Section                       External Ø mm.                          Packaging m.                     Description

Cavo coassiale fl essibile 75Ω con 
conduttore multifi lare per connettori a 
saldare e per installazioni di 
videofrequenza oppure audio digitali 
oltre mt. 100 in conformità ASES/EBU e 
Broadcast.
Disponibile in 5 colori diversi

Cable coaxial fl exible 75Ω con conductor 
multifi lar para conectores a soldar y para 
instalaciones de videofrecuencia o audio 
digitales por encima de mt. 100 en 
conformidad AES/EBU y Broadcast.
Disponible en 5 colores diferentes

Cable coaxial fl exible 75Ω avec conducteur 
multifi l pour connecteurs à souder et pour 
des installations de vidéofrequence ou 
audio numeriques au-dessus de 100 m. 
en conformité avec les normes AES/EBU.
Disponible en 5 couleurs différentes

Flexible 75Ω coaxial cable with 
stranded conductor for soldering type 
connectors. For video-frequency or 
digital audio installations over mt. 100 
in conformity with AES/EBU and 
Broadcast.
Available in 5 differents colours

Flexible 75Ω Koaxialkabel mit Litze zum 
Lötentyp Steckverbindern. Für Video-
Frequenz-oder Digital Audio-Installationen 
über mt. 100 in Übereinstimmung mit 
AES/EBU und Broadcast.
Erhältlich in 5 verschiedenen Farben

Эластичный коаксиальный кабель 
75Ω с многожильным центральным 
проводником. Для передачи видео или 
цифровых аудиосигналов (AES/EBU) на 
расстояние более 100 метров.
Доступен в 5-ти различных цветах.
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Cavo coassiale video 75Ω conforme alle 
norme MIL C17 F adatto ad impianti ed 
installazioni di lunga distanza.
Indicato per installazioni CCTV, per 
Telecamere di Controllo e Videosicurezza 
per la sorveglianza di edifi ci e qualsiasi 
altra applicazione di Videofrequenza.
Adatto ad applicazioni Broadcast e/o 
impianti in: Aeroporti, Ospedali, 
Grandi Aree, Impianti sportivi ecc. 

Cable coaxial vídeo 75Ω conforme a las 
normas MIL C17 F adecuado para 
instalaciones de largas distancias.
Adecuado para instalaciones CCTV, para 
Cámaras de Vigilancia y Vídeo de 
seguridad para la vigilancia de edifi cios y 
cualquier otra aplicación de 
Videofrecuencia. Adecuado para las 
aplicaciónes Broadcast y/o sistemas en: 
Aereopuertos, Hospitales, Grandes Areas, 
Exposiciones, Instalaciones deportivas etc.

Câble coaxial vidéo 75Ω conforme aux 
normes MIL C17 F approprié pour des 
installations de longue distance.
Indiqué pour les installations CCTV pour  
caméras de contrôle et de sécurité vidéo,  
pour la surveillance des bâtiments et toute 
autre application de la fréquence vidéo.
Adapte à la fois pour installation broadcast  
et/ou des implants en: Aéroports, hôpitaux, 
grandes surfaces, installations sportives 
etc.

Coaxial Video cable 75Ω conformed to 
MIL C17 F suitable for installations on 
long distances.
Advised for CCTV installations, Control 
Video-cameras and Video-security for 
supervisory of buildings and any other 
Video-frequency application. 
Suitable for Broadcast installations and/or 
equipments in: Airports, Hospitals, 
Big Areas, Sport facilities etc.

Koaxial Videokabel 75Ω MIL C17 F 
geeignet für Installationen auf langen 
Strecken .
Empfohlen für CCTV-Anlagen, Steuerung 
Video-Kameras und Video-Sicherheit 
für Kontrollpersonal von Gebäuden und 
anderen Video-Frequenz Anwendung.
Geeignet für Broadcast-Installationen 
und/oder Anlagen in: Flughäfen, 
Krankenhäuser, große Flächen, 
Sportanlagen usw.

Коаксиальный видеокабель 75Ω 
стандарта MIL C17 F, подходит для 
инсталляций на большие расстояния. 
Применение: кабельное телевидение 
CCTV, камеры видеонаблюдения 
и другие видеоинсталляции.
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RG 59 Flex        1x75Ω
                            (7x0,20 mm) 
                            (24 AWG)

RG 59 B/U         1x75Ω
Mil.                      (1x0,58 mm) CW
                            (23 AWG)

3,7 100
500

3,7 100
250
500
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RG 59 eXtra      1x75Ω
                            (1x0,58 mm) CW
                            (23 AWG)

3,7 100
250
500

Cavo coassiale extra fl essibile 75Ω per 
videofrequenza, adatto a connettori BNC 
professionali (a crimpare) e per la 
realizzazione di assemblati video.
Adatto ad applicazioni Broadcast.

Cable coaxial extra fl exible 75Ω para 
videofrecuencia, adecuado a los 
conectores BNC profesionales 
(para crimpar) y para la realización de 
conexiones vídeo.
Adecuado para las aplicaciones Broadcast.

Câble coaxial extra fl exible 75Ω pour 
vidéofrequence, approprié pour 
connecteurs professionnels BNC 
(crimp type) et pour la réalisation de 
câbles assemblés vidéo.
Il convient aux applications de Broadcast.

Extra fl ex 75Ω coaxial cable for video 
frequency, suitable for professional BNC 
connectors (crimp type) and for the 
realization of assembled video cables.
Suitable for broadcast application.

Extra fl ex 75Ω Koaxialkabel für 
Video-Frequenz, geeignet für 
professionelle BNC-Buchsen (Crimp) 
und für die Realisierung von Video 
Kabel Assembly.
Geeignet für Broadcast-Anwendung.

Эластичный коаксиальный кабель 75Ω 
для видеосигнала. Используется для 
изготовления соединительных шнуров 
с профессиональными обжимными 
разъемами BNC.
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