
Диапазон мощности:

Диапазон напряжения PRI:

Диапазон напряжения SEC:

 20 - 1000 VA

 110 - 500 V 50/60 Hz

 6 - 250 V

TTSТОРОИДАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Трансформаторы, предназначенные главным образом для 
установки в системах питания электронного оборудования 
и систем низковольтного освещения, характеризующиеся 
небольшими габаритными размерами и весом, малыми 
потерями и малым магнитным рассеянием. Исполнение 
с классом изоляции II и степенью защиты IP00, номинальная 
температура окружающей среды ta 40 С, класс теплоизоляции 
B (130 С). Исполнение в соответствии со стандартом:  PN-EN 
61558-2-4, PN-EN 61558-2-6.

Мощность Вес

(VA) D H Lp Ls d (kg)

TTS  20 20 62 32 70 70 5,5 M5 0,40

TTS  35 35 68 36 100 100 5,5 M5 0,50

TTS  50 50 78 38 100 100 5,5 M5 0,70

TTS  60 60 78 38 100 100 5,5 M5 0,70

TTS 100 100 92 40 100 100 5,5 M5 1,10

TTS 150 150 102 46 120 120 5,5 M5 1,70

TTS 200 200 112 50 120 120 6,5 M6 2,10

TTS 250 250 114 56 120 150 6,5 M6 2,40

TTS 300 300 128 56 120 150 6,5 M6 2,70

TTS 450 450 135 62 120 150 6,5 M6 3,60

TTS 600 600 139 77 120 150 6,5 M6 4,70

TTS 1000 1000 158 84 150 150 6,5 M6 7,40

TTS 1600 1600 195 90 150 150 6,5 M6 10,20

TTS 2000 2000 225 85 200 200 8 M8 18,00

TTS 2500 2500 235 90 200 200 8 M8 23,00

Тип
Размеры (MM)

Крепление

Принимая во внимание постоянное развитие констру кции и изменения технических 
требований, фирма « - » оставляет за собой право изменять 

вышеуказанные параметры
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