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WYGLĄD

CECHY

DANE TECHNICZNEOPIS

● Dodatkowa antena do wyprowadzenia 
sygnału radiowego poza rozdzielnicę,

● Antena dodatkowa do wyprowadzenia 
sygnału radiowego poza rozdzielnicę 
- podłączenie do urządzeń RNM-10, 
ROM-01, ROM-10, RXM-01,

● zwiększenie zasięgu działania nada-
jników i odbiorników bezprzewodowego 
systemu sterowania EXTA FREE,

● łatwy montaż za pomocą złącza SMA,
● magnetyczna podstawa anteny
● przewód przyłączeniowy o długości 3 m.

Antena zewnętrzna ANT-01 służy do 
wyprowadzenia sygnału radiowego sys-
temu EXTA FREE  na zewnątrz rozdziel-
nicy instalacyjnej. Antena może być 
mocowana do metalowych powierzchni 
za pomocą magnesu wbudowanego  
w podstawę.

ANT-01

Długość przewodu: 3 m

Sposób przyłączenia: wtyk wkręcany SMA

Temperatura pracy: -10 ÷ +55 oC

Pozycja pracy: dowolna

Mocowanie obudowy: magnes lub taśma dwustronna

Stopień ochrony obudowy: IP66 (PN-EN 60529)

Stopień zanieczyszczenia: 2

Wymiary: Ø30,8 x 71,8 mm

Waga: 0,04 kg
Zgodność z normami: PN-ETSI EN 300 220-1,  

PN-ETSI EN 300 220-2

Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.  
Zakaz umieszczania zużytego 
sprzętu z innymi odpadami.

Antena

Wtyk SMA
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KARTA GWARANCYJNAProducent udziela 24 miesięcznej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZMIE ZAMEL SP.J. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZMIE ZAMEL SP.J. nie są objęte:
  a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
  b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZMIE ZAMEL SP.J.,
  c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do 

wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem 
sprzedaży,

  d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZMIE ZAMEL SP.J. nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZMIE ZAMEL SP.J. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZMIE ZAMEL SP.J. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZMIE ZAMEL SP.J.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

WSPÓŁPRACA I ZASIĘG DZIAŁANIA

Symbol ROP-01 ROP-02 ROB-01
/12-24V SRP-02 SRP-03 RWG-01 RWL-01 ROM-01 ROM-10 RDP-01 RTN-01

RNK-02 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 
RNK-04 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 
P-256/8 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m 

P-257/4 (2) 180 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 180 m 250 m 250 m 180 m 250 m 
RNM-10 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m 
RNP-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 
RNP-02 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 
RNL-01 160 m 180 m 180 m brak* brak* 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 
RTN-01 200 m 200 m 200 m 200 m 200 m 250 m 200 m 250 m 250 m 200 m 250 m 
RCR-01 160 m 180 m 180 m brak* brak* 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 
RTI-01 160 m 180 m 180 m 180 m 180 m 200 m 160 m 200 m 200 m 160 m 200 m 

RXM-01 230 m 250 m 250 m 250 m 250 m 300 m 200 m 300 m 300 m 230 m 300 m 
* - nadajniki 1-kanałowe nie współpracują ze sterownikami rolet 

NADAJNIKI ODBIORNIKI

RNK-02
Radiowy
nadajnik
klawiszowy
2-kanałowy

RNL-01
Radiowy
nadajnik
nożny

ROP-01
Radiowy
odbiornik
dopuszkowy
1-kanałowy

RWL-01 
Radiowy 
wyłącznik 
oświetleniowy

RNK-04
Radiowy 
nadajnik
klawiszowy
4-kanałowy

RTI-01
Translator
IR/EXTA FREE

ROP-02
Radiowy
odbiornik
dopuszkowy
2-kanałowy

RWG-01 
Gniazdo
zdalnie
sterowane

P-256/8
Pilot
8-kanałowy

RNM-10
Radiowy
nadajnik 
modułowy 
4-kanałowy

RDP-01
Radiowy
ściemniacz
dopuszkowy
1-kanałowy

SRP-02 
Sterownik 
rolet 
dopuszkowy

P-257/4
Pilot
4-kanałowy

RNP-01
Radiowy
nadajnik
dopuszkowy
4-kanałowy

ROB-01/12-24V
Radiowy
odbiornik
bramowy

SRP-03 
Sterownik 
rolet
dopuszkowy 
centralny

P-257/2
Pilot
2-kanałowy

RNP-02
Radiowy
nadajnik
dopuszkowy
4-kanałowy

ROM-01
Radiowy
odbiornik
modułowy
1-kanałowy

ROM-10
Radiowy 
odbiornik 
modułowy
2-kanałowy

RCR-01
Radiowy
czujnik ruchu

RXM-01 
Translator
RS-485/EXTA FREE

AKCESORIA

ANT-01 
Antena
zewnętrzna

UWAGA! Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej, czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajdują się przeszkody, 
należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: cegła od 10 do 40%, drewna i gipsu od 5 do 20%, betonu zbrojonego od 40 do 80%, metalu od 90 do 100%, 
szkła od 10 do 20%. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki telefonii komórkowej umieszczone 
w bliskiej odległości urządzeń.

RTN-01
Retransmiter


