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CECHY

DANE TECHNICZNEOPIS

WYGLĄD

APM-10
Napięcie znamionowe fazowe: 230 V

Częstotliwość sieci: 45 ÷ 55 Hz
Zakres zadziałania przy Umin: 170 ÷ 220 V

Zakres zadziałania przy Umax: 240 ÷ 290 V
Zakres regulacji czasu ponownego załączenia: 1 ÷ 600 Ton, s

Ponowne załączenie fazy priorytetowej na wyjście w zakresie, Tr: tak, 5 ÷ 200 s
Ponowne załączenie fazy priorytetowej na wyjście w zakresie, Tr: nie (200 ÷ ∞)

Stałe opóźnienie przełączenia (odłączenia) przy Umin: 12 s
Czas załączenia faz rezerwowych: nie dłuższy niż 0,2 s

Histereza napięciowa: 5 ÷ 7 V
Dokładność określenia progu zadziałania: ± 3 V

Maksymalny prąd komutowany (aktywnego obciążenia): nie mniejszy niż 16 A
Napięcie fazowe, przy którym przyrząd zachowuje sprawność działania: 400 V

Krótkotrwale dopuszczalne max. napięcie fazowe, 
przy którym przyrząd zachowuje sprawność działania: 450 V

Pobór mocy (pod obciążeniem): nie większy niż 1,0 VA
Trwałość łączeniowa styków wyjściowych 

• przy obciążeniu 16 A (prąd aktywny), nie mniejsza niż: 
• przy obciążeniu 5 A, nie mniejsza niż:

100 000 (cykli) 
1 mln (cykli)

Stopień ochrony
• urządzenia:

• listwy zaciskowej:
IP40
IP20

Zakres temperatur pracy: -35 ÷ 55 °C
Temperatura przechowywania: -45 ÷ +70 °C

Masa nie mniejsza niż: 0,20 kg
Wymiary gabarytowe: 90 x 70 x 65 mm

Montaż: na standardowej szynie DIN 35 mm
Pozycja pracy: dowolna

	 W zależności od obecności i jakości 
napięcia na fazach APM-10 automatycz-
nie dokonuje wyboru fazy o najlepszych 
parametrach i przełącza na tą fazę obcią-
żenie jednofazowe o dowolnej mocy: 
● gdy moc nie przekracza 3,5 kW (16 A), 
obciążenie jest zasilane bezpośrednio  
z APM-10; 
● gdy moc przekracza 3,5 kW (16 A), 
przełącznik faz steruje cewkami styczni-
ków zewnętrznych o odpowiedniej mocy 
(stycznik zewnętrzny nie wchodzi w za-
kres dostawy). 
Progi minimalnego i maksymalnego na-
pięcia ustawiane są przez użytkownika.

Uniwersalny automatyczny przełącz-
nik faz służy do zasilania jednofazowej 
instalacji przemysłowej i domowej 230 
V/50 Hz z trójfazowej 4-przewodowej 
sieci 3х400+N w celu zapewnienia bez-
zakłóceniowego zasilania jednofazowej 
instalacji elektrycznej i jej ochrony przed 
niedopuszczalnymi wahaniami napięcia 
w sieci. 
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APM-10

16 A /250V~ AC1 4000VA IP20
3x 400/230V~ -35T +55 www.zamel.com

Urządzenie należy pod-
łączyć do sieci trójfazowej 
zgodnie z obowiązującymi 
normami. Sposób podłącze-
nia określono w niniejszej in-
strukcji. Czynności związane 
z: instalacją, podłączeniem  

i regulacją powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowanych elektryków, którzy zapo-
znali się z instrukcją obsługi i funkcjami urzą-
dzenia. Demontaż obudowy powoduje utratę 
gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo 
porażenia prądem. Przed rozpoczęciem insta-
lacji należy upewnić się czy na przewodach 
przyłączeniowych nie występuje napięcie. Do 
instalacji należy użyć wkrętaka krzyżowego  
o średnicy do 3,5 mm. Na poprawne działanie 
ma wpływ sposób transportu, magazynowania  
i użytkowania urządzenia. Instalacja urzą-
dzenia jest niewskazana w następujących 
przypadkach: brak elementów składowych, 
uszkodzenie urządzenia lub jego deformacje. 
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowa-
nia należy zwrócić się do producenta.

UWAGA

Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.  
Zakaz umieszczania zużytego 
sprzętu z innymi odpadami.

Nastawa maksymal.
wartości napięcia

Kontrolki napięć 
fazowych

Nastawa minimalnej 
wartości napięcia

Zaciski wyjściowe

Nastawa czasu powrotu na 
fazę priorytetową 

Nastawa czasu ponownego 
załączenia

Dioda braku zasilania 
wyjścia

Zaciski zasilania



VER. 001_14.05.2014

MONTAŻ, DZIAŁANIE

PODŁĄCZENIE

WYMIARY OBUDOWY

RODZINA PRODUKTU

Elektroniczny przełącznik faz APM-10 jest mikroprocesorowym urządzeniem cyfrowym. Użytkownik ustawia progi zadziałania przełącz-
nika dla minimalnej i maksymalnej wartości napięcia, przy których przełącznik faz zadziała i odłączy obciążenie (załączy fazę rezerwową). 
APM-10 powinien być podłączony do sieci trójfazowej zgodnie z rysunkiem 2 poprzez zaciski 1 (L1), 3 (L2), 5 (L3), 6 (N). Sprawdza obec-
ność napięcia i jego parametry na każdej fazie. Faza L1 jest fazą priorytetową, co oznacza, że przy prawidłowych parametrach napięcia na 
wszystkich fazach podłączonych do APM-10 obciążenie zawsze będzie przełączane na L1. Jeżeli wartość napięcia na L1 przekroczy progi 
zadziałania, APM-10 przełączy obciążenie na kolejną fazę (o ile jej parametry będą prawidłowe) po upływie czasu nie przekraczającego 
0,2 s. Gdy napięcie na fazach rezerwowych przekracza ustawione progi zadziałania, obciążenie zostaje odłączone. Przełączenie na fazę o 
nieprawidłowych parametrach nie jest możliwe. Po przełączeniu na fazę rezerwową i przywróceniu prawidłowych parametrów napięcia na 
fazie priorytetowej, obciążenie zostanie przełączone na fazę priorytetową po upływie ustawionego przez użytkownika czasu powrotu Tr (od 
5 do 200 s). Jeżeli Tr znajduje się w położeniu «∞» (priorytet wyłączony), nie następuje ponowne załączenie fazy priorytetowej na wyjście. 
W przypadku spadku napięcia poniżej minimalnego progu zadziałania przełączenie (odłączenie) obciążenia nastąpi po upływie opóźnienia 
12 s (czasu nieczułości na napięcie rozruchu). W przypadku wzrostu napięcia powyżej maksymalnego progu zadziałania przełączenie (odłą-
czenie) obciążenia nastąpi niezwłocznie.

Przekaźnik jest w pełni gotowy do eksploatacji i nie wymaga dokonywania szczególnych czynności przygotowawczych. Dzięki zastoso-
waniu w przekaźniku technologii cyfrowych nastawy są dość dokładnie wprowadzone, dlatego ich ustawienie jest możliwe bez wykorzystania 
woltomierza kontrolnego. Jeżeli przekaźnik jest używany zgodnie z warunkami technicznymi i zaleceniami niniejszej dokumetacji, przepro-
wadzenie prac serwisowych w okresie eksploatacji, w tym podczas pracy ciągłej, nie jest konieczne. Przed włączeniem do sieci za pomocą 
pokręteł potencjometrów na panelu przednim należy ustawić wartości progowe: Umin – minimalnego napięcia; Umax – maksymalnego 
napięcia; Ton - czasu automatycznego ponownego załączenia obciążenia po przywróceniu prawidłowych parametrów napięcia na jednej  
z faz oraz czasu początkowego załączenia obciążenia na przyrząd;

Tr - zakresu czasu ponownego załączenia fazy priorytetowej na wyjście (Tr); W przypadku klimatyzatorów, lodówek i innych urządzeń 
wyposażonych w sprężarki zalecane jest ustawienie Ton na 3-4 minuty, w przypadku innych urządzeń – według ich instrukcji obsługi. Pod-
czas pracy przyrządu można zmieniać wartości Umin, Umax, Ton, Tr pod warunkiem przestrzegania zasad BHP. Gdy wartość obciążenia 
nie przekracza 16 A, należy wstawić zworki między zaciski 8-9 i 10-11 (rys. 2). Gdy wartość obciążenia przekracza 16 A i stosowane są-
styczniki zewnętrzne, należy usunąć zworki wstawione między zaciski 8-9 i 10-11 (rys. 3). UWAGA: przy obecności napięcia na zacisku 12 
przełączenie nie nastąpi. Zielone diody LED L1, L2, L3 na panelu przednim pokazują fazę, która jest załączana na wyjście. W przypadku 
odłączenia obciążenia na wszystkich trzech fazach zaświeci się czerwona dioda LED "ALARM". W przypadku stosowania w sieci różnych 
przyrządów dla różnych grup odbiorników zaleca się wybierać różne fazy priorytetowe dla różnych jednofazowych odbiorników, aby uniknąć 
przeciążenia fazowego.

Przekaźnik napięciowy APM-10 należy 
do rodziny APM.

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1.	 ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2.	 Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
	 a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
	 b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
	 c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się 
	 do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących 
	 przedmiotem sprzedaży,
	 d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
	 e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3.	 Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4.	 ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5.	 Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6.	 Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7.	 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.
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Wersja urządzenia
10 - trójfazowa

Symbol urządzenia
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Po odłączeniu obciążenia z trzech 
faz APM-10 nadal kontroluje napięcie 
na wszystkich fazach. Po przywróceniu 
prawidłowych parametrów napięcia cho-
ciażby na jednej z faz obciążenie zosta-
nie załączone (po upływie ustawionego 
przez użytkownika czasu Ton).

Schemat podłączenia APM-10 przy obciążeniu nie przekraczającym 16 А APM-10 po-
siada zabezpieczenie przed sklejeniem się styków wbudowanych przekaźników wyjścio-
wych oraz kontrole stanu siłowych styków stycznika zewnętrznego w obwodzie zewnętrz-
nym (zabezpieczenie przed ich sklejeniem się za pomocą zacisku 12).


