PRODUKT POLSKI

Przekaznik czasowy model CRT-V1 16 funkcji czasowych z czasem T1 , T2

praca w uktadzie przetgcznika gwiazda- tréjkat , przetgcznika krzyzowego , automatu schodowego

. . P Obudowa modutowa...................... szerokos¢ 17,5mm , mocowanie na listwe DIN
jeden model do wielu zadan Zasilanie uniwersalne w catym zakresie................. 24-250 VAC/DC [ AC 50/60Hz ]
Pobor mocy [ pradu ] - zasilanie 24VDC.........ccooiiiiiiieiieieeieee 1,8W[75mA]

Pobdr mocy [ pradu ] - zasilanie 24VAC...... . 2,8VA[95 MARMS |
Pobdér mocy [ pragdu ] - zasilanie 230VAC.........cccccceeeveeeennen.

Czas gotowosci do pracy [ zasilanie 24VDC J......ccccoooieiiiiiiiniciiieeeeeen

Czas gotowosci do pracy [ zasilanie 230VAC ].. .
Zwtoka przetgczania styku przekaznika.......................

Zwioka reakcji po zdjeciu sygnatu na wejsciu START.........ccccevciiiiiniiinneee. 40 ms
Czas martwy pomiedzy przetgczaniem z gwiazdy w trojkat.........cooveviceens 100 ms
Wyijscie: 2 przekazniki R1, R2 [ 2x16A 250VAC ] pracujgce w uktadzie:
przy braku napigcia zasilania oraz po ustawieniu funkcji Y sg w stanie
normalnie otwartym
po podaniu napiecia zasilania oraz przy wyborze funkcjiod Ado T
pracujg jako przekaznik przetagczany : R1 otwarty , R2 zamkniety
Zakres czasowy: od 0,01s do 100h , doktadnos¢ i powtarzalno$c¢ ustawien - 0,01s
Pamieg¢ nieulotna EEPROM , wprowadzanie danych za pomocg pary przyciskow
Wizualizacja wprowadzanych danych oraz pracy przekaznika - wyswietlacz LED
Izolacja galwaniczna wej / wyj - 2,5kV , stopien ochrony IP-20
Temperatura pracy -20 +50°C

Ustawianie czasu T1i T2

Przyciskiem E‘ Przyciskiem E‘ zaznacz T1 [ dla ustawienia czasu T1 ]
zaznacz F lub T2 [ dla ustawienia czasu T2 ]
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UWAGA- przekaznik CRT-V1 fabrycznie ustawiony jest na funkcje [ A] warto$¢ czasu T1 wynosi 2 sekundy
w trakcie odmierzania czasu T1 pulsuje znacznik [T1]
w trakcie odmierzania czasu T2 pulsuje znacznik [T2]
zaswiecenie kropki na wyswietlaczu informuje o zatgczeniu przekaznika



przetgczany: R1 otwarty / R2 zamkniety

UWAGA Przekazniki R1, R2 przy braku napiecia zasilania oraz po ustawieniu funkcji Y sg w stanie otwartym
po podaniu napiecia zasilania oraz przy wyborze funkcji od A do T pracujg jako przekaznik

Opodznione zataczanie

U - zasilanie, S - sygnaf wyzwalajacy, R - przekaznik
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U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik
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Opo6znione wytaczanie - 1 m
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Minimalny czas zataczenia - 1

U - zasilanie, S - sygnaf wyzwalajacy, R - przekaznik
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Wyzwalanie zboczem narastajagcym - 1

U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik
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Opodznione zataczanie i wytgczanie - 2

U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik
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U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik

Impuls od zbocza narastajgcego
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Impuls od zbocza opadajacego m

U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik
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U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik

Generator zaczynajacy od przerwy

Opodznione zat/wyt zboczem narastajacym

U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik
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U - zasilanie, S - sygnat wyzwalajacy, R - przekaznik
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