
Przewody spiralne w powłoce PUR  
czarne, do elektroniki, ekranowane

Zastosowanie
Przemysł elektroniczny.

Dane techniczne
•	Zakres temperatur 

elastycznie –25°C do +70°C
•	Napięcie nominalne  

300 V (do 0,14 mm²) 
500 V (od 0,25 mm²)

•	Napięcie testu 2000 V
•	Stosunek rozciągliwości 1:4
•	końcowe odcinki proste 200/200

Budowa
•	żyła miedziana, linka skręcana wg  

VDE 0295 kl. 6 i IEC 60228 kl. 6
•	izolacja żył z TPE-E
•	identyfikacja żył wg DIN 47100
•	żyły skręcone
•	ekran 
•	opona zewnętrzna PUR
•	kolor czarny

Uwagi
•	rozmiary AWG podane są w przyliżeniu, 

a dokładny przekrój podany jest w mm²
•	dostępne również w wersji osiowej
•	w ofercie także odcinki o długości spirali 

przed rozciągnięciem max. do 5 m

Nr kat.
czarny

liczba żyły
 x przekrój [mm²]

Długość spirali 
nierozciągniętej 

mm

Średnica  
przewodu

mm

Średnica  
zewnętrzna spirali 

mm

Waga 
Cu

kg/1000 szt.

Nr
AWG

85900 2 x 0,14 300 3,8 13,6 30,6 26
85901 2 x 0,14 400 3,8 13,6 39,6 26
85902 2 x 0,14 500 3,8 13,6 48,6 26
85905 2 x 0,14 1000 3,8 13,6 93,6 26
600154 3 x 0,14 300 4,1 15,2 44,2 26
600155 3 x 0,14 400 4,1 15,2 55,8 26
600156 3 x 0,14 500 4,1 15,2 67,5 26
600157 3 x 0,14 1000 4,1 15,2 135,0 26
85916 4 x 0,14 300 4,6 16,2 47,6 26
85917 4 x 0,14 400 4,6 16,2 61,6 26
85918 4 x 0,14 500 4,6 16,2 75,6 26
85921 4 x 0,14 1000 4,6 16,2 145,6 26
85924 5 x 0,14 300 4,6 17,2 54,4 26
85925 5 x 0,14 400 4,6 17,2 70,4 26
85926 5 x 0,14 500 4,6 17,2 86,4 26
85929 5 x 0,14 1000 4,6 17,2 166,4 26
85932 6 x 0,14 300 5,2 19,4 64,6 26
85933 6 x 0,14 400 5,2 19,4 83,6 26
85934 6 x 0,14 500 5,2 19,4 102,6 26
85937 6 x 0,14 1000 5,2 19,4 197,6 26
85940 7 x 0,14 300 5,5 20,0 68,0 26
85941 7 x 0,14 400 5,5 20,0 88,0 26
85942 7 x 0,14 500 5,5 20,0 108,0 26
85945 7 x 0,14 1000 5,5 20,0 208,0 26
85948 8 x 0,14 300 5,6 20,2 74,8 26
85949 8 x 0,14 400 5,6 20,2 96,8 26
85950 8 x 0,14 500 5,6 20,2 118,8 26
85953 8 x 0,14 1000 5,6 20,2 228,8 26
85980 2 x 0,25 300 4,5 16,0 51,0 24
85981 2 x 0,25 400 4,5 16,0 66,0 24
85982 2 x 0,25 500 4,5 16,0 81,0 24
85985 2 x 0,25 1000 4,5 16,0 156,0 24
85988 4 x 0,25 300 5,0 18,0 74,8 24
85989 4 x 0,25 400 5,0 18,0 96,8 24
85990 4 x 0,25 500 5,0 18,0 118,8 24
85993 4 x 0,25 1000 5,0 18,0 228,8 24
85996 5 x 0,25 300 5,4 19,8 85,0 24
85997 5 x 0,25 400 5,4 19,8 110,0 24

kontynuacja ·
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Przewody spiralne w powłoce PUR  
czarne, do elektroniki, ekranowane
Nr kat.
czarny

liczba żyły
 x przekrój [mm²]

Długość spirali 
nierozciągniętej 

mm

Średnica  
przewodu

mm

Średnica  
zewnętrzna spirali 

mm

Waga 
Cu

kg/1000 szt.

Nr
AWG

85998 5 x 0,25 500 5,4 19,8 135,0 24
86001 5 x 0,25 1000 5,4 19,8 260,0 24
86004 6 x 0,25 300 5,7 20,4 102,0 24
86005 6 x 0,25 400 5,7 20,4 132,0 24
86006 6 x 0,25 500 5,7 20,4 162,0 24
86009 6 x 0,25 1000 5,7 20,4 312,0 24
86012 8 x 0,25 300 6,5 23,0 119,0 24
86013 8 x 0,25 400 6,5 23,0 154,0 24
86014 8 x 0,25 500 6,5 23,0 189,0 24
86017 8 x 0,25 1000 6,5 23,0 364,0 24
86020 12 x 0,25 300 7,1 26,2 170,0 24
86021 12 x 0,25 400 7,1 26,2 220,0 24
86022 12 x 0,25 500 7,1 26,2 270,0 24
86025 12 x 0,25 1000 7,1 26,2 520,0 24
86036 2 x 0,5 300 5,5 20,0 78,2 20
86037 2 x 0,5 400 5,5 20,0 101,2 20
86038 2 x 0,5 500 5,5 20,0 124,2 20
86041 2 x 0,5 1000 5,5 20,0 239,2 20
86044 4 x 0,5 300 5,8 21,6 153,0 20
86045 4 x 0,5 400 5,8 21,6 198,0 20
86046 4 x 0,5 500 5,8 21,6 243,0 20
86049 4 x 0,5 1000 5,8 21,6 648,0 20
86052 6 x 0,5 300 7,0 26,0 231,2 20
86053 6 x 0,5 400 7,0 26,0 299,2 20
86054 6 x 0,5 500 7,0 26,0 367,2 20
86057 6 x 0,5 1000 7,0 26,0 707,2 20
86060 8 x 0,5 300 8,0 29,0 289,0 20
86061 8 x 0,5 400 8,0 29,0 374,0 20
86062 8 x 0,5 500 8,0 29,0 459,0 20
86065 8 x 0,5 1000 8,0 29,0 884,0 20
86068 12 x 0,5 300 8,8 31,6 380,8 20
86069 12 x 0,5 400 8,8 31,6 492,8 20
86070 12 x 0,5 500 8,8 31,6 604,8 20
86073 12 x 0,5 1000 8,8 31,6 1164,8 20

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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