VoltScanner MI 2130 1-fazowy rejestrator
napig¢cia do szybkiej
oceny zrodla zasilania
EN 50160

VoltScanner jest 1-fazowym rejestratorem napigcia do testowania Zrédla napigcia w
gniazdku w zgodnosci z norma jakosci energii EN 50160. Normy
Rejestracja do czterech tygodni jest mozliwa oraz do 3500 zdarzen moze by¢ Urzadzenie jest tworzone 1 produkowane

przechowywane w module pamigci urzadzenia w o zgodnosct 2 naslepuj geymi normami:

Bezpieczenstwa: IEC/EN 61010-1
EMC: [EC/EN 61326-1

Oprogramowanie PC ScanLink kompatybilne z MS Windows umozliwia pobieranie,
Pomiarowe: EN 50160

zarzgdzanie zarejestrowanymi danymi oraz przygotowanie raportéw pomiarowych.

Docelowe zastosowanie:

e  Testowanie napigc zasilajacych w zgodnoécei z norma EN 50160 jest teraz mozliwe
nawel dla niewykwalifikowanych ludzi. Szczegotowe raporty i wykresy ze

®  Przechwytywanie i rejestracja zdarzen zrodla zasilania (zaniki, przerwy, spadki, ScanLink oprogramowaniem Windows
zapady napigcia i stany przejsciowe). do analizy i drukowania cafosciowe]

® Idealne rozwigzanie dla menedzeréw IT, kidrzy chea kontrolowaé napigcie historii uchwyconych zdarzen w
wejsciowe. tabelaryeznej lub gralicznej formic
Monitorowanie napigcia po stronie klienta dla przedsigbiorstw dystrybucji energii. (statystyki). Raporty moga zostac

e Wstepnie zaprogramowane urzadzenie moze po prostu zosta¢ wystane do klienta i zaprezentowane wg EN 50160 lub
podtaczone do gniazdka przez okre$lony okres czasu. nicstandardowej formy.

&
Glowne wiasciwoscei: B b
e  Tryb Auto EN 50160 etive) =
® Rejestracja przerw, zapadéw, spadkéw i przyrostéw napigc B — 4| e =0 E
o Wiszystkie zdarzenia sa wybierane zgodnie z charakterem, czasem i czasem (rwania il sy :
e  Stany przejsciowe napigé¢ do 1 ps mogg zostaé¢ uchwycone i - _: =
¢  Regulowane poziomy wyzwalania dla zdarzen napiecia N = e
¢ Wskazanie LED zarejestrowanych zdarzen s S il
*  Urzadzenie moze zostac¢ skonfigurowane bezposrednio lub przez PC s
*  Oprogramowanie PC ScanLink kompatybilne z MS Windows umozliwia pobieranie —

danych i programowanie urzadzenia. Transfer zarejestrowanych danych do innych
programow MS (Excel, Word itp.) jest takze mozliwy.



Specyfikacja techniczna FIRFHNGC I BRI

Zestaw standardowy nr 2130
Pomiary
Napigcie (L - N) ’
Zakres Dokladnosé Rozdzielczosé 1! [ﬂ : .
90+ 260V + 2V of reading +2 % 1V ‘ ‘ o=y -~
-
Napigcie (N - PE)
Zakres Doktadnosé Rozdzielczos¢
0+155V + 2V of reading +2 % Vv
Czestotliwosé —
Zakres Doktadnosé¢ Rozdzielczosé¢
47 + 52 Hz, +0.1 Hz 0.1 Hz
57 +62 Hz +0.1 Hz 0.1 Hz
Stany przejéciowe *  Urzadzenie VoltScanner
Zakres Doktadnosé Rozdzielczosé *  Gidwny przewdd pomiarowy 1.5 m
50 to 2600 V +10 % 5V *  Akumulatory NiMH 1.2V, 4 szt.
Minimalna szerokosé T s e PCSW ScanLink
*  Kabel RS-232
*  Instrukcja obstugi
¢ Swiadectwo sprawdzenia
Akcesoria opcjonalne:
Zdjecie| Nr
. .
Znamionowe napigcie zasilania: 230 V lub 120 V ‘ A 1020 Maly migkki futeral
Znamionowa czgstotliwosé: 50/60 Hz |
Komunikacja: RS-232, w pelni izolowany optycznie, 9 pin, zlgcze typu D —
Pamigé: 32 kB, 3500 zdarzen
Zasilanie: — Akumulatory NiMH 1.2 V, 4 szt, 3 ' Konwerter USB/RS-232
Kategoria przepigciowa: Kat. III/300 V . \ A1 z kablem 1 m
Uniwersalny przewéd
s1112 pomiarowy 1.5 m
//;,{» z 3 koficéwkami do
: pomiaru bezpieczenstwa
YrrYy, szmo Zacisk krokodyl
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