GigaOhm 1 kV

Tester izolacji/ciagtosci
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pomiarow.

Ciagtosé

Rezystancja izolacji

- Trzy rézne napiecia pomiarowe (250, 500 i 1000V) zapewniajg
wykonywanie testow we wszystkich spotykanych instalacjach elektrycznych

- Niezwykle szeroki zakres mierzonych instalacji elektrycznych (do 2 G£2)
pozwala na okresowg analize zmian w materiale izolacyjnym.

- Automatyczne roztadowanie testowanych obiektow po zakonczeniu

- Pomiary ciagtosci obwodu pradem 200mA z automatyczng zmiang
polaryzacji.

- Automatyczna kompensacja przewoddw pomiarowych (do 5Q2) eliminuje ich
rezystancje

- Ciggly pomiary matym pradem silnikdw elektrycznych, cewek indukcyjnych,
transformatoréw itp

Napiecie i czestotliwos¢

- Sygnalizowanie niebezpiecznego napiecia.
- Automatyczny wytgcznik zasilania.

Dane ogdine

Zasilanie

Rezystancja izolacji

6 V DC (4x1,5), baterie 0 M - 2 GQ (500 V, 1000 V)
alkaliczne IEC LR 14 0 MQ - 200 MQ (250 V)

Sredni czas pracy >70 h U,: 250 V, 500 V, 1000 V==

Automatyczny wylacznik tak, po okoto 10 min. l: >1 mA przy 250 kQ (250 V)
braku aktywnosci 500 k< (500 V)

Wyswietlacz LCD 1 MQ (1000 V)

Klasa izolacji Il (podwajna izolacja) ly..p <2 mA

Kategoria przepigciowa CAT Il 300 V

Stopien zanieczyszczenia 2

Stopien zabezpieczenia IP40

Temperatura pracy 0°C - 40°C

Wymiary (szer.x wys.x gi.) 280x70x80 mm

Masa (bez wyposazenia) 4209

Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik
ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz, Polska

tel.: 42 645 55 35, fax: 42 645 54 96

narzedzia@tme.pl www.tme.pl

Pomiary i testowanie zgodnie z normami:

Dziatanie przyrzadu:
IEC / EN 61557-1, IEC / EN 61557-2,
IEC / EN 61557-4, IEC/EN 61557-10

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna:
(EMC): IEC 61326 Klasa 3

Bezpieczenstwo:
EN/IEC 61010-1 (przyrzad)
EN/IEC 61010-2-31 (wyposazenie)

Zamawianie MI 3103 ST

- Tester GigaOhm 1kV/
- Przewdd pomiarowy, 1,5m czarny
- Kofcéwka pomiarowa, czarna
- Koriciwka pomiarowa, czerwona
- Pasek mocujacy

- Krokodyl czarny
- Instrukcja obslugi

- Deklaracja zgodnosci
- Swiadectwo sprawdzenia

Ciaglosé
R$200mA:
09 - 2 k2

Upei 4V -7V =
1(2): >200 mA
Reon

(napiecie przy rozwartym wejsciu)

0Q -2 kD
Uyt 4V -7 V== (napiecie przy rozwartym wejsciu)
I,.. <7TmA (prad przy zwartym wejsciu)

Napiecie/czestoliwosé

U: 0V - 600V TRMS (przawdziwa wartosc skuteczna)
f: 16 Hz - 450 Hz lub DC





