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Piąta generacja wielofunkcyjnych testerów instalacji elektrycznych firmy Metrel to praktyczny efekt "know-how" w 
obszarze procedur pomiarowych. Wydajność, szybkość i konkurencyjność przy zachowaniu niezawodności i 
skoncentrowaniu na bezpieczeństwie powoduje że innowacyjność zawarta w AUTO-SEQUENCE przekłada się na 
zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania pomiarów.

Funkcje pomiarowe: rezystancja izolacji DC, test ciągłości przewodu PE, rezystancja linii/pętli zwarcia z zainstalowaną do 
przyrządu tabelą bezpieczników, sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych RCD z funkcją blokady, kierunek 
wirowania faz w systemach trój fazowych, monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym, rezystancja uziemienia metodą 
dwu lub trójprzewodową z wbudowanym generatorem zasilanym bateryjnie, rezystancja uziemienia metodą dwu cęgową, 
prąd upływowy, natężenie oświetlenia opcjonalną sondą luksometryczną.

• Wielofunkcyjna wtyczka typu Commander do wybranej
realizacji sekwencji pomiarowej.

• Klawiatura Ekranowa do wpisywania nazw w strukturach 
instalacyjnych.

• Wbudowana pamięć wewnętrzna z profesjonalnie
opracowaną strukturą mieszczącą do 2000 pozycji.

• Oprogramowanie PC SW Eurolink jako mocne narzędzie
do tworzenia profesjonalnego raportu po wizualnym i
technicznym sprawdzeniu.

• Zestaw baterii wielokrotnego ładowania z ładowarką w
standardowym wyposażeniu.

Spełnia następujące normy:

Funkcjonalność: PN-EN 61557
Pozostałe referencyjne normy pomiarowe: 
PN-HD 60364; PN-EN 61008; PN-EN 61009; EN 60755; BS 7671; 
AS/NZ 3760; CEI 64.8; PN-HD 384; VDE 413
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): PN-EN 61326
Bezpieczeństwo (LVD): 
PN-EN 61010-1, PN-EN 61010-031, PN-EN 61010-02-032
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Wysokiej klasy tester bezpieczeństwa instalacji elektrycznych z opatentowaną funkcją AUTO SEQUENCE ® 

Dane techniczne
RCD

AUTO

?

TN/T T/IT

OFF

®AUTO SEQUENCE   - Opatentowana metoda pomiarów - jednoprogramowalna procedura z kilkoma   

   pojedynczymi testami w sekwencji.

Dodatkowe cechy:

• Wyraźnie wyświetlane informacje na dużym podświetlanym
wyświetlaczu typu matrix o rozdzielczości 320 x 240 punktów.

• Funkcja lokalizatora pozwalająca wykrywać bezpieczniki,
przewody i uszkodzenia. Dokładny tryb indukcyjny.

• Data i czas rejestrowane z każdym zapisanym w pamięci
wynikiem.

• Stały układ monitorowania izolacji IMD w systemach
zasilających typu IT ze sprawdzaniem ISFL

• Monitorowanie  na bieżąco w czasie pomiarów poziomu
napięć L-N i L-PE.

• Szybkie i dokładne pomiary rezystancji pętli L-PE bez
wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych RCD

• Zainstalowana tabela bezpieczników przydatna przy analizie
wyników pomiarów impedancji linii/pętli zwarcia.

• Potwierdzona w praktyce pomiarów rezystancji uziemienia
metoda eliminująca prądy błądzące.

• Obsługa systemów zasilających TN/TT/IT 

POJEDYNCZE FUNKCJE POMIAROWE

Rezystancja izolacji (PN-EN 61557-2)  Dokładność ±(5% + 3 cyfry)

Zakresy   R: 0.25 MΩ  ̧199.9 MΩ, UN=50 V ,100 V , 250 V
,pomiarowe: R: 0.15 MΩ  ̧999 MΩ, UN= 500 V  1 kV

  U: 0 V  ̧1200 V

Napięcie znamionowe: 100 V, 250 V , 500 V , 1 kV
 Prąd pomiarowy min.1 mA  przy RN=UN 1́ kW/V

Prąd zwarciowy: <3 mA  

Ciągłość (PN-EN 61557-4)                  Dokładność ±(3% + 3 cyfry)

Zakresy pomiarowe: R: 0.16 W  ̧1999 W
Prąd pomiarowy: min. ±200 mA  przy 2 W

 Napięcie - rozwarte wejście: 6.5 V   ̧9.0 V

Ciągłość obwodu (prądem 7mA)         Dokładność ±(5% + 3 cyfry)

Zakresy pomiarowe: R: 0.0 W  ̧1999 W  
Prąd pomiarowy: max. 8.5 mA

Napięcie - rozwarte wejście: 6.5 V   ̧9.0 V

Natężenie oświetlenia typ C: 0.01 lux  ̧19.99 klux; Dokładność ±(10% + 3 c.) 

typ B: 0.01 lux  ̧19.99 klux; Dokładność ±(5% + 2 c.) 

Impedancja linii (PN-EN 61557-3) Dokładność ±(5% + 5 cyfr)
Zakresy pomiarowe :      RL-N(L): 0.25 W  ̧19.9 kW
IPSC: wartość obliczana
Napięcie znamionowe: 30 V  ̧500 V / 15 Hz  ̧500 Hz  

Impedancja pętli zwarciowej (PN-EN 61557-3) Dokładność ±(5% + 5 cyfr)

Zakresy pomiarowe: RL-PE : 0.25 W  ̧19999 W
IPFC: wartość obliczana

Napięcie znamionowe: 50 V  ̧500 V / 15 Hz  ̧500 Hz 

Napięcie U: 0 V  ̧550 V; Dokładność ±(2% + 2 cyfry)
Częstotliwość  f: 15 Hz  ̧500 Hz; Dokładność ±(0.2% + 1 c.)

Kolejność wirowania faz (PN-EN 61557-7) Dokładność ±(5% + 3 cyfry)
Napięcie znamionowe:             100 V  ̧550 V / 15 Hz  ̧500 Hz 

Wyświetlane wyniki:                 1.2.3  albo 2.1.3

Test wyłącznika różnicowoprądowego (PN-EN 61557-6)

Zakresy pomiarowe (IDN):        10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
Napięcie znamionowe:             50 V  ̧264 V / 15 Hz  ̧500 Hz 
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PROGRAM KOMPUTEROWY

Wykorzystanie przyrządu EurotestXA z programem 
Eurolink PRO do tworzenia raportów pomiarowych.

®Rewolucyjna funkcja AUTO SEQUENCE  testuje i certyfikuje bezpieczeństwo 
niskonapięciowych instalacji elektrycznych

Zestaw Euro MI 3105EU pomniejszony o:
- Profesjonalne cęgi prądowe - A 1018
- PC SW EuroLink PRO (w zamian PC SW EuroLink Lite)Program EuroLink PRO wyposażono w funkcję tworzenia profesjonalnych raportów i świadectw 

sprawdzenia instalacji elektrycznych. Główne strony programu zawierają szczegółowe dane na temat 
obiektów i instalacji, dane operatora, sprzętu i wyposażenia pomiarowego. Dla każdej rozdzielnicy dodano 
formularze świadectw sprawdzeń okresowych i wstępnych. Poszczególne kolumny i wiersze tworzonego 
dokumentu są wypełniane automatycznie wynikami pomiarów, przy czym filtr "najgorszego przypadku" 
pomaga użytkownikowi umieścić w raporcie dla każdego obwodu tylko właściwe dane.

Program Eurolink PRO

®Zalety nowej funkcji AUTO SEQUENCE  :

- Wtyczka Commander zakończona wtykiem sieciowym (1,5 m)

- Uniwersalny przewód pomiarowy 3x 1,5m
- Końcówka pomiarowa: 3 szt., (niebieska, czarna, zielona)

- Krokodyl, 3 szt.
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy + 6 akumulatorów AA (NiMH)

- Profesjonalne cęgi prądowe - A 1018

- Pasek
- Futerał
- Program komputerowy EuroLink Pro 

- Przewód USB
- Przewód szeregowy RS 232/PS
- Instrukcja obsługi - skrócona i pełna (CD)

- Deklaracja zgodności

- Świadectwo sprawdzenia

Wyposażenie opcjonalne

Zestaw Standard                                 MI 3105 ST

4

Napięcie dotykowe UC

Zakresy pomiarowe: 0 V   ̧100 V ; Dokładność (-0 % / +15 %)
przy UClim: 25 V (50 V) 

Czas wyłączania: Wyłącznika RCD bez opóźnienia (z opóźnieniem)

Zakresy pomiarowe: x1: 0 ms  ̧300 ms (500 ms)
x2: 0 ms  ̧150 ms (200 ms)

x5: 0 ms   ̧40 ms (150 ms),  UC: 0.0 V  ̧99.9

Dokładność: 0  ̧40 ms ±1 ms;  0  ̧999 ms ±3 ms

Prąd wyłączania: ID: 0.2  ́IDN ̧  1.1  ́IDN AC ( 1̧.5  ́IDN A) ±0.1×IDN 

tD: 0 ms  ̧300 ms,  UC: 0.0 V~  ̧100.0 V~
Mnożnik: 0́.5,  1́,  2́,  5́

Prąd TRMS: 0.0 mA  ̧19.99 A; Dokł. podst.: ±(3 % + 3 cyf.) 

Rezystancja doziemna - Metoda trójprzewodowa (PN-EN 61557-5)

Zakresy pomiarowe: 0,00 W    ̧199 W ±(3 % + 3 cyf.); 200 W   ̧9999 W
Napięcie przy rozwartym obwodzie: <45 VRMS / 125 Hz

Prąd zwarciowy: <20 mA

Metoda cęgowa:                   - 1-cęgowa                                 - 2-cęgowa

Zakresy pomiarowe:  0.0 W  ̧9999 W      0.0 W  ̧99 W ±(3 % + 3 cyf.)

~ ~

A 1176

S 2027

S 2026

A 1018 A 1019

A 1074

A 1198

S 2025

A 1169 A 1160

A 1110 A 1111

A 1172
A 1173

A 1192

A 1201

A 1202

A 1191A 1012 A 1197

Zestaw Euro                                         MI 3105 EU

• 

• czyni obsługę prostą i zrozumiałą

• 

• 

Zaoszczędzi czas i przyśpieszy pracę operatora:
maksymalnie 5x szybsze testowanie niż w przypadku procedur
"ręcznych".

U : 
do wykonania wszystkich niezbędnych operacji wystarcza jedno 
naciśnięcie przycisku TEST. Ponadto przyrząd przeprowadzi 
operatora przez całą procedurę pomiarową.

Zwiększy rzetelność: możliwe jest zapisanie w pamięci 
przyrządu maks. 50 wyników wykonanych w jednym gnieździe 
sieciowym testów wraz z odpowiadającymi im parametrami. 
Zaprogramowane wcześniej sekwencje pomiarowe gwarantują, 
że już nigdy nie pominie się niezbędnego testu.

Natychmiast sprawdzi: automatyczne określenie stanu 
środków ochrony przeciwporażeniowej w połączeniu z oceną 
otrzymanego wyniku typu "dobry / zły"          dla pojedynczego 
testu oraz całkowitej sekwencji pomiarowej.

•  

• 

Usunie problemy z tworzeniem raportów: 
Oprogramowanie komputerowe przyrządu EurotestXA zawiera 
wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia raportów 
pomiarowych, na co trzeba nie więcej niż jednej minuty.

 Zwiększy bezpieczeństwo użytkowania: automatycznie 
wykryje wszystkie porażenia operatora prądem elektrycznym, 
wykorzystując do tego funkcję nieustannego monitorowania 
napięć występujących w gniazdach pomiarowych oraz przycisku 
TEST elektrody dotykowej przewodu ochronnego (PE). Funkcje te 
są aktywne we wszystkich trybach pomiarowych.

Pamięć w strukturze drzewa, 
może mieć głębokość 10 
poziomów i 2000 lokalizacji.

Każdej lokalizacji w pamięci można 
przyporządkować indywidualną 
nazwę. Nazwę tę można zmienić.

Wyniki zapisane w pamięci 
można później 
przywołać lub usunąć.

Po przesłaniu wyników pomiarów do komputera można przygotować znormalizowane raporty pomiarowe 
wykorzystując informacje zawarte w strukturze drzewa przeniesione do raportów bez zmian lub z 
niewielkimi modyfikacjami.

A 1012 - Przewód pomiarowy 4 m
A 1018 - Profesjonalne cęgi prądowe.
A 1019 - Standardowe cęgi prądowe 1000A

A 1074 - Mini cęgi prądowe

A 1110 - Przewód trójfazowy

A 1111 - Adapter trójfazowy

A 1143    - Przystawka impedancyjna (» str. 15)
A 1160 - Szybka ładowarka + 6 akumlatorów AA

A 1169 - Szybka ładowarka + 12 akumlatorów AA

A 1172 - Sonda luksometryczna, typ C, PS2

A 1173 - Sonda luksometryczna, typ B, PS2

A 1191 - Odbiornik R10K

A 1192 - Sonda selektywna

A 1196 - PC SW Eurolink PRO 

A 1197 - Końcówka Commander 1,5 m

A 1198 - Sonda 3 przewodowa ze stykiem magnet.

A 1199 - przystawka ρ do rezyst. gruntu (» str. 15)

A 1201 - Izolowane końcówki do zdalnego 

  testowania obwodów niskiego napięciai

A 1202 - Dodatkowy przedłużacz do A 1201

S 2026 - Zestaw przewodów 20 m do pomiaru rez. uz. 

S 2027 - Zestaw przewodów 50 m do pomiaru rez. uz.

CS 2099 - Eurocheck kalibrator wielofunkcyjny (» str. 14)

S 2025 - Przewody pomiarowe do A1074

 

Dane ogólne:
Napięcie zasilania: 9 VDC (6 x 1.5 V baterie  AA)
Czas pracy: typowo 13 h
Napięcie ładowania (wejściowe): 10 V ÷ 12 V

Prąd ładowania:  400 mA maks.

Prąd ładowania akumulatora: 250 mA (regulowany wew.)

Kategoria przepięciowa: przyrządu: 600 V CAT III 

 wtyczki commander: 300 V CAT III

Klasa izolacji: podwójna
Stopień zanieczyszczenia środowiska: 2

Klasa ochrony: IP 40

Wyświetlacz graficzny: 320 x 240 punktów z podświetleniem

Wymiary (szer. x wys. x gł.):230 x 103 x 115 mm

Masa: 1.32 kg bez baterii
 O OZakres temp. pracy: 0 C  ̧ 40 C

Lokalizator obsługuje indukcyjne napięcie pracy do 440V
Szybkość transmisji: RS 232: 115200 baudów

USB: 256000 baudów

Istotnych 
powodów
aby zakupić 
przyrząd
już teraz6

Wyposażenie standardowe
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