
MI 3121   Insulation / Continuity

Doskonały do:
Sprawdzania, utrzymywania i  
okresowego testowania instalacji 
elektrycznych:

Przewodu ochronnego PE•	
Głównych i pomocnicznych prze-•	
wodów PE
Rozwiązywania problemów (połączenia,  •	
polaryzacja)
Rezystancji izolacji•	
Testowania instalacji CAT IV  •	
(rozdzielni instalacji elektrycznych,  
parków maszynowych itd).
Analizy zmian w izolacji, •	
Izolacja przewodów sygnałowych,  
telekomunikacyjnych (50,100V)

Normy:
Przyrząd:
IEC/PN-EN 60364
VDE 100
BS 7671 17th edition
CEI 64.8

Zastosowanie:
IEC/PN-EN 61557 Część 1,2,10
IEC/PN-EN 61010-1
IEC/PN-EN 61326

Podstawowe cechy:
Wysokiej rozdzielczości ekran LCD z bargrafem i podświetleniem•	
Zakres pomiarowy do•	  30 GΩ napięciem pomiarowym od 50 V do 1000 V 
Szybkie i dokładne pomiary ciągłości z automatyczną zmianą polaryzacji•	
Pomiary napięcia i częstotliwości•	
Programowane wstępnie wartości graniczne•	
Ocena Dobry/Zły zaraz po wykonaniu pomiaru•	
Wskaźnik powiadomienia o wyniku pomiaru kolorem czerwonym/zielonym•	
Testowanie instalacji CAT IV•	
Magnetyczny uchwyt ułatwiający obsługę w czasie pomiaru•	
Wbudowana ładowarka•	
Dwupoziomowa pamięć do zapisu wyników i ustawień•	
Pobieranie wyników programem EuroLink LITE PC SW•	
Kompatybilny z oprogramowaniem EuroLink PRO PC SW•	
Porty USB i RS232•	
Ergonomiczna i wytrzymała obudowa•	

Profesjonalne 
narzędzie dla 

nowoczesnego
instalatora

Magnetyczny uchwyt ułatwiający 
obsługę w czasie pomiaru

Duży ekran LCD z podświetleniem i powia-
domieniem o Dobrym/Złym wyniku






