
Profesjonalne 
narzędzie dla 

nowoczesnego
instalatora

MI 3122   Z Line-Loop / RCD

Doskonały do:
Sprawdzania, utrzymywania i •	
okresowego testowania instalacji 
elektrycznych
Wykonywania pomiarów stanu •	
ochrony w sieciach niskich napięć (typ 
bezpiecznika, praca RCD)
Rozwiązywanie problemów w •	
działającyh instalacjach
Testowania instalacji CAT IV   (rozdziel-•	
ni instalacji elektrycznych,  parków 
maszynowych itd).

Normy:
Przyrząd:
IEC/PN-EN 60364
VDE 100
BS 7671 17th edition
CEI 64.8

Zastosowanie:
IEC/PN-EN 61557 Część 1,3,6,7,10
IEC/PN-EN 61010-1
IEC/PN-EN 61326

Podstawowe cechy:
Pozwala na pomiary w działających instalacjach elektrycznych niskiego •	
napięcia

     - Impedancja pętli / spodziewany prąd zwarciowy
     - Impedancja linii / spodziewany prąd zwarciowy

Wbudowana tabela bezpieczników•	
Pomiar RCD•	  (czas wyzwolenia, napięcie dotykowe, test liniowo narastającym 
napięciem, Autotest)
Testowanie w systemach 1 i 3-fazowych•	
Metalowy przycisk do wykrywania napięcia dotykowego•	
Wysoka dokładność testów pętlii bez wyzwalania w instalacjach z RCD•	
Programowane wstępnie wartości graniczne•	
Ocena wyniku typu Dobry/Zły na wyświetlaczu•	
Testowanie instalacji •	 CAT IV
Magnetyczny uchwyt ułatwiający obsługę w czasie pomiarów•	
Wbudowana ładowarka•	
Dwupoziomowa pamięć do zapisu ustawień i wyników pomiarów•	
Pobieranie wyników programem  EuroLink LITE PC SW•	
Kompatybilny z programem EuroLink Pro •	
Porty USB/RS232•	
Wytrzymała i odporna obudowa•	

Magnetyczny uchwyt ułatwiający 
obsługę w czasie pomiaru

Duży ekran LCD z podświetleniem i powia-
domieniem o Dobrym/Złym wyniku






