
MI 3123   Earth / Clamp   

Doskonały do:
Testowania rezystancji uziemienia•	
Testowania głównego uziemienia •	
obiektów
Testowania rezystancji pojedynczych •	
uziomów w dużych systemach
Testowania systemów oświetlenia•	
Sprawdzania rezystywności gruntu•	
Projektowania systemów uziemienia•	
Testowania instalacji CAT IV  •	
(instalacji zewnętrznych,  tablic roz-
dzielczych, parków maszynowych)

Normy:
Przyrząd:
IEC/PN-EN 61557 Części 1,5,10
IEC/PN-EN 61010-1
IEC/PN-EN 61326

Zastosowanie:
IEC/PN-EN 60364
VDE 100
BS 7671 17th edition
CEI 64.8

Podstawowe cechy:
Pozwala na pomiary rezystancji uziemienia następującymi metodami:•	

     - Rezystancja uziemienia przy zastosowaniu metody z użyciem uziomów
     - Rezystancja uziemienia z zastosowaniem cęgów prądowych
     - Rezystancja uziemienia z zastosowaniem dwóch cęgów
     - Rezystywność gruntu

Pomiar prądu upływowego z zastosowaniem cęgów•	
Pomiar prądu obciążenia z zastosowaniem cęgów•	
Wysoka dokładność i odporność na zakłócenia•	
Ustalane wstępnie wartości graniczne•	
Ocena wyniku typu dobry/zły na wyświetlaczu•	
Sygnalizacja wyniku dobry (zielony) / zły (czerwony) diodami LED umieszc-•	
zonymi obok wyświetlacza
Testowanie instalacji CAT IV•	
Magnetyczny uchwyt ułatwiający obsługę w czasie pomiarów•	
Wbudowana ładowarka•	
Dwu poziomowa pamięć do zapisu ustawień i wyników pomiarów•	
Pobieranie wyników programem EuroLink LITE EuroLink PRO•	
Porty USB/RS232•	
Wytrzymała i odporna obudowa•	

Profesjonalne 
narzędzie dla 

nowoczesnego
instalatora

Dwu cęgowa metoda pomiaru rezystancji 
uziemienia obiektu z instalacją TN

Duży ekran LCD z podświetleniem i powia-
domieniem o Dobrym/Złym wyniku






