
Napiêcie zasilaj¹ce: 9,5 ... 24 ... 36V DC
Pobór pr¹du: 3,4 - 22,1 mA (podczas normalnej pracy)

max. 3,7 mA  (ze z³¹cza USB podczas konfiguracji)
Wejœcie pomiarowe: Pt 100/ Pt 500/ Pt 1000 (2- i 3-przewodowe, automatyczne 
rozpoznawanie podpiêcia)
Zakres pomiarowy: -100°C ÷ +600°C
Dok³adnoœæ pomiaru: ± 0,2°C (w temperaturze 25°C)
Stabilnoœæ temperaturowa: 0,01% / °C
Rozdzielczoœæ wewnêtrznego przetwarzania: 0,1°C
Rezystancja przewodów pomiarowych: max. 20 W
Pasywne wyjœcie pr¹dowe: zakres pracy max. 3,4 ÷ 24 mA, rezystancja obci¹¿enia: 
0...(Uz - 9,5V) / 24mA [kW]
Interfejs konfiguracji: USB (Wirtualny Port Komunikacyjny), 8N1 oraz 8N2,
Modbus RTU, nieizolowany galwanicznie
Szybkoœæ transmisji: 9600 bit/sek.
Pamiêæ konfiguracji: nieulotna typu EEPROM
Stopieñ ochrony: IP 20
Temperatura pracy: 0°C to +50°C
Temperatura sk³adowania: -10°C to +70°C
Typ obudowy: nalistowa (na listwê 35 mm)
Materia³ obudowy: NORYL UL 94 V-0
Wymiary obudowy: 80 x 97 x 6,1 mm

Dane techniczne

SPT-61

konwerter sygna³u Pt100/500/1000 na 4-20 mA

³¹cze USB

automatyczne rozpoznawanie podpiêcia

2- i 3- przewodowego

monta¿ na szynie DIN

programowanie z poziomu PC za pomoc¹ S-Config

Pod³¹czenie konektorów

Sposób zamawiania

- ,

- 

zasilanie bezpoœrednio z pêtli pr¹dowej

pe³na linearyzacja charakterystyk,

- sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zakresu 
pomiarowego,

- programowanie za pomoc¹ oprogramowania S-Config,

- w¹ska obudowa DIN - tylko 6,1 mm.
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Modu³ SPT-61 umo¿liwia konwersjê wyniku pomiaru 
temperatury czujnikiem rezystancyjnym typu Pt na wartoœæ 
pr¹du w standardzie 4-20 mA. Urz¹dzenie mo¿na 
skonfigurowaæ do pracy z czujnikami Pt 100/Pt 500/Pt 1000 
z funkcj¹ automatycznego rozpoznawania podpiêcia 
2- i 3- przewodowego. Zakres pomiarowy obejmuje 
temperatury od -100°C do +600°C. Wejœcie pomiarowe 
posiada pe³n¹ linearyzacjê charakterystyk (aproksymacja na 
podstawie zapamiêtanych znormalizowanych tablic 
charakterystyk przetwarzania).
Jeœli sygna³ wejœciowy wykroczy poza dopuszczalny zakres 
pomiarowy lub wykryte zostanie zwarcie lub rozwarcie 
wejœæ pomiarowych, urz¹dzenie sygnalizuje te zdarzenia 
poprzez ustawienie odpowiedniej wartoœci pr¹du 
wyjœciowego (3,4 mA; 22,1 mA lub wartoœci nie zmienionej 
- zgodnie z zapamiêtan¹ konfiguracj¹) oraz za pomoc¹ 
czerwonej diody na frontowej czêœci obudowy.
Pomiar temperatury po przetworzeniu i przeliczeniu wed³ug 
zaprogramowanego zakresu pracy, przekazywany jest na 
pasywne wyjœcie pr¹dowe 4-20 mA. Konfiguracja mo¿e byæ 
wykonana na zamówienie lub przez u¿ytkownika z 
wykorzystaniem wbudowanego portu USB (wirtualny port 
szeregowy). Parametry przetwornika s¹ programowane za 
pomoc¹ oprogramowania S-Config.
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Przetworniki temperatury / Separatory

Uwaga:
Oprogramowanie konfiguracyjne S-Config mo¿na pobraæ 
bezp³atnie ze strony www.simex.pl.
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