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USB CABLES
Code                    Section                       External Ø mm.                          Packaging m.                   Description

Cavi schermati U.S.B. 2.0 flessibili e 
resistenti per installazioni fisse, mobili e 
per la realizzazione di cavi assemblati. 
Utilizzabili con connettori USB2 standard 
A - B type, per linee di trasmissione seriali 
digitali e per interfaccia di apparecchi: 
Audio, Video, Tablets, Smart-Phone, 
PC ecc.

Cables apantallados tipo U.S.B. 2.0 flexible 
y resistente a las instalaciones fijas, 
móviles y para la realización
de conexiónes. Se puede utilizar con 
conectores estándar USB2 tipo A - B, 
para digital líneas de transmisión
y dispositivos de interfaz: Audio, Video, 
Tablets, Smart-Phone, PC etc.

Câbles blindés U.S.B. 2.0 flexible et 
résistant pour installations fixes, mobiles 
et pour la réalisation des assemblés. On 
peut utiliser avec des connecteurs stan-
dard USB2 A - B type, pour les lignes de 
transmission et les dispositifs d’interface 
numérique par example: Audio, Vidéo, 
tablettes, Smart-Phone, PC etc.

Shielded U.S.B. 2.0 cables flexible and 
resistant for fixed and mobile installations 
or for the realization of pre-assembled 
cables. Suitable for USB2 standard A - B 
type connectors, digital transmission lines 
and for devices interfaces like: Audio, 
Video, Tablets, Smart-Phone, PC etc.

Abgeschirmt flexible und widerstandsfähige 
U.S.B. 2.0-Kabel für feste und mobile 
Anlagen oder für die Realisierung von 
vorkonfektionierten Kabeln. Geeignet für 
USB2 A-B Standard Typ Anschlüsse, digi-
tale Übertragungsleitungen und für Geräte 
Schnittstellen wie: Audio, Video, Tablets, 
Smart-Phone, PC usw.

Эластичный экранированный кабель 
USB 2.0 для фиксированных и мобильных 
инсталляций, так же подходит для 
изготовления соединительных шнуров. 
Может использоваться с стандартными
разъемами А-В типа, и передачи данных 
между устройствами такими как: 
Аудио, Видео, Планшеты, Смартфоны, 
Персональные компьютеры.

TSK1160        1x2x0,14 mm²
U.S.B. 2.0                        +2x0,22 mm² 

1,0
1,0

50/100

NEW

Cavi schermati U.S.B. 2.0 flessibili e 
resistenti per installazioni fisse, mobili e 
per la realizzazione di cavi assemblati. 
Utilizzabili con connettori USB2 standard 
A - B type, per linee di trasmissione seriali 
digitali e per interfaccia di apparecchi: 
Audio, Video, Tablets, Smart-Phone, 
PC ecc.

Cables apantallados tipo U.S.B. 2.0 flexible 
y resistente a las instalaciones fijas, 
móviles y para la realización
de conexiónes. Se puede utilizar con 
conectores estándar USB2 tipo A - B, 
para digital líneas de transmisión
y dispositivos de interfaz: Audio, Video, 
Tablets, Smart-Phone, PC etc.

Câbles blindés U.S.B. 2.0 flexible et 
résistant pour installations fixes, mobiles 
et pour la réalisation des assemblés. On 
peut utiliser avec des connecteurs stan-
dard USB2 A - B type, pour les lignes de 
transmission et les dispositifs d’interface 
numérique par example: Audio, Vidéo, 
tablettes, Smart-Phone, PC etc.

Shielded U.S.B. 2.0 cables flexible and 
resistant for fixed and mobile installations 
or for the realization of pre-assembled 
cables. Suitable for USB2 standard A - B 
type connectors, digital transmission lines 
and for devices interfaces like: Audio, 
Video, Tablets, Smart-Phone, PC etc.

Abgeschirmt flexible und widerstandsfähige 
U.S.B. 2.0-Kabel für feste und mobile 
Anlagen oder für die Realisierung von 
vorkonfektionierten Kabeln. Geeignet für 
USB2 A-B Standard Typ Anschlüsse, digi-
tale Übertragungsleitungen und für Geräte 
Schnittstellen wie: Audio, Video, Tablets, 
Smart-Phone, PC usw.

Эластичный экранированный кабель 
USB 2.0 для фиксированных и мобильных 
инсталляций, так же подходит для 
изготовления соединительных шнуров. 
Может использоваться с стандартными
разъемами А-В типа, и передачи данных 
между устройствами такими как: 
Аудио, Видео, Планшеты, Смартфоны, 
Персональные компьютеры.

TSK1161        1x2x0,08 mm²
U.S.B. 2.0                         +2x0,14 mm² 

0,85
1,0

50/100

NEW

Cavo schermato U.S.B. 3.0 High Speed 
flessibile e resistente per installazioni 
fisse mobili e per la realizzazione di cavi 
assemblati. Utilizzabili con connettori USB3 
High Speed, per linee di trasmissione 
seriali digitali e per interfaccia di 
apparecchi: Audio, Video, Tablets, 
Smart-Phone, PC ecc.

Cables apantallados tipo U.S.B. 3.0 
High Speed flexible y resistente a las 
instalaciones fijas, móviles y para
la realización de conexiónes. Se puede 
utilizar con conectores estándar USB3 
High Speed, para digital líneas de 
transmisión y dispositivos de interfaz: 
Audio, Video, Tablets, Smart-Phone, PC etc.

Câbles blindés U.S.B. 3.0 High Speed 
flexible et durable pour installations fixes, 
meubles et pour la réalisation des 
assemblés. On peut utiliser avec des 
connecteurs USB3 High Speed, pour lignes 
de transmission digital et pour l’interface 
des dispositifs par example: audio, vidéo, 
tablettes, Smart-Phone, PC etc.

Shielded U.S.B. 3.0 High Speed cables 
flexible and resistant for fixed and mobile 
installations or for the realization of 
pre-assembled cables. Suitable for USB3 
High Speed connectors, digital transmission 
lines and for devices interfaces like: Audio, 
Video, Tablets, Smart-Phone, PC etc.

Abgeschirmten U.S.B. 3.0 High Speed Kabel 
flexibel und widerstandsfähige für feste und 
mobile Anlagen und für die Realisierung 
vorkonfektionierten Kabeln. Geeignet für 
USB3 High Speed Anschlüsse, digitale
Übertragungsleitungen und für Geräte 
Schnittstellen wie: Audio, Video, Tablets, 
Smart-Phone, PC usw.

Экранированный кабель USB 3.0 High 
Speed для фиксированных и мобильных 
инсталляций, так же подходит для 
изготовления соединительных шнуров. 
Может использоваться с стандартными
разъемами USB 3.0 High Speed, и 
передачи данных между устройствами 
такими как: Аудио, Видео, Планшеты, 
Смартфоны, Персональные компьютеры.

TSK1162             2x2x0,08 mm²
U.S.B. 3.0                      +1x2x0,08 mm²
                                                      +2x0,14 mm² 

0,95
0,85
0,95

50/100

NEW
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UL AWM Style 2725

UL AWM Style 2725
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